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1.1.

1.2.

CAPITULO 1: ALCANCE DEL PROYECTO

INTRODUCCION

OHLA Gestor (en adelante el Cliente) ha sido adjudicatario por parte de la Autoridad de
la Reconstrucciéon con Cambio (de ahora en adelante ARCC) del proyecto denominado
“Proyecto solucion integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de
la cuenca del Rio Canete y del Rio Huaura”.

El alcance del Proyecto consiste en la validacién técnica, el disefio de detalle, la obtencion
de los permisos necesarios (ambientales, arqueoldgicos, municipales, etc.), la liberacién de
predios y la construccién de las soluciones definitivas que superaran los tres estudios de
perfil declarados viables redactados por encargo del PSI (Programa Subsectorial del
Irrigaciones adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego).

El Cliente cuenta con el disefio definitivo del Paquete 02 y 03, los cuales se encuentran en
proceso de revision por parte de la ARCC, precisando que el proyecto se viene trabajando
acorde a la modalidad Fast Track.

OBJETIVO

El objeto de este documento es describir los medios y trabajos que se estableceran y
emplearan en la ejecucién del proyecto “CONTRATACION DE SERVICIOS DE
HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS I
PARTE - CUENCA HUAURA”, teniendo en cuenta los alcances y condicionantes del
proyecto descritos en los documentos:

e CO-PE-1PE324 -CM-EA-044-HU - Términos de Referencia, en adelante TDR.
Incluidos los archivos anexos a TDR

e 400200-OHL001-501-XX-SP-ZZ-002001-R03 - Especificaciones Técnicas Paquete 2.
e 400200-OHL001-501-XX-SP-ZZ-003001-R00 - Especificaciones Técnicas Paquete 3.
e ABSOLUCION DE CONSULTAS_HUAURA - Respuestas a Consultas

e ACLARACIONES GENERALES _ Mov Tierras Il

e ACLARATORIA IV_HUAURA

e MET_PRES_REF_rev_01

e Planos — Paquete 2

e Planos — Paquete 3

El desarrollo de las actividades cumplira con los Requerimientos de Seguridad, Medio
Ambiente y Calidad indicados en el Expediente del proyecto, cumpliendo ademas con los
Requisitos Legales de Peru y con los Estandares Corporativos de OHLA Construccion (en
adelante el Subcontratista). Es por ello que, en la presente propuesta, se integran nuestras
mejores practicas constructivas, las cuales se emplean en todos nuestros proyectos, y
aplicaremos en la construccion de los diques.
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1.3.

La integridad de todos nuestros colaboradores en el desarrollo diario de nuestra actividad
constructiva es prioritaria para el Subcontratista. Debido a la preocupacion por nuestro
personal se cuenta con un equipo de profesionales en seguridad y calidad que juntamente
con los responsables del area de construccion, constantemente planifican, implementan,
controlan y actualizan los procesos constructivos para que los trabajos se puedan desarrollar
con un alto cumplimiento tanto en seguridad, como con altos estandares de calidad,
proteccién y cuidado del medio ambiente, y cumpliendo con los plazos estimados.

UBICACION

El proyecto a desarrollar se ubica al norte en el departamento de Lima, politicamente se
ubica en los distritos de Cochamarca, Navan, Andajes, Oyén y Pachangara, provincia de
Oyoén, departamento de Lima. También se ubica en los distritos de Huaura, Santa Maria,
Sayan, Leoncio Prado, Paccho y Santa Leonor, provincia de Huaura, departamento de Lima.
El Proyecto se ubica en el rio Huaura entre las progresivas 0+000 y 131+560, abarcando
partes de la cuenca baja, media y alta.
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Imagen 1 — Ubicacion general — Cuenca Huaura

1.4. DESCRIPCION DEL ALCANCE

1.4.1. Actividades
Las actividades que forman parte del alcance del presente proyecto, son:
e Movilizacién y desmovilizacion
e Trazo y control topografico
¢ Habilitacién y mantenimiento de accesos

e Construccién de ambientes: campamentos, talleres, plataformas

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE -
CUENCA HUAURA



NN

OHLA

Perd

Colocacion de Geotextil

Conformacion de afirmado

Remocion de dique existente
Excavacion de cimentacion y de ufa
Conformacion de dique con material granular y/o seleccionado

Perfilado de talud de dique

Colocacion de roca en uia u talud de dique

Rampas de mantenimiento

0 Losa de concreto en cara humeda del dique: 08 und

o0 Afirmado en cara seca del dique: 13 und

Obras Civiles

Relleno sin compactar sobre ufia de roca

Colocacién de grava para drenaje

0 Estructuras de Cruce con Tuberia HDPE 900 mm: 06 und

o Estructuras de Cruce con Tuberia HDPE 1200 mm: 13 und

o0 Estructuras de Concreto: 05 und

En la siguiente tabla se listan los diques por paquete a ejecutar, asi como las obras
civiles y rampas de mantenimiento:

ESTRUCTURAS DE CRUCE

RAMPAS DE MTTO.

LonG. TUBERIA TUBERIA  ESTRUC.
PAQUETE DIQUE MARGEN =™ HDPE 900 HDPE 1200 DE AFIRMADO CONCRETO
mm mm CONCRETO
DI-PR-12-1 1 2,442.00 3 2 2 2
PAQUETE DI-PR-13-D D 620.00 1 3 1 2 2
02 DE-PR-24-D D 232.00 1
DI-PR-25-1 1 74.00 2
DI-PR-13-D-1 D 878.00 2 2 1
DI-PR-13-D-2 D 50.00
DI-PR-13-D-3 D 25.00
DI-PR-16-D D 258.78 2 1 1
DI-PR-17-D D 528.16
PAQO[;ETE DI-PR-18-D-1 D 125.00 1
DI-PR-18-D-2 D 742.03
DI-PR-19A-D-1 D 702.91 1 1
DI-PR-19A-D-2 D 2,110.33 1 1 3 1
DI-PR-19A-D-3 D 1,300.00 1 3
DI-PR-19B-D D 889.00 1 1

Tabla 1- Diques a ejecutar por Paquete
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1.4.2. Tipologia de los trabajos

En las siguientes lineas se muestra la tipologia de los trabajos a realizar, en base a la
informacion brindada por el Cliente:

Conformacion de Diques:

Se realizara la excavacién hasta el nivel de fundacion, luego la conformaciéon del
cuerpo del dique por capas de 0.30 m con material propio seleccionado, siendo la
ultima capa la corona del dique de material afirmado. La excavacion de la una
antisocavante, perfilado y colocacién del geotextil en talud y ufia se realizaran en
paralelo. Posteriormente, se colocara material sin compactar sobre la ufia, y grava para
drenaje en la cuneta drenante ubicada en la cara seca del dique.
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Imagen 3 — Dique con proteccion de Enrocado Tipo |l

Rampas de mantenimiento:

En ciertos diques se implementaran rampas de acceso para mantenimiento de los
diques. Estas rampas seran de dos tipos:

¢ Silarampa de acceso da cara al cauce, ira recubierta por una losa de concreto
reforzado. La losa y el enrocado del talud tendran continuidad de tal forma que
protejan el dique ante la erosidon que genere el rio en época de avenidas.
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Imagen 4 — Dique con rampa de acceso de concreto

e Silarampa de acceso va en la cara seca del dique, la rampa ira recubierta con
material afirmado, el mismo que se colocara en la corona del dique.

ET4 DRENANTE RELLENG CON _
MATERIAL DEL CAUSE SIN COMPACTA f

Imagen 5 — Dique con rampa en cara seca del dique.

Obras Civiles:
Se realizaran obras civiles para solucionar interferencias que afecten a los diques.

Estas obras seran alcantarillas tipo Marco, alcantarillas tipo Tuberia HDPE, canales,
entre otros, asi como la colocacion de compuertas metalicas tipo charnela y tipo tarjeta.

Imagen 6 — Detalle isométrico de compuertas tipo tarjeta (izq) y charnela (der).

Adicionalmente, considera trabajos de desvios provisionales con tuberias y diques de

tierra.
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1.5. PRINCIPALES CANTIDADES DEL PROYECTO

Se resumen las principales cantidades del por dique en la siguiente tabla:

PAQUETE 02 PAQUETE 03

PARTIDA UND METRADO DI-PR-12-1 DI-PR-13- DE-PR-24- DI-PR-25- | DI-PR-13-D- DI-PR-13- DI-PR-13- DI-PR-16- | DI-PR-17- | DI-PR-18- DI-PR-18- DI-PR-19A- DI-PR-19A- | DI-PR-19A- DI-PR-

D D I 1 D-2 D-3 )) D D-1 D-2 D-1 D-2 D-3 19B-D

Desbroce ha 31.59 6.34 1.75 0.64 0.21 2.55 0.12 0.60 0.64 1.17 0.43 1.47 1.73 7.13 4.01 2.80
Excavacion de cimentacion m3 278,860.46 | 43,546.27 13,525.78  |9,586.72 2,098.60 |21,816.41 919.90 6,464.41 1,492.11 8,353.09 [8,105.34 |12.832.01 |[20,788.97 71,328.09 18,693.84 39,308.92
Excavacion localizada - sobrexcavacion m3 50,856.15 9,502.19 944.59 347.68 2,318.91 31.35 1,453.69 3,247.79 1,007.62 |3,707.29 5,045.55 10,669.72 12,579.77
Perfilado y conformacién de plataforma de | m2 307,588.85 |68,232.49 18,844.84 |7,213.02 2,390.16  |27,331.51 1,323.27 2,109.03 7,132.68 14,065.76 |5,986.57 | 11,948.23 |19,059.78 56,471.91 36,348.56 29,131.04
fundacion
Remocion de dique existente m3 144,557.88 |22,302.71 15,796.45 19,337.91 1,070.76 5,727.85 4,239.68 12,840.74 16,465.65 46,776.13
Excavacion de ufia m3 279,682.74 |70,639.41 10,812.00 | 6,830.08 2,171.02 20,570.97 736.75 5,186.18 6,855.52 7,759.61 |6,401.35 |12,981.98 |19,845.38 51,063.35 33,045.00 24,784.14

Relleno con material granular m3 230,350.61 |47,510.82 19,567.96 6,836.07 2,587.48 30,262.05 1,034.05 6,131.59 1,949.39 11,771.78 |2,160.51 11,614.01 |8,983.73 35,652.47 19,228.62 25,060.08
Relleno con material seleccionado en m3 50,856.15 9,502.19 944.59 347.68 2,318.91 31.35 1,453.69 3,247.79 1,007.62 3,707.29 5,045.55 10,669.72 12,579.77
sobreexcavacion

Perfilado de Talud del dique m2 91,931.34 18,541.66 6,466.92 2,496.42 860.67 10,158.45 427.96 2,165.96 1,012.83 4,833.58 1,180.85 7,727.21 4,115.75 14,568.00 8,638.38 8,736.70
Relleno sin compactar m3 89,550.14 20,058.87 5,030.48 2,184.23 748.88 9,642.62 441.70 1,706.54 2,377.34 2,668.10 1,398.70 5,260.65 5,271.83 15,821.66 9,899.82 7,038.72
Relleno afirmado m3 11,860.79 2,654.72 673.88 227.74 134.67 981.57 49.08 196.77 267.06 478.23 125.83 773.95 739.92 2,301.10 1,276.26 980.01
Grava para drenaje m3 5,059.05 3,479.50 644.68 427.58 72.26 4.97 430.06

337,250.34
2,797.62

75,581.96
610.50

19,603.35
155.00

928.00
58.00

2,506.11
18.50

1,394.65
12.50

8,564.53
68.00

14,301.60
123.61

6,962.77
38.96

Instalacion de geotextil m?2 28,291.08

219.50

6,939.70
50.13

12,318.10
192.36

22,051.51
175.73

63,979.41
527.58

41,586.98
325.00

32,240.59
222.25

Zanja de anclaje m3

Roca de uiia m3 170,834.98 |43,833.76 9,179.98 4,505.97 1,551.56 12,724.83 671.62 3,105.57 3,890.35 6,673.35 4,445.38 9,164.72 9,668.30 28,756.44 18,717.67 13,945.48
Roca de talud m3 110,353.96 |13,160.93 4,938.87 1,915.22 664.75 10,629.32 304.39 3,170.08 3,120.37 3,797.47 |4,612.73 7,011.81 6,805.78 19,342.10 15,732.05 15,148.09
Extraccion y seleccion de rocas reutilizables | m3 44,132.65 11,990.80 5,828.00 7,849.00 470.00 1,884.00 2,162.00 4,606.00 5,387.00 3,955.85

Proteccion de talud con colchdn reno m2 1,134.63 1,134.63

Malla Gavion de ImxImx5Sm und 31.17 31.17

Conformaciéon de DME

558,918.67

108,314.31

23,868.02

15,263.73

3,886.92

40,125.53

1,520.97

12,939.60

10,356.82

17,108.50

10,836.41

22,624.74

40,771.88

123,065.57

70,749.77

57,485.90

Conformaciéon de DMO

104,813.01

20,071.51

6,245.70

1,917.21

618.04

8,793.64

412.51

2,171.54

2,115.98

4,336.99

1,283.44

4,428.19

5,202.11

22,494.48

16,306.55

8,415.12

Material organico < lkm m3km | 105,260.33 |20,071.51 6,245.70 1,917.21 618.04 8,793.64 41251 2,171.54 2,115.98 4,336.99 1,593.19 4,565.76 5,202.11 22,494.48 16,306.55 8,415.12
Material organico > lkm m3km | 1,262,675.67 | 187,726.95 | 53,760.41 87,257.73 3,203.12 15,179.63 | 14,191.02 32,161.49 |12,629.35 |39,560.34 |93,749.56 374,097.92 | 255,459.94 |93,698.21
Excedente < 1 km m3km | 566,151.52 | 108,314.31 |23,868.02 15,263.73 | 3,886.92 40,125.53 1,520.97 12,939.60 |10,356.82 17,108.50 | 15,141.38 |25,552.62 |40,771.88 123,065.57 70,749.77 57,485.90
Excedente > 1 km m3km | 6,699,766.02 | 1,023,093.77 | 203,460.25 388,033.21 11,674.09 |90,755.51 |69,864.69 126,270.11 | 119,950.30 | 221,405.26 | 735,226.15 2,024,747.08 | 1,045,660.30 | 639,625.30
Préstamo (afirmado) < 1 km m3km | 191,141.85 |41,275.98 13,225.03 | 5,452.79 1,979.13 20,950.73 899.43 5,000.93 3,692.49 7,624.38 | 2,045.46 10,931.55 |9,495.24 31,509.53 20,623.61 16,435.57
Préstamo (afirmado) > 1 km m3km |2,457,701.47309,436.33 | 89,607.19 109,271.48 | 41,219.44 | 181,250.75 6,362.02 40,147.69 |29,133.39 65,691.99 |16,955.08 |89,502.20 |173,427.64 |600,044.65 395,698.19 | 309,953.43
Roca < 1km m3km | 283,060.44 |56,994.69 14,118.85 | 6,421.19 2,216.31 23,354.15 976.01 6,275.65 7,010.72 10,470.82 | 10,014.29 |17,091.85 |16,474.08 48,098.54 34,449.72 29,093.57
Roca > 1km m3km | 1,783,779.04 | 808,755.08 | 141,154.45 |35,104.26 |11,872.77 |[179,345.68 |4,743.84 38,867.21 |40,302.84 43,743.02 |97,839.66 |178,721.14 | 63,157.72 22,101.75 81,007.91 37,061.71
Préstamo (cantera de rio) < 1km m3km | 381,767.99 |66,983.86 30,983.79 | 7,780.66 2,935.16 49,749.36 1,707.83 11,158.79 | 7,067.09 19,183.05 |3,168.13 15,321.29 | 14,029.28 56,292.98 70,346.63 25,060.09
Préstamo (cantera de rio) > lkm m3km | 692,325.66 |130,758.09 |36,915.04 |4,423.44 927.65 118,809.87 | 457.36 521.19 87,958.14 |3,700.13 28,805.98 | 89,130.60 161,554.03 16,275.82 12,088.32
Préstamo (zanja) < lkm m3km |2,944.71 610.50 217.00 58.00 18.50 307.30 17.50 50.13 68.00 123.61 31.25 192.36 175.73 527.58 325.00 222.25
Préstamo (zanja) > lkm m3km | 6,159.38 1,203.30 263.29 32.83 5.86 869.79 22.48 568.32 36.50 364.47 1,119.64 1,506.34 70.00 96.56

Tabla 2 — Principales cantidades del proyecto
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1.6. EDT DEL PROYECTO

A continuacién, se muestra el EDT propuesta para el proyecto:

HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS || PARTE - CUENCA HUAURA

ADQUISICIONES
DOCUMENTOS Y RECEPCION
DE GESTION SUBCONTRATOS DE OBRA
PLAN DE
— EJECUCGION DEL .
OBRAS OBRAS CIVILES [ DOSSIER
PROYECTO
SUBCONTRATOS g provISIONALES INTEREFERENCIAS
| PLANDE
CALIDAD L PUNCHLIST
MATERIAL DE SEGURIDAD HABILITACION DE
CRONOGRAMA RELLENO [~ PATRIMONIAL [~ PLATAFORMAS R —
| DE OBRAY LINEA
BEE MATERIAL DE
| AFIRMADO ¥ | | ALOJAMIENTO Y N CAMINOS DE = DIPR-13-D = DI-PR-13-D-2
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—  SEGURIDAD Y
SALUD
TRANSPORTE DE. CAMPAMENTODE [ DHPR-24-D — DIPR-16-D
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——  DFPR-19A-D-1
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— DFPR-19A-D-3
—  DIPR-18B-D

Imagen 7 - EDT del Proyecto
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2.2.

CAPITULO 2: ESTRATEGIA DE CONSTRUCCION

El presente plan de trabajo esta desarrollado acorde con las bases de la licitacion, para dar
cumplimiento a las necesidades planteadas por el Cliente. Es por ello por lo que se ha tenido
en consideracion los siguientes puntos principalmente:

REQUERIMIENTOS PARA EL INICIO DE OBRA

El presente plan de ejecucion toma en cuenta toda la informacién recibida durante la etapa de
licitacion acerca de las obras comprometidas en el alcance del contrato y que seran validadas
con la ingenieria de detalle definitiva que es responsabilidad del Cliente.

La informacion recibida ha sido revisada y estudiada por nuestro equipo de Estudios y
Licitaciones, asi como nuestro equipo de Construccion, para poder detallar de la mejor manera
la presente oferta.

Para el inicio del plazo contractual, se requerira se cumplan los siguientes requisitos por parte
del Cliente:

» Otorgamiento de la Buena Pro

» Firma del contrato por ambas partes: Cliente y Subcontratista
» Reunién de inicio del proyecto (Kick off meeting)
>

Entrega completa de la Ingenieria de detalle para la ejecucion de los trabajos en archivos
nativos.

» Entrega de predios liberados, tanto los referentes a los diques, canteras de rio y DME,
como los destinados para la ubicacion de las oficinas de campo y patios de maquinaria.

» Efectivo acceso y posesion del lugar de las obras junto con los permisos necesarios

PERMISOS

Conforme a lo indicado en el item 10 RESPONSABILIDADES DEL POSTOR ADJUDICADO
del TDR, y la respuesta N° 4 del documento ABSOLUCION DE CONSULTAS_HUAURA:

» Las canteras Cerro X, Cantera 5A y DME del Paquete 2, cuentan ya con anticipacion. A
resaltar que Cantera Cerro X viene siendo explotada por el subcontratista Operador de
Cantera y no es parte del alcance de MT2 realizar actividades de explotacion en cantera
de roca.

» Permisos de areas auxiliares restantes del Paquete 2, autorizacion para 01 abril 2023
» Permisos de areas auxiliares del Paquete 3, autorizacion para 01 julio 2023.

» Solo se debera considerar el pago a derechos de cantera para el afirmado que se usa
en cuerpo de dique, corona y relleno estructural. El trato y/o negociacion, aseguramiento
de los permisos de las canteras de afirmado es total responsabilidad del subcontratista.
OHLA Gestor asistira en la gestion de permisologia.

» Para el DME Acaray y cantera de afirmado Acaray, se tiene un peaje en el CP Acaray y
Pampa Afuera, ambos en Huaura. Este costo debera considerarse dentro del precio
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ofertado. Actualmente se maneja un costo de 8 soles por viaje.

» Los DME son areas arrendadas por OHLA Gestor, no se realizaran pagos por depositar
material.

» Dentro de costo de conformacion de material excedente, deben considerar los costos de
cierre de DME, de acuerdo a los planos de ingenieria.

2.3. HITOS DEL PROYECTO

En el siguiente cuadro, se muestran los hitos propuestos por el Subcontratista:

iTEM DESCRIPCION FECHA
1 | Suscripcidon del contrato 10 de marzo de 2023
2 | Inicio de obra - Acceso al Sitio 01 de abril de 2023
3 | Inicio de Habilitacién y mejoramiento de accesos 11 de abril de 2023
4 | Inicio de Movimiento de Tierras — Diques Paquete 2 21 de abril de 2023
5 | Culminacion de Diques Paquete 2 26 de octubre de 2023
6 |Inicio de Movimiento de Tierras — Diques Paquete 3 01 de julio de 2023
7 | Culminacién de Diques Paquete 3 31 de enero de 2024

Tabla 3 — Cuadro de Hitos

Posterior a la finalizacion de los diques en el paquete 03, se considera una semana adicional
para desmovilizacion, siendo la fecha de finalizacion del proyecto 07 de febrero de 2024.

2.4. CONSIDERACIONES

2.4.1. PARA LA ELABORACION DE LA PROPUESTA

Debido a la singularidad de los trabajos por ejecutar, tanto por la ubicaciéon, como por
otras caracteristicas de estos, se han tenido en cuenta los siguientes puntos en el estudio
del proyecto:

» La presente propuesta se ha desarrollado con la informacién brindada por el Cliente,
asi como la informacion recabada en la Visita Técnica.

» Se ha previsto la ejecucion de la obra en 313 dias calendario, incluido el tiempo de
movilizacién de equipos y personal.

» Los metrados considerados para la elaboracion de la oferta son los indicados en el
documento MET_PRES_REF_rev_01, suministrado por el Cliente el 24 de febrero
de 2023.

» Conforme a lo indicado en la respuesta N° 30 del documento ABSOLUCION DE
CONSULTAS_HUAURA: “Las canteras de roca, canteras de cauce y DMEs, para la
fecha de ejecucién tendran los permisos correspondientes, precisando que el canon
0 pago de derecho de cantera es alcance del CONTRATISTA OHLA.”

2.4.2. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

» Las obras se ejecutaran en la cuenca del rio Huaura, especificamente entre las
progresivas 7+500 y 26+900 del rio.
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» Se tiene previsto realizar los trabajos entre los meses de abril de 2023 y enero de
2024, estando dentro del plazo indicado en el item 1 del documento ACLARATORIA
IV_HUAURA, enviado por el cliente con fecha 24 de febrero de 2023.

» El sistema de trabajo de 6x1, considerando 02 jornadas de trabajo diaria de 08
horas.

» Contrataciéon de personal local: mano de obra no calificada en un 100%, y mano de
obra calificada en un 40%, conforme a lo indicado en el item 20.1.7. B7. Plan de
Ejecucion del Proyecto (PEP) del TDR.

» El personal se alojara y alimentara en los distritos y/o comunidades cercanas al
proyecto.

» El Subcontratista empleara vigilancia particular para proteger sus instalaciones
durante la ejecucién de los trabajos constructivos.

El Subcontratista sera responsable por el agua potable para sus trabajadores.

» Respecto a los transportes de material a eliminar, asi como las distancias de
transporte reales, estos seran verificados en campo con el Cliente.

» Facilidades y suministros dadas por el Cliente

o Todas las licencias y permisos indicados en el item 6. DESCRIPCION
GENERAL DE LOS ALCANCES del TDR.

o0 Liberacion de predios y areas de trabajo, tanto para la habilitacién de caminos,
patios y oficinas, a partir del 01 de abril de 2023.

0 Agua para construccion. El Cliente suministrara los puntos de agua asignados
para la ejecucion del proyecto.

0 Canteras y DME/DMO: el Cliente sera responsable de liberar las canteras y
DME/DMO necesarios para la ejecucion del proyecto. No se considera canon ni
para cantera ni para botadero, de haberlo lo asumiria el Contratante.

o0 Todo retraso en la ejecucion del proyecto por causas no atribuibles al
Subcontratista, como liberacion de predios, permisos arqueoldgicos, o causas
de fuerza mayor (eventos naturales, paralizacién de obra por la poblacion), no
seran consignado como causal de multas y/o deductivos.

» Elaumento atipico del caudal del rio Chicama, entre los meses de diciembre y marzo,
condicionara la produccién de material en las canteras de cauce (botoneria suelta)

2.5. FACILIDADES E INFRAESTRUCTURA PARA LA OBRA
2.5.1. VIAS DE ACCESO

La principal ruta de acceso es a través de la Carretera Panamericana Norte, que conecta
con el distrito de Huaura a través de la Av. San Francisco. A partir de ese punto, se
accede a través de la via PE-1NE Huaura - Dv. Sayan, la cual es paralela a la cuenca
del rio Huaura. Otra ruta alternativa es a través de la antigua Panamericana Norte,
tomando desvio desde el distrito de Huaura.
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Desde la via PE-1NE se habilitardn los accesos necesarios para llegar a la zona de los diques, canteras y DME. En la siguiente
imagen, se aprecian las principales vias de acceso al proyecto:

Acaray

-

| HUAURA

arquin Chico _ i MARGEN
r 1 RIO HUAURA

CARRETERA
PANAMERICANA NORTE

ANTIGUA CARRETERA
PANAMERICANA
NORTE

Imagen 8 - Vias principales de acceso
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2.5.2.

INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS

Se prevé el alquiler de oficinas en la ciudad de Huaura, movilizando los ambientes
necesarios a la zona de trabajo. Asimismo, el personal de obra tendra alojamiento en los
distritos cercanos al proyecto.

Se instalaran comedores satélites y SSHH en los frentes de trabajo.

Conforme a lo indicado en la respuesta N° 12 del documento ABSOLUCION DE
CONSULTAS_HUAURA, el area del Patio 01 asignada para el campamento de obra ya
se encuentra plataformada por el subcontratista de MT1. Se tiene que hacer un
acondicionamiento minimo para que instalen su campamento. Esta plataforma se
encuentra a la altura de la progresiva 13+600 del rio. Se puede acceder a través de la via

PE-1NE Huaura - Dv. Sayan.

En la siguiente imagen se muestra la ubicacion del Patio 01:

EJE DEL
RIO HUAURA

Imagen 9 — Ubicacion del area asignada para Campamento de Obra
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Se prevé instalar un Taller de equipos dentro del area asignada por el Cliente. En la siguiente imagen, se muestra la propuesta
para habilitacion del taller de maquinaria:

3600
i
7777777777777777777777777777777777777777 oF saTeRis 1
[l
MANTO PREVENTIVO
CHATARRA - — — — +— — — —— — + —— — + — — — - — — — 4+ — — —  — — —
ALMACEN e e e e ALMACEN DE
DE GASES SOLDADURA HIDROCARBURDS
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Imagen 10 — Distribucién propuesta - Taller de equipos
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2.5.3. VEHICULOS DE TRANSPORTE

El transporte del personal se realizara desde la zona de alojamientos y comedores hasta
los frentes de trabajo.

Del estudio pormenorizado del histograma de personal de la presente obra se ha
considerado los siguientes equipos para el transporte del personal dentro del proyecto:

DESCRIPCION UND. N°
Camioneta 4 x 4 und 7
Custer de 30 pasajeros und 1
Bus de 50 pasajeros und 4

Tabla 4 — Vehiculos de transporte de personal

2.6. CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA

2.6.1.

CANTERAS

De acuerdo a Ila respuesta N° 18 del documento ABSOLUCION DE
CONSULTAS_HUAURA, se tienen los Informes especificos de canteras N° 1y N° 2, en
los cuales detallan las canteras asignadas para el proyecto.

En la siguiente tabla mostramos la informacién de las canteras:

P . Progresiva Vol. Bruto  Vol. Util o7 T3
Cantera Propietario Tipo ' rio Huaura | Area (m2) m3 (m3) % Util Uso
Acaray Privado Cerro | 8+800 224,151.46 Afirmado
LaX Roca | 21+000 52,510.56 252,589.87 |214,701.39 |85.00% Enrocado
Cantera 1 Rio |3+850 6,904.33 3,804.66 2,030.93 53.38% Cuerpo del
dique
Cantera 3 Rio | 6+300 14,015.88 4,608.04 2,411.54 52.33% Cuerpo del
dique
Cantera 4 Rio | 6+500 37,880.24 16,945.88 |10,091.49 [59.55% Cuerpo del
dique
Cantera 5 Rio | 8+500 87,036.33 69,787.48 [39,155.06 |56.11% Cuerpo del
Municipalidad dique
Cantera 6 Provincial de | Rio 14+100 55,477.49 19,941.82 |10,915.75 |54.74% Cuerpo del
Huaura dique
Cantera 7 Rio 18+000 8,186.12 1,709.18 640.79 37.49% Cuerpo del
dique
Cantera 8 Rio [25+100 17,208.74 22,433.45 |14,898.75 66.41% Cuerpo del
dique
Cantera 9 Rio | 25+600 9,326.09 5,839.49 2,345.98 40.17% Cuerpo del
dique
Cantera 10 Rio |26+600 4,927.76 607.35 234.94 38.68% Cuerpo del
dique

Tabla 5 — Canteras asignadas al proyecto

Como se puede observar, el volumen total que se puede extraer de las canteras de rio
es de 82,700 m3, versus los 424,730 m3 que se requieren para las partidas 4.01 Relleno
con material granular y 4.05 Relleno con material seleccionado en sobreexcavacion. Esto
se vera en Obra con el Cliente, puesto que, en las EETT, se indica que el material para
rellenos viene de canteras, no indicando uso de material de excavacion para rellenos.

En las siguientes imagenes, se muestran las ubicaciones de las canteras a explotar:
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Cantera
Acarav

Cantera 5

Cantera 3

Cantera 4

Imagen 12 - Vista en planta — Ubicacién de Canteras (2 de 3)
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2.6.2. DME/DMO

Tiroles

De acuerdo a la respuesta N° 14 del documento ABSOLUCION DE
CONSULTAS_HUAURA: “Para el inicio de ejecucion de MT2, se tendran los DME
definitivos y autorizados. Los metrados seran actualizados acorde al Expediente
Técnico final aceptado. Teniendo en cuenta que se debera optimizar las distancias de
transporte, las areas de DME que se utilizaran seran las mas cercanas al frente de
trabajo.”

En la siguiente imagen se muestra la ubicacion de DME/DMO brindados por el cliente
en archivo 230103 PLANO CLAVE TDR MT 2, adjunto a las respuestas a consultas:

Acaray:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE —

CUENCA HUAURA



T

2.6.3. PUNTOS DE AGUA

En la siguiente imagen se muestra la ubicacion de los puntos de agua asignados al
proyecto, conformo a lo indicado en el archivo 230103 PLANO CLAVE TDR MT 2,
adjunto a las respuestas a consultas:

Fuente 04

Acaray: = ! A R O
£ ., H
8% Fuente 08

* “'- - Fuente 05A

Imagen 15 - Vista n planta — Ubacin e Puntos de g
2.7. CONTROL DE CALIDAD

En la tabla que se muestra a continuacion se enlista los ensayos a realizar en el proyecto,
conforme a lo indicado en el TDR:

METODO NORMA NORMA LUGAR DE

LU0 DE ENSAYO ASTM AASHTO MUESTREO L ECSIOISNS Fe
Clasificacion y Excavaciones y/o
Granulometria - y 1 por cada 5000 m3
Cantera
global
Verlf}cgr las De material 1 por cada 5 pruebas
caracteristicas del - .
compactado de densidad de campo
suelo a colocar
Dyidd de e AsTaD e | Lporcapaporcas
5030 1 1000 m3 o fraccién
humedad
3 por cada mezcla de
Permeabilidad de ASTM D Centro de acopio agregados antes de ser
. usados en la
laboratorio 2434 de mezcla -,
construccion de
relleno de dique
Permeabilidad de
campo por el método Dique 1 por cada 5000 m3
del doble anillo

Tabla 6 — Ensayos — Material Granular
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METODO
NORMA NORMA LUGAR DE
ENSAYO DE FRECUENCIA
ENSAYO ASTM AASHTO MUESTREO
Abrasion los angeles ASl"l;l\l/I ¢ Cantera 1 por cada 2000 m3
Gravedad especifica A%};% b Cantera 1 por cada 2000 m3
Absorcion A%Z% D Cantera 1 por cada 2000 m3

ENSAYO

Tabla 7 — Ensayos — Roca para alcantarillas

METODO
DE
ENSAYO

NORMA

NORMA

AASHTO  MUESTREO

LUGAR DE

FRECUENCIA

Granulometria MTC E 204 Cl136 T27 Cantera 1 cada 750 m3
Limites de MTCE 111 | D4318 T89 Cantera 1 cada 750 m3
Consistencia
Abrasion Los Angeles | MTC E 207 C 131 T96 Cantera 1 cada 2000 m3
CBR MTCE 132 D 1883 T193 Cantera 1 cada 2000 m3
Densidad — Humedad | MTCE 115 D 1557 T180 Corona 1 cada 750 m2
., MTCE 117 D1556 T191
Compactacion Ve LY D292 T8 Corona 1 cada 250 m2

Tabla 8 — Ensayos — Material para Afirmado

METODO
NORMA NORMA LUGAR DE
ENSAYO DE FRECUENCIA
ENSAYO ASTM AASHTO  MUESTREO

Granulometria MTC E 204 Cantera 250 m?
Materia que pasa la 3
malla N° 200 (75 um) MTCE 202 Cantera 1000 m
Terrones de Arcillas y MTC E 212 Cantera 1000 m*

particulas Deleznables
Equivalente de Arena MTCE 114 Cantera 1000 m?
Reactividad Alcali- ASTM C- Cantera 1000 m?

Agregado 84
Cantidad de particulas MTCE 211 Cantera 1000 m?
livianas

Contenido de Sulfatos AASHTO 3
(SO4) T290 Cantera 1000 m
Contenido de Cloruros AASHTO 3
(I T291 Cantera 1000 m
Durabilidad MTCE 209 Cantera 1000 m*
Granulometria MTC E 204 Cantera 250 m?
Desgaste los Angeles MTCE 207 Cantera 1000 m?
Particulas fracturadas MTCE 210 Cantera 500 m*
TerrP nes de Arcillas y MTC E 212 Cantera 1000 m?

particulas deleznables
Cantidad de particulas MTC E 211 Cantera 1000 m’

Livianas

Contenido de Sulfatos AASHTO 3
(SO4) T290 Cantera 1000 m
Contenido de Cloruros AASHTO 3
(CI) T291 Cantera 1000 m
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METODO
NORMA NORMA LUGAR DE
ENSAYO DE FRECUENCIA
ENSAYO ASTM AASHTO MUESTREO
Contenido de carbon y MTC E 215 Cantera 1000 m?
lignito
Reactividad Alcali- ASTM C- Cantera 1000 m?
Agregado 84
Durabilidad MTC E 209 Cantera 1000 m?
Porcentaje de
Particulas Planas y MTC E 221 Cantera 250 m?

Alargadas (relacion
largo espesor: 3:1)

Consistencia MTC E 705 Punt.O de 1 por carga (mixer)
vaciado
Resistencia a Punto de 1 juego por cada 50 m3,
. MTCE 704 . pero no menos de uno
Compresion vaciado por dia

Tabla 9 — Ensayos — Agregados para Concreto

2.8. ORGANIZACION PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La organizacion prevista para la ejecucion del Proyecto esta alineada con los requerimientos
del Cliente.

El organigrama propuesto para la obra se ha estudiado para la correcta gestién del mismo,
de manera que se garantice el cumplimiento de todos los programas establecidos, dentro de
los plazos, costos, seguridad y calidad especificados.

La estructura organizacional definida para el proyecto sera la adecuada a las caracteristicas
y naturaleza de los trabajos, a su emplazamiento geografico y a las caracteristicas de la
regién donde se desarrollaran las obras, asi como a la divisién y estructuracién de los
trabajos contemplados en este plan.

En la siguiente imagen se aprecia la estructura del organigrama pensado para la obra y con
el que se ha conformado la estructura de costes indirectos que acompafa a la presente
propuesta.
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE - CUENCA HUAURA

ARCC

SUPERVISOR DE

ARCC

CONTRATISTA OHLA
PERSONAL CLAVE DEL
SUB-CONTRATISTAOHLA

PERSONAL DEL
SUBCONTRATISTA OHLA

CALIDAD

CONTRATISTA OHLA

SUBCONTRATISTA OHLA

GERENTE DE PROYECTO
DE OHLA -
ADMINISTRADOR

EQUIPO DEL

GERENTE DE SITIO CONTRATISTA

RESIDENTE DE
OBRA

RESPONSABLE

DE CALIDAD

RELACIONISTA

COMUNITARIO

JEFE DE
OFICINA

TECNICA

SUPERYISORES

INGENIERO
ESTRUCTURAL

RESP. ESTADOS

DE PAGO

RESP.
PLANEAMIENTO

¥ COSTOS

RESP.SDC y ODC|

JEFE DE

TOPOGRAFIA

CADISTA

ALMACENERO

SUPERVISORES | [SUPERVISORES DE| [SUPERVISORES DE
DE OBRA OBRA OBRA SURERVISORES.OF DE OBRA ASISTENTE R
PIQUES DI-£R-124] | DIGUE DI-PR-13D1, | DIQUE DIPR-17D,011 [0 2 O9RE o 0 | |DIGUE DIPR24-D) IADMINISTRATIVO
yDIPRAID | | DI-PR-13D2, DI-pR: | [PR-12D1,D1-pR-1aD2| [P0 E DERR-ISAS DI-PR-254,
1303 y DI-PR-16D | |y DI-PR-19AD-1 i DI-PR-198D I
ResromsasLe | [ o
SERVICIOS B TENTE
GENERALES

JEFE DE SUPERYISORES
PUPERSe e || LasomaToRIo BE SEGURIDAD OEUPACIONAL
DE SUELOS MEDIOAMBIENTE
T I
TECNICOS DE TECNICOS DE
CAMPO LABORATORIO
JEFE DE
MANTENIMIENTO JEFE DE JEFE DE RESPONSABLE
DE EQUIPOS PRODUCCION |ADMINISTRACION DE RRHH
| |
ASISTENTE EN
| ASUNTOS
SOCIALES

ASISTENTE DE
NOMINAS

ASISTENTE DE
CONTROL DE

TIEMPO

Imagen 16 - Organigrama propuesto
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CAPITULO 3: SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES

3.1. ESTRATEGIA DE CONSTRUCCION

Una vez tengamos la autorizacién de movilizarnos, empezaremos con el proceso de seleccion
y habilitacion del personal obrero que trabajara en este proyecto, con apoyo de la oficina de
relaciones comunitarias del Cliente, a quien enviaremos la relacién del personal no calificado
que se requerira en el proyecto. Enviaremos también los certificados de operatividad de la
maquinaria a utilizarse en este proyecto para su aprobacion.

Los trabajos a realizar en el proyecto son los siguientes:

e Conformacién de diques: abarca los trabajos construccion de diques nuevos, con
proteccién de talud con enrocado, segun sea el caso, ambas margenes del tramo del
proyecto. Incluye la ejecucién de rampas de mantenimiento donde corresponda.

o Obras Civiles: distribuidos a lo largo de los diques de ambas margenes, abarca la
construccion de alcantarillas, cunetas, desvios, entre otros trabajos civiles.

o Trabajos de cierre: abarca los trabajos de cierre definitivo de las canteras, DME, y
demas areas empleadas durante la ejecucion del proyecto.

Para la ejecucién de los trabajos de Conformacion de Diques, contaremos con 03 pool de
equipos, los cuales realizaran, a manera de tren de actividades, con cuadrillas que iran
realizando los trabajos de excavacion, relleno y enrocado. Los frentes de trabajo estaran
distribuidos de la siguiente manera:

FRENTE DIQUE  MARGEN | LONG. (m)

DI-PR-12-1 I 2,442.00
DI-PR-13-D D 620.00

FRENTEO1 M pR24D D 232.00
DI-PR-25-1 I 74.00
DI-PR-13-D-1 D 878.00
DI-PR-13-D-2 D 50.00
DI-PR-13-D-3 D 25.00
DI-PR-16-D D 258.78

FRENTE 02
DI-PR-17-D D 528.16
DI-PR-18-D-1 D 125.00
DI-PR-18-D-2 D 742.03
DI-PR-19A-D-1 D 702.91
DI-PR-19A-D-2 D 2,110.33

FRENTE 03 | DI-PR-19A-D-3 D 1,300.00
DI-PR-19B-D D 889.00

Tabla 10 — Frentes de Trabajo

En las siguientes imagenes, graficamos la secuencia de trabajo a emplear:
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Los diques que conforman este frente son parte del Paquete 02.

Los diques DI-PR-12-l y DI-PR-13-D se ubican entre las progresivas 07+500 y 10+000 del rio Huaura, y los diques DE-PR-24-D y DI-PR-25-| se ubican a la altura de la progresiva 26+500.

ey e
A i

Imagen 17 — Secuencia de trabajo — Frente 01

La secuencia de trabajo sera desde aguas arriba (desde los diques 24-D y 25-I) hacia aguas abajo (hacia los diques 12-1y 13-D)

Previo a la ejecucion de los diques, se identificaran y levantaran todas las interferencias detectadas en el TDR.

Se realizaran obras civiles en los siguientes diques:

PAQUETE

FRENTE 01

RAMPA
DIQUE 0 oo mm Pk 200 mm ALCMCA  CONCRETO
DI-PR-12-1 3 2 2
DI-PR-13-D 1 3 1 2
DE-PR-24-D 1
DI-PR-25-1

Tabla 11 — Obras Civiles — Frente 01
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FRENTE 02

4

Los diques que conforman este frente son parte del Paquete 03.

Se ubican entre las progresivas 10+500 y 19+000 del rio Huaura.

La secuencia de trabajo sera desde aguas abajo hacia aguas arriba.

-

Imagen 18 — Secuencia de trabajo — Frente 02

Previo a la ejecucion de los diques, se identificaran y levantaran todas las interferencias detectadas en el TDR.

Se realizaran obras civiles en los siguientes diques:

PAQUETE

FRENTE 02

DIQUE
DI-PR-13-D-1

ALC. TUB.
HDPE 900 mm

ALC. TUB.
HDPE 1200 mm

DI-PR-19A-1-D

ALC.
MCA

RAMPAS
CONCRETO

DI-PR-13-D-2

DI-PR-13-D-3

DI-PR-16-D

DI-PR-17-D

DI-PR-18-D-1

DI-PR-18-D-2

DI-PR-19A-D-1

Tabla 12 — Obras Civiles — Frente 02

e
S —————

Charearilla

W
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FRENTE 03

| 3

Imagen 19 — Secuencia de trabajo — Frente 03

¢ Los diques que conforman este frente son parte del Paquete 03.

e Se ubican entre las progresivas 19+000 y 26+000 del rio Huaura.

e La secuencia de trabajo sera desde aguas abajo hacia aguas arriba.

e Previo a la ejecucion de los diques, se identificaran y levantaran todas las interferencias no detectadas en el TDR.

e Se realizaran obras civiles en los siguientes diques:

ALC. TUB. ALC. TUB. ALC. RAMPAS
PAQUETE DIQUE HDPE 900 mm HDPE 1200 mm MCA CONCRETO
DI-PR-19A-D-2 1 1 1
FRENTE 03 | DI-PR-19A-D-3 1 3
DI-PR-19B-D 1 1

Tabla 13 — Obras Civiles — Frente 03
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3.2. MOVILIZACION DE EQUIPOS

Tan pronto como se consiguiera la aprobacién de los planes de seguridad, calidad y medio
ambiente, el Cliente procederia a aprobar el inicio de la movilizacion. Para la movilizacién se
ha previsto un plazo total de 30 dias calendario.

Los primeros equipos para movilizar seran los necesarios para realizar el Mejoramiento de
Vias Existentes. Este punto es importante ya que las vias actuales no se encuentran en
condiciones idoneas, tal como se pudo apreciar en la visita de obra.

Se adjunta en la tabla siguiente el Histograma de principales equipos fruto del presente
estudio. Se garantiza que todos los equipos son propios, y tienen una antigiedad menor a 5
afnos.

EQUIPO Abr- May- Jun- Jul- Ago- | Set- | Oct-| Nov- | Dic- | Ene-

23 23 23 |23 23 23 23 |23 |23 24

Excavadora 336 1 8 13 17 17 17 15 13 7 6
Tractor D8 1 1 1 2 2 1 1 1 0
Tractor D6 2 5 5 5 5 5 5 3 3 0
Motoniveladora 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1
140K

4 5 |5 | 4473
s 6] 6] 6 | 5 |5 ]2
37 | 44 | 54 | 54 | 54 | 40 | 48
10 [ 20 | 20 | 28 | 30 [ 30 | 28 | 14

Rodillo 12 ton
Cisterna 5000 gln
Volquete 15 m3
Volquete 22 m3

O | —

S| ==
0| O =] =

Tabla 14 — Histograma de Principales Equipos

Nota: en el item B8 CRONOGRAMA E HISTROGRAMA DE MANO DE OBRA'Y EQUIPOS
se adjunta el desglose de todos los equipos asignados al proyecto.

3.3. INTERFERENCIAS

¢ Antes del comienzo de los trabajos, el Cliente liberara cada una de las areas de trabajo,
garantizando que no habra interferencias por parte de terceros ajenos al proyecto. Por
tanto, esta premisa se ha tomado en consideracion para establecer los rendimientos de
cada uno de los frentes de trabajos del Proyecto.

e Previo a la ejecucion de los diques, se identificaran y levantaran todas las interferencias
detectadas por el Cliente.

e |gualmente, se realizaran recorridos por las vias de acceso junto el personal de
Relaciones Comunitarias para que no haya inconvenientes con las citadas comunidades

por el uso de las vias.

3.4. ESTRATEGIA DE CONSTRUCCION

El proyecto podemos separarlo en 02 grandes actividades, las cuales se realizaran en forma
paralela a lo largo de la duracion del proyecto:

e Conformacién de Diques

e Obras Civiles
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El Subcontratista cuenta con la experiencia de haber ejecutado obras similares en el territorio
nacional.

Los trabajos correspondientes al recrecido de los diques engloban principalmente las
actividades de excavaciones, rellenos y enrocado.

En cuanto a las excavaciones seran necesarias para alcanzar el terreno competente en el
cual esta previsto cimentar el dique. Una vez se terminen las excavaciones y perfile las
superficies de estas, lo pondra en conocimiento con la supervision para que ésta “libere” las
mismas y con ello, se produzca la conformidad para el comienzo de los rellenos.

Una vez llegado a este momento se puede proceder al comienzo de los rellenos. Para los
mismos se empleara tanto material proveniente de las excavaciones (el cual sera procesado
para poder reusarse), tal y como se menciona en los TDR.

En paralelo a la ejecucion de los rellenos, se procedera a realizar las obras civiles, que, en el
presente proyecto, son estructuras de cruce, conformadas por alcantarillas tipo marco de
concreto, y tipo tuberias de HDPE, ubicados en determinados diques del proyecto. Estas
estructuras contaran con compuertas tipo charnela y/o tipo mural, mediante las cuales se
controlara el pase de agua.

Una vez alcanzada la cota del cuerpo del dique, se procedera a realizar el perfilado del talud
que dara cara al cauce del rio, para poder obtener la pendiente de disefio indicada en los
planos de ingenieria de detalle. Sobre esa superficie perfilada, se colocara geotextil.

Finalmente, se colocara roca en la excavacion correspondiente a la ufa del dique, y se
recubrira el talud del dique con roca acorde a las EETT.
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CAPITULO 4: SECUENCIA CONSTRUCTIVA

En las siguientes lineas se procede a describir la secuencia constructiva para los trabajos de
conformacion de diques, la cual es fruto de la experiencia obtenida en obras similares:

4.1. TRAMITE, GESTION Y OBTENCION DE PERMISOS
De acuerdo a la respuesta N° 4 del documento ABSOLUCION DE CONSULTAS_HUAURA:

e Permiso de Cantera Cerro X, Cantera 5A y DME del Paquete 2, cuentan ya con
anticipacion.

o Permisos de areas auxiliares restantes del Paquete 2: autorizacién para 01 abril 2023.

e Permisos de areas auxiliares del Paquete 3: autorizacion para 01 junio 2023.

Asimismo, de acuerdo a la respuesta N° 5 del documento ABSOLUCION DE
CONSULTAS_HUAURA:

e Los permisos de ejecucion son gestionados por el CONTRATISTA OHLA y deberan
ser obtenidos con anticipacion al inicio de construccion. Si es que se requiere alguna
informacion de campo para la actualizacion de los permisos, tendran que ser
brindados por el subcontratista. para que el contratista gestione la documentacion que

le corresponde.
Se encuentra dentro del alcance del Postor adjudicado la asistencia documentaria que se

pudiese necesitar para los permisos y licencias de construccién correspondientes, las cuales
OHLA viene gestionando con los organismos competentes para la aprobacion de los permisos

y licencias pertinentes.

4.2. CRONOGRAMA NIVEL 4

A continuacién, se muestra el Cronograma de obra a nivel 04. El cronograma detallado a
nivel de actividades se encuentra anexo en el item B8 CRONOGRAMA E HISTROGRAMA

DE MANO DE OBRA'Y EQUIPOS.
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SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS, Y MOVIMIENTO DE TIERRA

£ OHLA PARTE - CUENCA HUAURA
Pt
# 1D de actividad Mormbre de actividad Curacion | Inidio Finalizacion |
ariginal 2023
IWar br T ay Jun Jul g0 ep Ot oy
! @ PER2235-6 SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS Y PLATAFORMAS 2 e Maras ; ; ] I ] | | | ]
| | | | | | | | |

2 % PER22356.1 Hltos 280 10-Mar23  31-Ene-24 : : : } } : } ; ]
3 W AM000 Suscripeidn del contrato a0/ 10-Mar23 Suscripcian de\icuntratu. 10-Mar-23 E E 3 3 3 3 E 3
4 = AI010 Inisio de abra - Azcesa al Stia 0 01-Abr23 l-’ Initio de obra -Accesé 2l Sitio, 01-Abr-23 i 1 I 1 I H 1
fay = A1020 Inicio de Habilitacidn v rejorariento de acoesos al 11-Abr-23 Inicio de Habiitacién v mejorarients dé accesos, 11-Abr23 i 3 3 1)_ j 3
[} = Al03d Inicio de Movimiento de Tieras - Digues Paguste 2 a 21-Abr23 f=d Inicio de Moviriento de Tiemasg - Digues Paquete 2,[21 i : : i i :
7 = Al040 Culrrinacion de Digues Paguete 2 0 26-Oct-23 i | | | # Culminacion de Digues Paljuete 2, i !
8 e A1050 Inicio de Movirriento de Tieras - Cigues Paguete 3 0} 01-Juk23 : :E'ﬁerras- Cigques F’auuet:e 3, 01-Jul-23 i -‘i : i’ i
[ &= A1060 Culrvinacién de Digues Paquete 3 0 21-Ene-24 i 1 i 1 i i i J Culrninacién de D
0 5, PER2235.6.2 Obras Provislonales 350 DIAbr23  O7Feb-24 i 1 1 ¥ 07-Fenzd
11 & A1070 Wonilizacion 26 01-Abr23 | 05-May-23 W oviizacion i i i i

= A1080 Mejorarmiento y habiltacion de carinos de acoeso 32 1-Abr23  18-May-23 M ejoramiento v habiltacion de caminos de accese 1 ; 1

W A1000 Lirnpieza manuzl de material vegetal v de residucs 32| 11-Abr-23 19-May-23 : ; iduos } | |

= Al20 Habilitacién de platafomas 26| 14-Abr23 | 16-May-23 : : :

= Ai30 Camparmento Provisional de Obra 28 14-Abr23 16-May-23

= Al40 Mantenimisnto de zaminos de accesa a[1e-Mav23 |28-Ene-zd | T e T, antenimiznto de o

- A8l Desrmovilizacian 6 31-Ene24 | 07-Feb-24 B Decrnoviiza

5 PER?235.6.3 Topografla 20 O5AbRZE  08-May28
1, PER2235.6.4 Paquete 2 188 2473 250023 ; : :
By PERZ236.4.1 DE-PR-24-D 35 21-Abr23  02-Jun-23 W 02-Jun-23 1 1

= PER22358.4.1.1 Excavaci
= PER223§6.4.1.2 Cuerpod
= PER22356.4.1.3 Geotextil
7. PER22356.4.1.4 Colocaci
li PER223%6.4.2 DI-PR-25-1
= PER2235542.1 Excavaci
_PERZZI5.64.2.2 Cuerpod

= PER22356424 Colocaci
‘ PER223%6.4.3 DI-PRA12-|

PER2235-6.4.3.1 Dique Ex|

"PER22356.43.2 Excavaci

"PER?2356.4.3.3 Cuerpod

"PER22356.43.4 Geatextil

= PER22355435 Colocac

‘ PER22356.4.4 DI-PR-13-D
7. PER223564.4.1

= PER2235.64.4.2 Excavaci

= "PER2235.6.44.3 Cuerpod

= PERI2I56.4.4.4 Geatext

I PER2235-644.5 Colocaci

Ty PERZZ¥%651 DI-PRA3-D-
"= PER223565.1.1 Dique Ex
5. PER223565.1.2 Excavaci

"PER?235651.3 Rellenos
:PER2235-6.51.4 Geatextil

= PER2235652.1 Dique Ex
= PER2235652.2 Excavaci
7. PER22356523 Rellenos

"PER2235652.4 Geatextil

PER2235-653.1 Dique Ex
= PER2235-653.2 Excavaci

PER2235-65.3.3 Rellenos
% PER2235-653.4 Geotextil

By PERZ23656.4 DI-PRA16-D
= PER22358654.1 Dique Exi

= "PER2235.654.3 Rellenos
PER22356.54.4 Geotextil
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4.3. SECUENCIA CONSTRUCTIVA

Se describe en las siguientes lineas la secuencia constructiva de los diques, acorde al
cronograma mostrado en el item anterior.

4.3.1. HABILITACION DE ACCESOS

Posterior al levantamiento topografico, liberacién arqueoldgica (la cual debera estar antes
del comienzo de las actividades al ser responsabilidad del Cliente), se realizara la
habilitacion de accesos a los diques, canteras, DME y puntos de trabajo del proyecto,
apoyandonos con equipos de excavacion.

Imagen 22 - Habilitacion de accesos con apoyo de excavadora

4.3.2. CONSTRUCCION DE DIQUES

A continuacion, relatamos la secuencia constructiva general que realizaremos en los diques
a ejecutar en el proyecto:

1) Posterior al trazo y replanteo del terreno liberado, se procedera a ejecutar la excavacion
masiva hasta el nivel indicado en planos, para su posterior perfilado.

1.- DESBROCE Y REMOCION DE SUELO

e S e e e e

DESBROCE Y REMOCION
NATURA

Imagen 23 — Desbroce y remocion de suelo
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2) En paralelo a la excavacién masiva, se realizara la excavacion de la ufa. En las zonas de
excavacion que se requiera, realizara el mejoramiento del terreno de fundacién.

2- EXCAVACION DE UNA Y PERFILADO DE FUNDACION (EN PARALELO)

EXCAVACION

PERFILADO DE FUNDACION Y
MEJORAMIENTOS

Imagen 24 — Excavacion en ufia

3) Una vez se tenga perfilado el terreno de fundacion, se conformara el cuerpo del dique, en
capas de 0.50 cm de espesor, empleando material de préstamo y/o de corte, segun sea el
caso. Se llegara hasta la altura indicada en los planos. Se perfilara el talud del dique que da
hacia el cauce del rio (cara humeda) y, posteriormente, se colocara geotextil sobre el cual

ira el reforzamiento de talud.

3.- CONFORMACION DE CUERPO DE DIQUE + GEOTEXTIL

MANT! TEXTI
CONFORMACION DE v OIGEL} EXTIL
CUERPQ DE DIQUE g

S e

A e e e s g

Imagen 25 — Conformacién de dique y roca de ufia

En los sectores que se indiquen en planos, se conformaran las rampas de acceso, tanto las
de cara humeda como las de cara seca.

Asimismo, en paralelo a los mencionados trabajos, realizaremos la construccion de las obras
civiles, que son estructuras de cruce de aguas, ubicadas en las progresivas indicadas en los
planos. Se tendran 03 estructuras tipicas de cruce:

- Alcantarilla HDPE @ 900 mm
- Alcantarilla HDPE @ 1200 mm

- Alcantarilla marco de concreto

Las obras civiles abarcan los siguientes trabajos:

- Excavacion

- Instalacién de tuberia HDPE (solamente las alcantarillas HDPE)
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- Habilitado y colocacion de acero estructural
- Encofrado

- Vaciado de Concreto

- Emboquillado

- Instalaciéon de compuerta metalica (de corresponder)

= ; L e sl ‘
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Imagen 26 — Seccion longitudinal — Alcantarilla HDPE
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Imagen 27 — Vista lateral — compuerta tipo charnela en alcantarilla HDPE
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Imagen 29 — Vista lateral — compuerta tipo mural
Primero se colocara el

4) Se procedera al reforzamiento de la cara humeda del dique.
material correspondiente a la ufa del enrocado. Posteriormente, se colocara el material

correspondiente al talud.

4.- REFORZAMIENTO DE TALUD

ENROCADO URA

Imagen 30 — Colocacién de roca en talud
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5) Sobre la ufa, se colocara un relleno con el material propio del rio. En la cara seca del
talud, se perfila el sobreancho de compactacién, y se conforma una cuneta drenante con

relleno de material granular.

5.- SOBREANCHO, RELLENO SIN COMPACTAR Y CUNETA DRENATE

RELLEND DE DEVOLUCIGN
SIN COMPACTAR

SOBREANCHO DE
COMPACTACION

CUNETA DRENANTE
RELLENO CON MATERIAL
TIPO GRAVAN DREN

Imagen 31 — relleno sin compactar en ufia, conformacion de grava para cuneta drenante
6) En la corona del dique, se conforma una capa de rodadura con material afirmado.

AFIRMADO Y LOSA DE CONCRETO

AFIRMADO GRANULAR
= 26em

6.-

Imagen 32 — Conformacién de afirmado en corona

AFIRMADO GRANULAR
©=25cm

RELLENO DE DEVOLUCION
1 ACTAR

SOBREANCHO DE " 3 ENROCADO
COMPACTACION o —A\
CUNETA DRENANTE il N,
RELLENO GON MATERIAL DEL 7 G
CAUCE SIN COMPACTAR % _ . !
| - \ i — 7 o
& ¥ 5
. _/'l
N I"’

GEOQTEXTIL NO TENDO

SECCION TIPO
Imagen 33 — Dique terminado.

Para los diques con rampas de acceso, se sigue la misma secuencia de trabajo, la cual se

grafica en las siguientes imagenes:
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RAMPA CON LOSA DE CONCRETO

ATIRMADOCRAMLLAR

soBnzeNcdaCE
LEURHETACON

LRSADE SONGRETS
P

NS 12 DALRAN L
REL_ENG Co MATER L DL

RE1 L R DEVOLICIAN
E R Eusooany
£2.152 2 CONRECTER s, é

SECTINILNOTE DO

SECCION TIPO

1.- DESBROCE Y REMOCION DE SUELO

LLEGHUG, ¥ RO
£ 5= 3 e URAL

2.- EXCAVACION DE UNA Y PERFILADO DE FUNDACION (EN PARALELO}

ErgacIn

CUEIGRAMERTOR

3.- CONFORMACION DE CUERPO + GEOTEXTIL

COUFOIALEN OL
EOLke I DL

VANTOSEUTIRTIL
R TEACE

4- REFORZAMIENTO DE TALUDES

Frsacana TA

FOSAENUY

5.- SOBREANCHO DE COMPACTACION, CUNETAS Y RELLENO SIN COMPACTAR

souRZAE DL
e A
£UNET DRRRANTE
= RELLERG B DEVALLCION
BEL PG CEN HATER 4 0L S

6.- AFIRMADO Y LOSA DE CONCRETO

AERWDC ERANLLER

Imagen 34 — Secuencia constructiva — Dique con rampa de Acceso en cara humeda
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Imagen 35 — Secuencia constructiva — Diques con rampa de acceso en cara seca
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En las siguientes imagenes, se muestran equipos del Subcontratista realizando actividades
en obras de similares caracteristicas:

Trabajos de Excavacion: como se aprecia en las siguientes imagenes, de presentarse
presencia de aguas al ejecutar trabajos de excavacion, ya sea de ufa o de
cimentacion, se procedera con el bombeo de estas aguas.

BN

1245671305805448 76:80755029535891 =
; SanVicent&de Gaiete

Imagen 36 - Excavacion

Imagen 37 - Bombeo de agua

Colocacién de Geotextil: se colocara en dos etapas, primero en la ufia del dique, para
poder acelerar la colocacién de roca en la ufa, y luego en el talud del dique

conformado.
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Imagen 38 - Colocacién de geotextil en zanja de ufia antisocavante

¢ Enrocado de ufa: una vez colocado el geotextil en la uia, se procede a colocar la roca.

Imagen 39 - Enrocado de ufia antisocavante

e Conformacion de Dique: previo a la conformacion del dique, se ejecutaran los trabajos
de obras civiles indicados en los planos aprobados para construccion.

o Para el caso de alcantarillas marco de concreto, la estructura estara terminada,
y con la resistencia de disefio para sobre ella recrecer el dique.

o0 Para el caso de alcantarillas HDPE, se dejara instalado el tubo. Posterior al
recrecimiento del dique, se realizaran los trabajos correspondientes a los
cabezales de concreto.

El terreno base se deber conformar y compactar, de acuerdo con las exigencias de
compactacion definidas en la EETT. En situaciones particulares donde a pesar del
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abatimiento del nivel freatico se observe agua superficial solo se aceptara la
conformacion y compactacién con presencia de una lamina de agua que tenga como
maximo el 10% de la altura de la capa compactada, segun las exigencias de
compactacion definidas en la presente especificacion.

La conformacién de se realizara en capas 0.50 m de espesor, empleando material de
las canteras designadas, ya sea de cantera de cerro, de cantera de rio, o una mezcla
de ambos, cumpliendo con la granulometria indicada en las EETT del proyecto.

Imagen 40 - Conformacion de cuerpo de dique

En ciertos puntos se realizara el relleno de sobre excavaciones, es decir, se
reemplazara material inadecuado identificado al realizar los trabajos de excavacion.

Perfilado de talud: una vez llegado al nivel de conformacion de dique, se procede al
perfilado del talud que sera enrocado. Posterior a ello, se coloca geotextil en el talud.

Enrocado de Talud: posterior a la colocacion de geotextil en el talud, se coloca el
enrocado sobre el talud del dique.
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4.4,

4.5.

Imagen 42 - Enrocado de talud de dique

Sobre la corona del dique, se colocara material afirmado. Asimismo, sobre la uia de roca, se
colocara material proveniente de la excavacion sin compactar.

En la cara seca del dique, se realizaran cunetas drenantes, cuya finalidad es captar y evacuar
aguas que pudieran escurrir por la cara seca del dique, utilizando materiales filtrantes de
acuerdo con las EETT del proyecto.

TRABAJOS DE EXTRACCION EN CANTERAS DE RiO

Son los trabajos a realizar en las canteras ubicadas en el margen del rio Huaura. El proceso de
obtencion de material en estas canteras es mediante zarandeo mecanico.

El procedimiento de explotacion de estas canteras se realizara en de la mano con el area de
Medio Ambiente del proyecto, puesto que, al ser canteras ubicadas en las proximidades de la
cuenca del rio, son mas susceptibles a la contaminacién producto de los trabajos a realizar,
siendo el principal riesgo el derrame de hidrocarburos en las aguas del rio, razén por la cual se
tendran todas las previsiones durante la ejecucion de los trabajos.

Se iniciara la explotacién de estas iniciando con aquellas ubicadas aguas arriba del cauce del
rio, yendo en sentido hacia aguas abajo.

Se priorizara la explotacién de estas canteras en la época de estiaje del rio, es decir, entre los
meses de abril y noviembre.

TRABAJOS DE CIERRE

Finalmente, se realizara la rehabilitaciéon de las areas intervenidas durante la ejecucion de los
trabajos de explotacién:

e Canteras de cerro

e Canteras de cauce

e DME/DMO

e Zonas de oficinas/campamentos/talleres

e Puntos de agua

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE —
CUENCA HUAURA



B

OHLA

Perd

CAPITULO 5: ESTRATEGIA DE CONTRATACION DE
MANO DE OBRA LOCAL

5.1 CONTRATACION DE PERSONAL

Para la dotacién del personal emplearemos el histograma de Mano de Obra Directa e Indirecta
obtenido del programa de trabajo, esto nos permite determinar la cantidad de personal a
incorporase al proyecto. El detalle mensual del personal a contratar se muestra en el item B8
Cronograma e Histograma de Mano de Obra y Equipos.

En la siguiente tabla se muestra el Histograma de Mano de Obra Directa requerido para el
proyecto:

PERSONAL Abr- May- Jun- Jul- Ago- | Set- | Oct- Nov- Dic- Ene-

23 23 23 23 |23 23 23 23 23 24

Capataz 4 10 13 13 13 13 12 11 8 5
Operario 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oficial 2 11 18 | 20 | 28 28 28 25 16 9
Pedn 12 58 67 | 67 | 67 | 65 50 33 18 17
Vigia 1 5 5 5 5 5 5 5 5 0

Op. Equipo Pesado 10 44 56 | 60 | 60 | 60 | 58 | 45 | 48 10
Op. Equipo Liviano | 14 96 | 125 | 150 | 160 | 160 | 150 | 95 | 29 17
Topografo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
PARCIAL 46 | 230 | 288 | 319 | 337 | 335 | 307 | 218 | 128 | 62

Tabla 15 — Histograma de Mano de Obra Directa

MANO DE OBRA DIRECTA

400
350

300
250
200

150

100 I

50

] ]
Jun-23

0
Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24

Abr-23 May-23
Nov-23 Dic-23 Ene-24
218 128 62

Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23
MANO DE OBRA DIRECTA 46 230 288 319 337 335 307

Imagen 43 — Diagrama mensual de Mano de Obra Directa

En la siguiente, indicamos el flujo de actividades que seguiremos para incorporar personal al
proyecto.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE —
CUENCA HUAURA



NN
)
= =
F
>

Kick off meeting de los CVs \
I
0 w
I —
I
i w0 cmplelos ~ N®
/ . ] requisitos
A | .
Entrega de lista -
f: . Oulparsonals MO cumple los ™ ™ ety T |
requerirse en o soe D T s |
~. requisitos acuerdo con
/ L Trimuted > - procedimiento |

Programacidn de

; ool
Induccikin . TACC spwabe ¢

No

Ingreso a Obra

Imagen 44 - Flujograma para incorporacién de personal

5.2 ESTRATEGIA DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL

El compromiso del Subcontratista es contratar el 100% de Mano de Obra No Calificada (peones,
vigias, sefialeros) de las comunidades locales. Asimismo, se prevé contratar el 40% de Mano
de Obra Calificada (capataz, operarios, operadores de equipos) de las comunidades locales.

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad estimada de Mano de Obra local a contratar:

DESCRIPCION | Abr- | May- | Jun- | Jul- | Ago- | Set- | Oct- | Nov- | Dic- | Ene-
23 23 23 | 23 23 23 23 23 23 24

MONC 13 63 72 | 72 72 70 55 38 23 17
MOC 13 67 86 | 99 | 106 | 106 | 101 | 72 | 42 18
171 | 178 | 176 | 156 | 110 | 65 | 35

TOTAL 26 | 130 | 158

Tabla 16 — Requerimiento de Mano de Obra Local a contratar
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REQUERIMIENTO MANO DE OBRA LOCAL
200
150
100
50
0
Abr-23 May-23  Jun23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24
Abr23 | May-23 | Jun23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Ene-24
— MOC 13 67 86 99 106 106 101 72 42 18
= MONC 13 63 72 72 72 70 55 38 23 17
——TOTAL 26 130 158 171 178 176 156 110 65 35

Imagen 45 — Diagrama Requerimiento Mensual de Mano de Obra Local
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CAPITULO 6: MEDIDAS DE MITIGACION PARA LA EJECUCION
DEL SERVICIO

OHLA viene desarrollando actividades similares a las contempladas en el presente TDR en
las canteras de los paquetes PAQUETE 5_RIOS HUAURA Y CANETE y PAQUETE 4_RIOS
CASMA'Y HUARMEY, por lo que se considera vital utilizar las lecciones aprendidas en éstos
para todos los proyectos siguientes.

El objetivo es el poder minimizar las péerdidas derivadas de una emergencia, la cual puede
ser originada por un evento natural (sismo, inundacién, derrumbe, etc.), que pudiera
presentarse durante la ejecucién del proyecto. A través de la ejecucion de técnicas
preventivas que derivan de la Evaluacion de Riesgos Multiples, se busca la preservacion de
la salud, seguridad y vida de los trabajadores, asi como la proteccion de la propiedad, el
medio ambiente y el entorno social en condiciones de emergencia o desastre.

La Evaluacién de Riesgos Multiples (EMA) tiene como objetivo el proporcionar informacion
inicial sobre la variedad de peligros naturales presentes en la zona del proyecto, lo que incluye
proporcionar una puntuacion inicial cualitativa de peligros multiples y una clasificacion de las
cuencas fluviales y de los lugares de infraestructura de mitigaciéon de inundaciones del
proyecto, por medio de:

¢ Recopilacién de una serie de mapas de peligros a nivel nacional e informacion conexa
de la literatura

¢ Identificacién de las mejores fuentes para esta informacion sobre peligros a escala
nacional

e Complementar el nivel nacional con conjuntos de datos e informacion regionales o
mundiales, si es necesario;

¢ Presentar rapidamente una evaluacion sistematica y coherente a nivel nacional de los
niveles de peligros multiples;

¢ Determinacion de niveles cualitativos de peligros multiples para las cuencas fluviales
y la infraestructura de mitigacion de las inundaciones; y proporcionar
recomendaciones para el establecimiento de prioridades y los pasos siguientes
incluyendo estudios regionales y de sitios especificos mas detallados y posibles
intervenciones de ingenieria.

A continuacién, detallamos algunas medidas a tomar para la ejecucién del proyecto.

6.1. METODOLOGIA Y CALCULOS A EMPLEAR

Durante la etapa de explotacion de una cantera de cauce (aquella que se situa dentro del cauce
no permanente) puede producirse un episodio de avenida que las interrumpa o las ralentice las
labores. Es objeto de este pequeio esquema, la explicacion de la metodologia para el
dimensionamiento de un dique de enrocado de proteccion.
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Se debe tomar en consideracion lo siguiente:

e Al seruna estructura de caracter temporal, se construira con los materiales del entorno,
por lo que la naturaleza del material sera conocida a priori.

e Por ser una estructura temporal, el periodo de retorno asociado al episodio sera
reducido, pueden ser 2, 5 0 10 aflos como maximo, siempre en funcion de la duraciéon
de las labores.

Partiendo de este dato, es posible determinar el caudal asociado o al menos usar alguno de
los contenidos en la documentacion de Ingenieria de que se dispondra durante la fase de
ejecucion de la obra.

El par (Tr,Q) mas la pendiente media del cauce (i) y el numero de Manning (n), permiten
establecer una velocidad media (v) y un calado (y).

En funcion y a criterio de la explotacién, puede adoptarse un resguardo determinado, por
ejemplo, 1 metro para quedar del lado de la seguridad frente al posible oleaje u ondas que el
flujo turbulento pueda llegar a producir.

En definitiva, la altura del dique quedara determinada como una funcién que depende de:

Y(m) =1 +f(Q,Tr,i,n).

A efectos practicos, esto se obtiene a partir de un software especifico como puede ser el
programa HEC-RAS (acronimo de Hydrologic Engineering Center y River Analysis System) que
simula la hidraulica del flujo de aguas de rios naturales y de otros canales (flujo 1D y 2D) o
también de uso comun puede emplearse IBER, es un modelo hidrodinamico bidimensional para
simulaciones en lamina libre.

Con estas modelizaciones, se consigue pasar de esto:

Imagen 46 — Cauce de rio sin modelamiento hidraulico
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Floodplain

ONDO DEL CAUCE

Imagen 47 — Modelamiento de cauce de rio con proteccion temporal

Para el calculo del digue como estructura, se necesitan una serie de parametros basicos del
material, Densidades (seca y saturada, angulo de rozamiento efectivo y cohesion efectiva para
tener en cuenta la influencia del agua). Estos valores basicos, se introducen en un programa
de calculo, como puede ser el PLAXIS 2D (en caso de necesitar un calculo minucioso permite
adoptar diferentes modelos de suelo y resolver calculos en condiciones de deformacién plana
0 axisimétrica) o mediante el Software SLIDE de RocScience. Para el caso que nos ocupa,
se pueden emplear los valores de la siguiente tabla:

T Densidad-y Angulo de Cohesion Permeabilidad
aten %
(kN/m?) friccion-$' (°) C'(kPa) Ks (m/s)
Cuerpo de
: - 21 38 S 118 x10*
dique
uUG-1 235 40 1 100x 107
UG-3 235 40 10 100x10*
uG-4 24 40 10 100 x 107
Enrocado lado
273 40 0 01
seco
Enrocado lado
i 273 40 0 10
humedo

Tabla 17 — Parametros a emplear en softwares
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En definitiva, partiendo de los datos hidraulicos que permiten obtener las solicitaciones sobre
el dique temporal (altura del tirante) y los parametros geotécnicos del material a emplear (como
datos basicos la densidad y cohesion y angulo de rozamiento efectivos) llegamos a la definicion

geométrica del dique de proteccion.

Imagen 48 — Modelamiento de Dique

Si bien, la zona de actuacién es considerada “Sismica” a efectos de calculo, la temporalidad
de la estructura y la consideracion de la no concomitancia de las acciones sobre el dique (De
acuerdo con el Manual Internacional de Diques publicado en 2013 —manual elaborado por la
Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), el United States. Army.
Corps of Engineers (USACE) y el Ministerio de Ecologia, Desarrollo Sostenible y Energia de
Francia) permite obviar el sismo en este calculo. Igualmente, la temporalidad de la construccién
permite bajar los coeficientes de seguridad dejandolos en torno a 1,05 0 1,10.

6.2. MEDIDAS DE MITIGACION PARA LA CONSTRUCCION ANTE AVENIDAS
EXTRAORDINARIAS

De presentarse avenidas extraordinarias durante la ejecucion del proyecto, se tomaran las
siguientes acciones para salvaguardar los trabajos de explotacion de las mismas:

e Se dividiran los trabajos de construccién a la altura del NAME (Nivel de Aguas
Maximas Extraordinarias, es el nivel mas alto que debe alcanzar el agua en la presa,
bajo cualquier condicién), priorizando los trabajos debajo del NAME. Los trabajos

sobre el NAME se pueden realizar en época de avenidas.
SOBRE NAME i i

NAME

BAJO NAME ! !

Imagen 49 — Representacion del NAME en seccidn tipica de dique
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Se sectorizaran las canteras de rio, identificando qué sector explotar en la época de
estiaje, y qué sector en la época de crecida.

Se construiran barreras de proteccion, empleando material excedente (de excavacion
y de la propia explotacion de las canteras) en los sectores donde se identifiquen las
rompientes del rio. La sectorizacion permitira reducir el area de proteccion. Se
realizara la identificacion oportuna en campo tomando en cuenta la informacion
topografica, el caudal histérico promedio, los brazos de rio actual y la informacion
proporcionada por los vecinos que residen en este sector.

Para poder mejorar las condiciones de acceso con equipo a través del rio durante la
época de crecida, se plantea realizar una limpieza del material sedimentado. Estos
trabajos son superficiales y no suponen un movimiento de tierras masivo ni ningun
otro tipo de obra complementaria. Para realizar el cruce a través del rio se verificaran
las condiciones del cauce y se realizara en cumplimiento con el Procedimiento de
seguridad establecido.

Se propone la ejecucién de barreras laterales en el rio empleando el material
excedente de excavacién y explotacion de canteras, antes de su retirada, de manera
que se generen espacios para trabajar libres del flujo de las aguas. Es importante que,
aunque el agua siga presente, ésta pierda velocidad para evitar impacto en los
trabajos en ejecucion. Estas barreras se podran disponer igualmente a la entrada de
las “canteras de cauce” en época de altos caudales, de manera que, aunque el agua
invada el area de las canteras, la velocidad de la misma sea tan baja, que se minimice
el impacto de la potencial inundacion en las canteras.

Se planificaran las actividades en funcién del impacto que los altos caudales de los
rios tengan en las mismas. Por esto, las canteras de cauce, en caso de estimarse
necesario su uso, se programaran preferentemente en épocas de bajos caudales.

Se realizara un estudio de las areas mas sensibles a las inundaciones y se priorizara
el trabajo en ellas en épocas de estiaje de manera que se optimicen los trabajos en
las mismas.

Se priorizara el uso de Depdsitos en areas cuyos accesos no se vean afectados por
las potenciales avenidas en los rios, de manera que se puede disponer en todo
momento de la piedra para el postor de las defensas riberenas.

Todos los trabajos mencionados anteriormente requeriran que se realice el control diario del
caudal del rio, asi como de la implementacién de un Plan de Evacuacion ante crecidas rapidas.
Estos trabajos se abonaran al subcontratista con los precios de los recursos aprobados.

6.3. MEDIDAS DE MITIGACION ANTE EVENTOS NATURALES

Sismo - toda la cuenca fluvial esta situada en zonas de alto o muy alto riesgo sismico.
Algunas zonas de la parte central de la cuenca fluvial estan situadas en una zona de
ruptura de falla alta, pero el peligro de ruptura de falla es muy bajo para la mayoria de la

cuenca fluvial.

Movimiento de masas (susceptibilidad y peligro de deslizamientos) - la parte oriental de la
cuenca fluvial esta situada en zonas de susceptibilidad a deslizamientos altos o muy altos
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segun la cartografia nacional del INGEMMET. El Mapa de Peligro de Deslizamientos de
Tierra Global de Arup/Banco Mundial indica que la mayor parte de la cuenca fluvial esta
situada en una zona de alto peligro de deslizamientos.

Tsunami e inundaciones costeras - la zona de alto riesgo de tsunami se extiende
aproximadamente 2,5 km tierra adentro desde la costa Los peligros de inundacion costera
y de tsunami son muy bajos o no son aplicables a la mayor parte de la cuenca.
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CAPITULO 7: PLANES COMPLEMENTARIOS

A continuacion, comentaremos de manera sucinta los aspectos tenidos en cuenta para los planes
de movilizacién, logistica, comunicacién y dotacion del personal. Los planes desarrollados se
entregaran adjudicado el proyecto.

7.1 MOVILIZACION

Una vez el Cliente nos comunique la adjudicacién del proyecto, realizaremos las siguientes
actividades:

1.

10.

11.
12.

Solicitaremos la autorizacién para realizar la movilizacion del personal y maquinaria
al sitio del proyecto.

Entregaremos un documento conteniendo el histograma del personal local que
requerimos se incorpore al proyecto, asi como otros requerimientos de bienes y
servicios a adquirir de la zona (alimentacion y hospedaje, ferreteria, alquiler de
equipos).

Entregaremos los certificados de operatividad de la maquinaria que se usara en el
proyecto, asi como también solicitaremos realicen la inspeccién de los equipos.

Entregaremos el plan de construccién, plan de calidad y el plan de seguridad y medio
ambiente, plan de movilizacion, plan de logistica, plan de comunicaciones, plan de
dotacion de personal.

Verificaremos si se cuenta con todos los permisos para iniciar la obra y en caso el
cliente requiera alguna informacion para algun permiso, se la proporcionaremos.

Respecto al traslado de los equipos, se cumplira con las disposiciones emitidas por
el MTC para el traslado de maquinaria pesada, por lo cual la maquinaria no
autopropulsada (excavadoras, tractores, cargadores frontales, rodillos, etc.) se
efectuara en cama baja y el equipo liviano se trasladara en vehiculos de carga
liviana.

Contrataremos en una comunidad cercana al proyecto, los inmuebles que
utilizaremos para oficina, almacén y taller. Ademas, se contratara el servicio de
hospedaje y de alimentacion.

Contrataremos a la empresa que nos brindara el servicio de transporte interno (de
la comunidad a la obra).

De manera paralela a la aprobacién del plan de trabajo, realizaremos el
levantamiento topografico y obtendremos el modelo digital del terreno, este se
enviara al cliente para contrastarlo.

Realizaremos las reuniones semanales de coordinacion y control con el cliente (se
realizan tres).

Implementacion del laboratorio de mecanica de suelos.

Instalaremos los puntos de control topografico.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESOS, PLATAFORMAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS Il PARTE —

CUENCA HUAURA



I

Perd

OHLA

13. Realizaremos el replanteo topografico de los elementos a construirse en la zona de

actuacion.

14. Iniciamos con la habilitacién de los caminos de acceso a los diques.

15. Instalaremos una oficina de avance en campo, asi como los equipos de

procesamiento de material proveniente de excavacion.

16. Habilitaremos el area de los DME/DMO.

7.2 LOGISTICA

De acuerdo con lo indicado en las bases, el Cliente proporcionara la roca en las canteras en
donde se explotara y el Subcontratista se encargara de realizar el transporte al site de
construccion. Por ello, en la primera reunion de coordinacion con el cliente le entregaremos un
histograma mensual de requerimiento de roca.

En cuanto a los recursos que suministraremos, los principales son los siguientes:

1.

Combustible: del cronograma de obra propuesto obtendremos el volumen mensual
de combustible a requerirse en la obra, nuestra area de logistica evaluara a los
proveedores locales y elegira a uno que nos pueda dar el servicio de reposteo a
cada equipo.

Geotextil: del cronograma de obra propuesto obtendremos las necesidades
mensuales a requerirse de geotextil, con esta informacion nuestra area de logistica
realizara las compras de la necesidad mensual con tres semanas de anticipacion.

Compra de agregados de cantera: tanto para la produccion de concreto, como la
arena gruesa para instalar las tuberias HDPE.

Alojamiento y alimentacién: de la informacion mostrada en el histograma de personal
directo e indirecto, nuestra area de logistica se encargara de evaluar y contratar a la
empresa o0 empresas que nos prestaran este servicio siguiendo los lineamientos
establecidos por el cliente para este tipo de contratacion.

Equipos Pesados: en caso se requiera alquilar algun equipo adicional, nuestra area
de logistica se contactara con los proveedores locales para que les envie una
propuesta de alquiler y si el precio ofertado es mas alto del rango considerado en
nuestra propuesta se solicitara el alquiler a una empresa ubicada en la ciudad mas
cercana al proyecto.

Para la compra de los materiales a requerirse en el proyecto nos regimos de las
especificaciones indicadas en el expediente. Por ello, cada material que
suministremos estara acompanado de su respectivo certificado de calidad. que sera
anexado al dosier de Calidad del Proyecto.

7.3 COMUNICACIONES

El Residente de Obra sera el interlocutor designado para tratar los temas de la obra con el
Cliente. La plataforma de gestion documental que implementaremos se acorde a la
implementada por el cliente.
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Tendremos reuniones periddicas con el cliente, en la cual redactaremos un acta que nos
permitira realizar el seguimiento de las acciones y acuerdos tomados.
Las comunicaciones se realizaran de la siguiente manera:

KOM (Kick off meeting) o Reunion de Inicio
A fin de establecer los puntos de control, matriz de comunicaciones, hitos principales,

requerimientos del cronograma, forma de valorizacion y medicion, fecha de los principales
entregables, garantias y vigencia de éstas, entre otros.

Reuniones semanales:
Se definira una fecha y hora con periodicidad semana, con fecha de corte los dias miércoles, a

fin de tomar conocimiento de los entregables fisicos y de gestién, coordinaciones del proyecto
en si.

Comunicaciones del Subcontratista con el Gerente del Proyecto
El Subcontratista limita el método de comunicacion con el Gerente del Proyecto a lo siguiente:

e Notificacion de Eventos compensables
e Cotizaciones
e ROI/ Solicitudes de Informacion

¢ Notificacion de Alertas tempranas

Comunicaciones del Subcontratista
El Subcontratista limita el método de comunicacién con el Supervisor de Calidad a lo siguiente:

¢ Notificaciéon de Pruebas y/o resultado de pruebas

¢ Notificacién de Inspecciones y/o resultad de inspeccion

Comunicaciones del Supervisor de Calidad
El Subcontratista limita el método de comunicacién con el Supervisor de Calidad a lo siguiente:

¢ Notificacion de Obras defectuosas
¢ Notificacion de Pruebas y/o resultado de pruebas
¢ Notificacion de Inspecciones y/o resultad de inspeccion
o Certificado de Defectos
El periodo de respuesta (period for reply) a las comunicaciones tanto del Gerente del Proyecto,

el Supervisor de Calidad, y el Contratista son de 7 dias calendario, salvo se tenga algun acuerdo
previo y formalizado de las partes sobre ampliacion del plazo referido.
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