8 787 500 N

8804400.000 8804480.000

880456

&

262 500 E 8 800 000 N 275 000 E 8 812 500 N 287 500 E

262 500 £ 8 775 000 N

000°008¥6¢

AONG

CAUJUL X

CAUJUL

N 000 S¢8 8

| ‘%
RIO HUAURA X%o

N
~

CHECRAS

300§ ¢l

LEONCIO
PRADO

275 000 E

8 775 000 N 287 500 E 8 787 500 N 300 000 E 8 800 000 N 312 500 E 8 812 500 N

PLANO LLAVE

Escala 1:250 00

000°088¥6¢

PLANTA
Escala 1:750

8804400.000 8804480.000

UNIDADES GEOTECNICAS (UG)

SUELO INADECUADO PARA CIMENTACION: CONFORMADO POR SECUENCIAS DE SUELO LIMOARENOSO, ARENAS SUELTAS Y SUELOS CON PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA. EL COLOR PREDOMINANTE
UG-0 ES MARRON CLARO A OSCURO. ESTA UNIDAD DEBERA SER ELIMINADA TOTALMENTE.

SUELOS GRANULARES DE COMPACIDAD SUELTA: SUELOS SUPERFICIALES ASOCIADOS A DEPOSITOS ALUVIALES Y FLUVIOALUVIALES (EN MENOR MEDIDA), CONFORMADO PRINCIPALMENTE POR GRAVAS
uG-4 Y EN MENOR PORCENTAJE POR ARENAS. LOS SUELOS PREDOMINANTES CLASIFICAN COMO GRAVA BIEN GRADADA CON LIMO Y ARENA (GW-GM, GW), Y ARCILLA ARENOSAS DE BAJA PLASTICIDAD (CL). SU

CORTE QUE VARIAN ENTRE 120 m/s Y 350 m/s.

ENTRE 180 m/s Y 350 m/s.

GRAVA Y ARENAS DENSAS: SUELOS ASOCIADOS A DEPOSITOS ALUVIALES Y FLUVIOALUVIALES (EN MENOR MEDIDA), CONFORMADO PRINCIPALMENTE POR GRAVAS Y ARENAS. LOS SUELOS
PREDOMINANTES CLASIFICAN COMO GRAVAS POBREMENTE GRADADAS (GP), GRAVAS BIEN GRADADAS (GW), GRAVAS POBREMENTE GRADADAS CON LIMO Y ARENA (GP-GM), Y ARENAS LIMOSAS (SM),

CUYA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA EN UN RANGO DE 1% A 62%, ARENAS ENTRE 32 % Y 87% Y FINOS ENTRE 3% Y 20%. ASIMISMO, PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE

CORTE QUE VARIAN ENTRE 350 m/s Y 450 m/s.

VARIAN ENTRE 650 m/s Y 1000 m/s.

ANDESITA: ROCA VOLCANICA TIPO ANDESITA CON VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE DE ENTRE 1000 m/s Y 1250 m/s.

TRAVERTINO: ROCA SEDIMENTARIA TIPO TRAVERTINO POROSA CON PRESENTAR VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE DE ENTRE 1000 m/s Y 1400 m/s.

UG9 ARENISCA: ROCA SEDIMENTARIA TIPO ARENISCA ESTRATIFICADA, LIGERAMENTE METEORIZADA, CON VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE MAYORES A 760

RELLENO DEL CUERPO DE DIQUES EXISTENTES: DEPOSITO ANTROPICO CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE GRAVAS Y ARENAS.

R-DIEX

0.000

8804560.000

m/s.

DISTRIBUCION GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA EN UN RANGO DE 0% A 67.5%, ARENAS ENTRE 29.5% Y 42.9% Y FINOS ENTRE 3% Y 57.1%. ASIMISMO, PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE

GRAVAS Y ARENAS MEDIANAMENTE DENSAS: SUELOS ASOCIADO A DEPOSITO ALUVIALES Y FLUVIOALUVIALES (EN MENOR MEDIDA), CONFORMADO PRINCIPALMENTE POR GRAVAS Y EN MENOR
PORCENTAJE POR ARENAS. LOS SUELOS PREDOMINANTES CLASIFICAN COMO GRAVAS POBREMENTE GRADADAS CON ARENA (GP), GRAVAS BIEN GRADADAS (GW), GRAVAS POBREMENTE GRADADAS CON
LIMOS (GP-GM), GRAVAS ARCILLOLIMOSAS (GC-GM), ARENAS ARCILLOLIMOSAS (SC-SM) Y ARENAS LIMOSAS (SM), CUYA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA EN UN RANGO DE 0% A
77%, ARENAS ENTRE 18% Y 84% Y FINOS ENTRE 1% Y 23%. ADEMAS, PRESENTAN BOLONES DE TAMANOS VARIABLES ENTRE 6” Y 12”. ASIMISMO, PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE QUE VARIAN

GRAVA MUY DENSA CON BLOQUES: ASOCIADOS A DEPOSITOS ALUVIALES, CONFORMADOS POR GRAVA POBREMENTE GRADADA CON ARENA (GP), GRAVAS BIEN GRADADAS (GW), CUYA DISTRIBUCION
GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA 42%, ARENAS 34% Y FINOS 4%. ASIMISMO, LA UNIDAD PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE QUE VARIAN ENTRE 450 m/s Y 700 m/s.

SUELOS RESIDUAL: SUELO ORIGINADO POR LA METEORIZACION DEL MACIZO ROCOSO SUBYACENTE, PRESENTA COMPACIDAD ENTRE DENSA A MUY DENSA. VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE QUE

8804640.000

PARAMETROS DE RESISTENCIA NORMATIVA Y BIBLIOGRAFIA EMPLEADA

REPRESENTACION DE DIQUE EN SECCION

RELLENO SIN
COMPACTAR

RELLENO

D,
i @fwsy{ ENROCADO COMPACTADO

MURO DE
CONCRETO

NOTAS:

DIMENSIONES EN METROS, SALVO INDICADO.

2. ORIGINAL EN Al.
3. LAS INVESTIGACIONES GEOTECNICAS SE FORMULARON DE

ACUERDO A LA GUIA DE GARANTIA TECNICA CON CODIGO
999990-UKD001-00-XX-RP-2Z-000021-R02.

COORDENADA DE INICIO

8804720.000

EXPLORACION

8804800.000
_ T

RELACION DE EXPLORACIONES

NORTE

ESTE

PROF. (m)

C-105PT-1

8804459.00

294891.00

3.00

C-105PT-2

8804629.00

294861.00

2.50

COORDENADA DE FIN

C-105PT-3

8804740.00

299833.00

DATOS GEOMETRICOS

PROGRESIVA

ESTE

NORTE

ESTE

PROGRESIVA
FIN

3.00

LONGITUD (m) | TIPO DE PROTECCION

294897.624

PARA CONSTRUCCION

UNIDAD PEEOUNIFRIG,  COHEEoR a CIRIA (CONSTRUCTION INDUSTRY RESEARCH AND INFORMATION 7
. 3 .
GEOTECNICA (b (478, ASSOCIATION), UNITED STATES ARMY CORPS OF ENGINEERS., & FRANCE. AWNM
MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE R
UG-4: GRAVA SUELTA 19.5 9 32 L'ENERGIE. (2013). THE INTERNATIONAL LEVEE HANDBOOK. LONDON, UK.
«DEPARTMENT OF THE ARMY. US. ARMY CORPS OF ENGINEERS. ] A- ACEPTADO
UG-1: GRAVA MEDIANAMENTE 21 5 35 ENGINEERING AND DESIGN. (2000). DESIGN AND CONSTRUCTION OF
DENSA LEVEES. WASHINGTON DC, U.S.A.
e TANCHEYV, L. (2014). DAMS AND APPURTENANT HYDRAULIC STRUCTURES, ACEPTADO
UG-2: GRAVA DENSA 22 4.5 38 CRC PRESS. ,
« PETER, PAVEL. (1982). CANAL AND RIVER LEVEES. ELSEVIER. SCIENTIFIC Ivan Carrasco Valenzuela 17/03/2024
] PUB. CO.
UG-3: GRAVA MUY DENSA 22.5 7 40 eUS. ARMY CORPS OF ENGINEERS. (2001). GEOTECHNICAL FIRMA FECHA
INVESTIGATIONS. WASHINGTON DC, U.S.A.
UG-5: SUELO RESIDUAL 23 12 38

LAS CONDICIONES DEL TERRENO SE CONOCEN UNICAMENTE
EN LOS PUNTOS INVESTIGADOS.

EL PERFIL LONGITUDINAL Y LAS SECCIONES CONSTITUYEN
UNA INTERPRETACION BASADA EN LOS DATOS GENERADOS EN
LA CAMPANA DE ABRIL 2023.
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