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UNIDADES GEOTECNICAS (UG)

SUELO INADECUADO PARA CIMENTACION: CONFORMADO POR SECUENCIAS DE SUELO LIMOARENOSO, ARENAS SUELTAS Y SUELOS CON PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA. EL COLOR PREDOMINANTE

SUELOS GRANULARES DE COMPACIDAD SUELTA: SUELOS SUPERFICIALES ASOCIADOS A DEPOSITOS ALUVIALES Y FLUVIOALUVIALES (EN MENOR MEDIDA), CONFORMADO PRINCIPALMENTE POR GRAVAS

ES MARRON CLARO A OSCURO. ESTA UNIDAD DEBERA SER ELIMINADA TOTALMENTE.

Y EN MENOR PORCENTAJE POR ARENAS. LOS SUELOS PREDOMINANTES CLASIFICAN COMO GRAVA BIEN GRADADA CON LIMO Y ARENA (GW-GM, GW), Y ARCILLA ARENOSAS DE BAJA PLASTICIDAD (CL). SU
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA EN UN RANGO DE 0% A 67.5%, ARENAS ENTRE 29.5% Y 42.9% Y FINOS ENTRE 3% Y 57.1%. ASIMISMO, PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE

CORTE QUE VARIAN ENTRE 120 m/s Y 350 m/s.

GRAVAS Y ARENAS MEDIANAMENTE DENSAS: SUELOS ASOCIADO A DEPOSITO ALUVIALES Y FLUVIOALUVIALES (EN MENOR MEDIDA), CONFORMADO PRINCIPALMENTE POR GRAVAS Y EN MENOR

ENTRE 180 m/s Y 350 m/s.

GRAVA Y ARENAS DENSAS: SUELOS ASOCIADOS A DEPOSITOS ALUVIALES Y FLUVIOALUVIALES (EN MENOR MEDIDA), CONFORMADO PRINCIPALMENTE POR GRAVAS Y ARENAS. LOS SUELOS
PREDOMINANTES CLASIFICAN COMO GRAVAS POBREMENTE GRADADAS (GP), GRAVAS BIEN GRADADAS (GW), GRAVAS POBREMENTE GRADADAS CON LIMO Y ARENA (GP-GM), Y ARENAS LIMOSAS (SM),

CUYA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA EN UN RANGO DE 1% A 62%, ARENAS ENTRE 32 % Y 87% Y FINOS ENTRE 3% Y 20%. ASIMISMO, PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE

PORCENTAJE POR ARENAS. LOS SUELOS PREDOMINANTES CLASIFICAN COMO GRAVAS POBREMENTE GRADADAS CON ARENA (GP), GRAVAS BIEN GRADADAS (GW), GRAVAS POBREMENTE GRADADAS CON
LIMOS (GP-GM), GRAVAS ARCILLOLIMOSAS (GC-GM), ARENAS ARCILLOLIMOSAS (SC-SM) Y ARENAS LIMOSAS (SM), CUYA DISTRIBUCION GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA EN UN RANGO DE 0% A
77%, ARENAS ENTRE 18% Y 84% Y FINOS ENTRE 1% Y 23%. ADEMAS, PRESENTAN BOLONES DE TAMANOS VARIABLES ENTRE 6” Y 12”. ASIMISMO, PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE QUE VARIAN 108

CORTE QUE VARIAN ENTRE 350 m/s Y 450 m/s.

VARIAN ENTRE 650 m/s Y 1000 m/s.

uG-9

R-DIEX

GRAVA MUY DENSA CON BLOQUES: ASOCIADOS A DEPOSITOS ALUVIALES, CONFORMADOS POR GRAVA POBREMENTE GRADADA CON ARENA (GP), GRAVAS BIEN GRADADAS (GW), CUYA DISTRIBUCION
GRANULOMETRICA MENOR A 3" ES: GRAVA 42%, ARENAS 34% Y FINOS 4%. ASIMISMO, LA UNIDAD PRESENTA VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE QUE VARIAN ENTRE 450 m/s Y 700 m/s.

SUELOS RESIDUAL: SUELO ORIGINADO POR LA METEORIZACION DEL MACIZO ROCOSO SUBYACENTE, PRESENTA COMPACIDAD ENTRE DENSA A MUY DENSA. VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE QUE

ANDESITA: ROCA VOLCANICA TIPO ANDESITA CON VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE DE ENTRE 1000 m/s Y 1250 m/s.

TRAVERTINO: ROCA SEDIMENTARIA TIPO TRAVERTINO POROSA CON PRESENTAR VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE DE ENTRE 1000 m/s Y 1400 m/s.

ARENISCA: ROCA SEDIMENTARIA TIPO ARENISCA ESTRATIFICADA, LIGERAMENTE METEORIZADA, CON VELOCIDADES DE ONDA DE CORTE MAYORES A 760 m/s.

RELLENO DEL CUERPO DE DIQUES EXISTENTES: DEPOSITO ANTROPICO CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE GRAVAS Y ARENAS.
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