SPARTAN CHEMICAL PERU SAC
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Spartan
| SECCION I: IDENTIFICACION DEL PRODUCTO |
Nombre del producto: DMQ
Nombre del fabricante: Spartan Chemical Peru S.A.C.
Direccion: Calle Corpac 311 Int. 3-A Urb. Fundo Bocanegra Callao
Teléfonos de consulta: SPARTAN 743-8286 )
Teléfonos de Emergencia: Seguridad y Produccion: 981485208 / Area Técnica: 981453459 / Gerencia: 981485201
Clasificacién de riesgos NFPA Rombo de seguridad Clasificacion de riesgos HMIS
Salud: |1 - Leve F Salud: |1 - Leve
Fuego: | 0 - No representativo S R Fuego: | 0 - No representativo
Reactividad: | 0 - No representativo Reactividad: | 0 - No representativo

Equipo de proteccién

personal: Ver seccion VIII

Riesgos especiales: | ...

|| SECCION II: INFORMACION DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS ||

Nombre quimico % peso | Nro. Registro CAS TWA mg/m3 STEL mg/m3 CELING mg/m3 Carcinog.

(*) n-Alquil dimeil benzil cloruro de
Amonio. 0-1% 687424-85-1 No Establecido No Establecido No Establecido No

(*) n-Octil decil dimetil cloruro de
Amonio 0-1% 32426-11-2 No Establecido No Establecido No Establecido No

(*) Di-n- Octil dimetil cloruro de
Amonio. 0-1% 5538-94-3 No Establecido No Establecido No Establecido No

(*) Di-n- Decil dimetil cloruro de
Amonio 0-1% 7173-51-5 No Establecido No Establecido No Establecido No

Biguanidina Polimerica 0-1% No Establecido No Establecido No Establecido No

|| SECCION III: IDENTIFICACION DE PELIGROS ||

Efectos por sobreexposicion: producto quimico levemente alcalino. Puede causar irritacion en contacto con los ojos, la piel y las mucosas: Los
sintomas pueden incluir dolor, enrojecimiento, hinchazén y dafio de tejidos. Nocivo si es ingerido: Los sintomas pueden incluir dolor, nauseas, vomito y
diarrea._.Condiciones gue hay que evitar: Evite contacto con los ojos y piel. No lo ingiera, ni lo inhale. Principales medios de entrada: Contacto con los
ojos, piel y oral.Condiciones agravadas por el uso: Evite contacto con el producto por periodos prolongados.

(i SECCION 1V: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS i

0jos: Lave los ojos con suficiente agua durante un minimo de 15 minutos manteniendo los ojos abiertos, evitar frotar los ojos y. Consiga atencién médica
llevando el rotulado del producto para brindar la informacion necesaria. Pje]: Retirar inmediatamente la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con agua
en abundancia por un minimo de 15 minutos, solicitar asistencia médica inmediata. Llevar el rotulo del producto para brindar la informacién necesaria.
Ingestion: No induzca el vomito sila persona esta consciente , lavar la boca con agua en abundancia. Consiga atencion médica. Inhalacidn: Traslade la
persona a un ambiente despejado. Si la persona no respira aplicar respiracion artificial y solicitar asistencia médica inmediata. Llevar el rotulo del
producto para brindar la informacion necesaria.

( SECCION V: MEDIDAS PARA EXTINCION DE INCENDIOS |
Punto de inflamaci6n: | No aplicable Método utilizado:
Limites de inflamabilidad: | No aplicable Extension de llama: | No aplicable

Medios de extincion: Producto quimico no inflamable.
Bmﬁmmumles_nammhamumm Producto quimico no inflamable.

jopes: No aplicable
SECCION VI: MEDIDAS PARA FUGAS ACCIDENTALES "

Cantidades hasta 1 galén pueden ser lavadas con agua y desechadas a través de desagiies. Derrames mayores deben ser contenidos con absorbentes
inertes y transferidos a recipientes apropiados para su disposicién ﬁnal de acuerdo alo permltldo por la legislacion vigente.

Para el manejo utilizar equipos de proteccion personar, evitar el contacto directo con el producto. Producto quimico no inflamable levemente alcalino que puede
causar irritacion el contacto prolongado con la piel, ojos y mucosas. Mantener fuera del alcance de los nifios. Evitar almacenar cerca a productos 4cidos o alimentos.
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[ SECCION VIII: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL [

Proteccién respiratoria: No se requiere normalmente cuando existe una buena ventilaciéon general.

Ventilacién: Una buena ventilacién natural es suficiente para la mayoria de las operaciones. En lugares cerrados podria ser necesaria
una ventilacion local de escape.

Guantes de proteccidon: Se recomienda el uso de guantes impermeables (PVC, polietileno o neopreno) cuando se realicen actividades de
contacto directo con el producto.

Gafas de proteccién: Lentes de seguridad de policarbonato de amplia vision

Otro equipo de proteccién: Botas de seguridad

l SECCION IX: PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Punto de ebullicion: encima de 80°C Presion de vapor: No establecida
Densidad de vapor (Aire=1): No conocida Solubilidad en agua: completa
pH: 6.5-8.0 Gravedad especifica (H20=1): 0.98-1.01
Tasa de evaporacion (but.ace.=1): <1 Porcentaje s6lido en peso: 3.0 -50
Olor: Caracteristico

Estado fisico: |Liquido translucido, rojo

" SECCION X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD "

Estabilidad: Estable.

Materiales incompatibles: Acidos.

Productos peligrosos de descomposicidon: ninguno conocido
Polimerizacion peligrosa: No se producird

I SECCION XI: INFORMACION TOXICOLOGICA |
No disponible. Ver Seccién II1.

| SECCION XII: INFORMACION ECOLOGICA |
Los componentes activos del producto son biodegradables.

(i SECCION XIII: CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICION i
Aplicar triple enjuague a los recipientes vacios y ofrecer para reciclaje.

| SECCION XIV: INFORMACION SOBRE TRANSPORTE |
Descripcién para transporte: Compuesto desinfectante liquido. n.o.s.

(i SECCION XV: INFORMACION REGLAMENTARIA i
No aplicable.

I SECCION XVI: INFORMACION ADICIONAL |

No disponible.

................................................................................................................................................................................ Convenciones: NFPA: asociacién para
la proteccién contra el fuego. HMIS: Sistema de informacién de materiales peligrosos. Numero CAS: Chemical Abstract Service. Nimero asignado e
internacionalmente aceptado para la identificacion de las sustancias. STEL: Limite de exposicion a corto plazo. Los trabajadores pueden estar expuestos a
un méaximo de 4 periodos STEL por turno de 8 horas, con al menos 60 minutos entre periodos de exposicién. TWA: valor medio de exposicién durante
un turno de 8 horas. Ceiling: Valor techo o limite de exposicién que no debe ser excedido en ningin momento. ASTM: Sociedad Norteamericana para
ensayos y materiales. NIOSH: Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacionalde EEUU.

Este documento fue elaborado con informacién obtenida de fuentes que se consideran confiables técnicamente. No constituye en forma alguna una
garantia explicita o implicita de la exactitud de la informacién presentada en él. Las condiciones de uso y manipulacion estdn mas allad del control del
vendedor. El usuario es responsable de evaluar toda la informacién disponible antes de utilizar el producto y para cualqu ier uso en particular, de
conformidad con la legislacion local y nacional. En caso de requerir informacién adicional favor contactar directamente a SPARTAN CHEMICAL PERU
S.A.C en el teléfono que aparece en la SECCION I.
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