F OHLA

PERSONAS

REQUISITOS PARA VISITA TECNICA GUIADA

VEHICULOS

+  Enviar SCTR (Seguro complementario de trabajo de
riesgo), de todos los participantes por emprasa

Enviar Ficha Sintomatolégica, en casoc de tener
sintormas no deberan asistir.

Enviar y portar carnet yo cerificade de 03 dosis de
vacuna COWVID.

Presentar declaracion jurada simple de busna salud.

+  Cumplir controles COVID:
* Uso de doble mascarila quirdrgica o mascarilla KNS5,
* Desinfeccion de manos

* Distanciamiento fisico de 1.5 mefros

EQUIPO DE VISITA - POSTOR

NOMBRE Y APELLIDO 1: Joseph Eduardo Valdivia TOrres........cceveveeveeveevesesesesessesceseienins DNI: 47315888

CARGO: Jefe de Calidad

NOMBRE Y APELLIDO 2: Jorge Luis Zavaleta Bautista..........cccceeeveeveecernecieierieriereee e enes DNI: 17980315

CARGO: Ingeniero residente de obra

NOMBRE Y APELLIDO 3: ..ottt st st DNI: s

CARGO: ...ttt

EQUIPO VEHICULAR — POSTOR

PLACA: VBU-727

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR: Juan Antonio Alfaro Revilla.......c.ceecvvvevveernecnenne. DNI: 25715120

FIRMA DE REPRESENTANTE

Los vehiculos deben contar: (1) SOAT vigente, (il) Inspeccion
tecnica vigente, (lil) Inspeccion yio check list de preuso de
unidad mavi

En un vehiculd tipo camioneta solo se podra fransportar un

maximo de 4 personas, el chofer y 3 acompafantes, uno
sentado como copiloto y 2 en la parte trasera

El wvehiculo debe contar con alcohol para desinfeccidn de
manos de pasajeros.

Es obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el viaje (s
estornuda o tose no s relire la mascarila).

Los cinturones de seguridad deben estar operativos y libres
para su uso obligatorio |

El personal conductor y personal fransportado debera reportar
cualguier acto, condicion subestandar e incidente ocurrido
durante la visita y en el fraslado

Las unidades moviles deben contar con extintor inspeccionado
y operativo, botiquin con insumos médicos, conos y faco para
uso cuando el equipo deba estar estacionado.





