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RESPONSABILIDAD RESPONSABLE
ID ACTIVIDAD LMool CONTROL SO LUISNIIE S MEDIDA FRECUENCIA CRITERIO DE ACEPTACION LLgoleis REESUR ORI SEGUIMIENTO
INSPECCION DE REFERENCIA INSPECCION CONTROL
U-GUIL |SUPERVISION| CLIENTE (Cccwm)
VERIFICACION
DE EQUIPOS Inspeccion de los certificados de Certificados de Xﬂlggt?;o;e los Certificado de
DE Equipos de Laboratorio calibracion de equipos e calibracion de equipos NA equipos e Certificado de Calibracion Vigente Visual Calibacion Y Y - CALIDAD
LABORATORI instrumentos e instrumentos. instrumentos
@]
Especificacion Técnica Certificados de
Cemento Portland Tipo V Hoja técnica del producto. P Kg Por lote Certificado de calidad del cemento Visual Calidad / Ficha Vv \% - CALIDAD
Norma ASTM C-150 )
Tecnica
El material fino debe satisfacer los requisitos ASTM C-33 y debera estar de
acuerdo con la graduacion siguiente:
NORMA ASTM C 33
TAMIZ % QUE PASA
3/8" 100
N° 4 95-100
N° 8 80-100
N° 16 50-85
N° 30 25-60
N° 50 05-30
N° 100 0-10
c to Simple: Concreto es 5 requisitos ASTM C-
oncreto simple: 33y estar de acuerdo con la graduacion mostrada en la siguiente tabla.
Respuesta a
Andlisis Granulométrico / Norma ASTM C-33 Ensavo de
Agregado Fino Equivalente de Arena / Tamiz N° m3 Cada 200 m3 Yo d Y, Y, - CALIDAD
. Laboratorio
200 Concreto estructural:
ASTM C-33
Tabla 1-1 Granulometria del agregado fino
TAMIZ % QUE PASA
3/8" 100
Ne 4 90 - 100
N° 8 80- 100
Ne 16 50- 90
N° 30 25-60
Ne 50 10-30
Ne 100 2-10
Ne 200 0-3
Concreto simple: La respuesta a RFI-CCCM-PY4260-015 sefiala que el
material retenido por la malla 3/8" se considere como material grueso, ademas
debe cumplir la gradacion siguiente tamafio maximo 3/4":
Tabla 1-1 Granulometria del agregado grueso
TAMIZ ASTM TAMANO NOMINAL DE AGREGADOS GRUESOS,
% QUE PASA POR PESO
40mm 25mm 19mm 10mm
38.0 mm (1-172") 95-100 - - -
31.8 mm (1-1/4") - 100 - -
250 mm - 90-100 100 -
19.0 mm (3/4") 3570 - 90-100 -
16.0 mm (5/8") - 2590 - -
1 9.5mm (3/8") 10-30 - 20-55 85-100
No 4 05 0-10 0-10 0-20
No 8 - - 0-5 0-20
VERIFICACION Concreto Simple: T TGO T SO TSTOTO O PO P T g O S T S TS T Uty CCCM-LAB-FOR-
DE Respuesta a partido o cualquier otro material inerte aprobado con caracteristicas similares o 016 / CCCM-LAB-
MATERIALES L . . .|Norma ASTM C-34 combinaciones de éstos. El tamafio maximo para las estructuras mayores, no FOR-031/ CCCM-
Agregado Grueso '2‘83“5'5 Granulométrico / Tamiz N m3 Cada 200 m3 excederé los 2/3 del espacio libre entre barras de la armadura. Los tamafios II_Enbsayct) d.e LAB-FOR-010/ \ \ - CALIDAD
Concreto Estructural: nominales se muestran seguidamente:: aboratorio CCCM-LAB-FOR-
007 / CCCM-LAB-
ASTM C-33 FOR-024
Tabla 1-1 Granulometria del agregado grueso
TAMIZ ASTM TAMANO NOMINAL DE AGREGADOS GRUESOS,
% QUE PASA POR PESO
40mm 25mm 19mm 10mm
38.0mm (1-1/2") 95-100 -
31.8 mm (1-1/4") - 100 -
250mm - 90-100 100
19.0 mm (3/4") 3570 - 90-100
16.0 mm (5/8") - 2590 - -
95 mm (3/8") 10-30 - 20-55 85-100
No 4 05 0-10 0-10 0-20
No 8 - - 05 020
Segun la Especificacion Técnica Anexo X.2: Los aditivos para el concreto
lanzado deben cumplir con los siguientes requisitos: Los inclusores de aire
e deben cumplir con los requisitos de ASTM C 260. Los aditivos reductores de o
Especificacion Técnica agua, acelerantes y retardantes de fraguado deben cumplir con los requisitos Certificados de
Aditivos Ficha Tecnica de Aditivos Norma ASTM C-260 litro Por Lote de AéTM C 494 Visual Calidad / Ficha Y, Y, - CALIDAD
Norma ASTM C-494 . s . . . Tecnica
Los aditivos tendran la misma composicion y se emplearan con las
proporciones sefialadas en el disefio de mezclas. No se permitira el empleo de
Aditivos que contengan Cloruro de Calcio o nitratos.
Ensayo de Agua rio Por Punto de Acopio Resultados de
Aqua Resultado de ensayos quimicos al |Escalera/EE.TT. litro / cuando las Segun la Especificacion Técnica Anexo X.2 / respuesta de RFI-011 (NTP Ensayo de Ensavos / v v ) CALIDAD
9 agua del rio Anexo H.1 / NTP caracteristicas fisicas|339.074 Para sulfatos y NTP 339.076 Para cloruros)/ ASTM C33 Laboratorio Labo?/atorio Externo
339.074/NPT 339 076 cambien
Segun la Especificacién Técnica Anexo X.2 : Las varillas corrugadas deberan
e tener impresas las siglas o emblema de la empresa de procedencia, el grado
Especificacion Técnica el diéme?ro nominal 9 P P 9 y
Norma ASTM A 615// Debera ser almacen-ado en forma ordenada y por encima del nivel del terreno Certificados de
Acero de refuerzo Ficha Tecnica de Producto Limite de fluencia de kg Por Lote sobre plataformas, largueros u otros soportes, de manera que se encuentre Visual Cahdgd / Ficha \% \% - CALIDAD
420 MPa (4200 . ~ . . - Tecnica
protegido contra dafios mecénicos y deterioro superficial por efectos de la
kg/cm2) : . - . . .
intemperie y ambiente corrosivos. No debera estar expuesto a fenémenos
atmosféricos, principalmente precipitacion pluvial.
- Fundacion e_lceptable en Cada vez antes del |Sin material suelto desprendidos, con la verificaciéon de taludes en caja de ) CONSTRUCCION
Superficie concordancia con las Manual CQA NA . Visual \% \% -
e . vaciado de concreto |canal. CALIDAD
especificaciones tecnicas.
- in la E ificacién Técnica A X2 Resi . - .
Mezcla de prueba Disefios propuestos de mezcla y del EETT NA Aqtes de iniciar el Segtfn a Especi |cag|on écnica Anexo esistencia de briquetas segun Ensayo Qe v v ) CALIDAD
concreto resultante vaciado de concreto |disefio a los 7 y 28 dias. laboratorio
Antes de iniciar el Inspeccion de posicion, estabilidad y limpieza. El encofrado debera estar
Encofrado Especificacion Técnica EE.TT NA . eds de inicia et terminado y haberse asegurado en sitio, los anclajes, material para juntas de Visual \% \% -
PREVIO AL vaciado de concreto ;o tacion y otros materiales empotrados deberan estar en su lugar.
VACIADO DE
MArANCDETN
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CUNUREC TV
Inspeccion de posicién, estabilidad y limpieza. El acero de refuerzo y/o malla
soldada de alambre que refuerce la estructura sera continuado a través de las
juntas. Las varillas deberan ser colocadas con exactitud, de acuerdo a los
planos y asegurarse firmemente, de manera que no sufran desplazamientos
durante la colocacién y fraguado del concreto. La posicién del refuerzo dentro
de los encofrados debera ser mantenida mediante tirantes, soportes de metal,
espaciadores o cualquier otro soporte aprobado. Los bloques deberan ser de
e inici mortero de cemento prefabricad. Los soportes de metal que entren en contacto )
Acero de refuerzo Especificacion Técnica EE.TT NA An_tes de iniciar el P . ! S sopores . qu - Visual Y CALIDAD
vaciado de concreto |con el concreto, deberan ser galvanizados. No se permitira el uso de guijarros,
fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tuberia de metal o bloques de
madera.
El alambre usado para el amarre debera tener un diametro equivalente de
1,5875 6 2,032 mm. Las barras de acero se colocaran de acuerdo a los
recubrimientos especificados en los planos o en su defecto a los
recubrimientos minimos especificados en la Gltima edicién del cédigo ACI -
318.
2
Especificacion Técnica . .
Contenido de Aire 4+ 1% ASTMC 231 / Sl 6+2 lgadas ASTM C
, P Norma ASTM C 231/ % / Pulg. / Aire: 1 por Mixer / ontenido de Aire ° o ump pulgadas . Ensayo de
Mezcla de concreto Segun la Especificacion Técnica N . : 143 / Temperatura de concreto entre 15y 25°C / temperatura del medio \ CALIDAD
Norma ASTM C 143/ Mpa/°C Slump: 1 por mixer ambiente no menor a 5°C Campo
Norma AASHTO T 22
INSTALACION Granulometria, contenido de
e, , ifi ificacio Granulometria, contenido de humedad, gravedad especifica y absorcion del
DE Verificacién de agregados humedﬁd gravedad especifica y Especificacion del m3 Cada 200 m3 ; g p y Ensayo dg v CALIDAD
absorcién del agregado grueso y concreto agregado grueso y fino. Laboratorio
CONCRETO fino.
Temper%tura ?mb'eme /I"Tiempo de Dosificacion segun disefio aprobado, temperatura ambiente mayor a 5°C //
. colocacion // tiempo de fraguado // P, Cada 30 m3 o por |,. o - . o )
Vaciado de concreto . . o Especificacion Técnica m3 tiempo de preparacion y colocacién de 90 minutos. // T° de concreto entre 15 y Visual Y, CALIDAD
obtencion de briquetas para verificar turno de colocado R ) . . - :
) . 25°C // resistencia a los 7 y 28 dias de las briquetas obtenidas.
resistencias
El curado inicial debera seguir inmediatamente a las operaciones de acabado.
Métodos: "arroceras" o rociado continuo de agua, material absorbente que se
. . o . mantenga continuamente himedo, arena U otro tipo de cobertura que se -
Curado Curado por 07 dias consecutivos. Especificacion Técnica dias Despues de cada 9 . . P q Visual y formato \% CONSTRUCCION
vaciado mantenga continuamente himeda, compuestos para curado de acuerdo a las CALIDAD
especificaciones para membranas liquidas y compuestos para curado de
POST concreto (ASTM-C-309).
3 VACIADO O
COLOCADO
06 muestras por
Ensayo de resistencia de cada 50 m3 de A los 7 dias debe alcanzar el 85% como minimo de la resistencia de disefio y a Ensayo
Yo e Rotura de probetas a los 7 y 28 dias|Especificacion Técnica Kg/cm?2 concreto vaciado o . o y Yo \% CALIDAD
compresion a la rotura por dia_de los 28 dias debera alcanzar el 100% Laboratorio
colocacion.
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NA: No Aplica

R (Random Inspection): Inspecciones periodicas no programadas donde la documentacién puede o no ser requerida.

N (Notification): Una notificacién debe ser realizada al Grupo de Inspeccion antes de realizar la actividad.

V (Verification): Verificacion por inspeccion, ensayo/prueba, medicion o revision de documentacién (protocolos, procedimientos, certificados, etc.).
H (Hold Point): Punto de Espera, la actividad no puede continuar sin la liberacion por el Grupo de Inspeccion.

Especificaciones Técnicas & Planos de Proyecto:

vpservacliulies

1.- Este documento es un resumen de las bases y especificaciones técnicas. Ante cualquier discrepancia o duda que se presente se debe recurrir a las bases y especificaciones técnicas o a las consultas a través de los documentos contractuales aplicables.




