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1. UBICACION DEL PROYECTO.

El Subproyecto A3 - Rio Lacramarca se encuentra ubicado en el distrito de Chimbote, provincia de
Santa y departamento de Ancash.

¢ Distrito: Chimbote
¢ Provincia: Santa
¢ Departamento: Ancash

El proyecto es parte de la Unidad Hidrografica Lacramarca; se ubica en la parte media, siendo
tributaria por la margen izquierda, entre las coordenadas geograficas 8°57'47.52" y 8°59'11.26"
de Latitud Sury 78°28'2.84" a 78°18'7.37" de Longitud Oeste. El acueducto mediante el cual, el
Canal La Huaca - Nepeiia, cruza al cauce de la quebrada; esta en las coordenadas 779 385 Este y
9007 979 Sur, huso 17L.

En la siguiente imagen se muestra la ubicacién general del Subproyecto A3:

Defensas Ribereiias Rio Lacramarca
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VIAS DE ACCESO

Para acceder a la zona del Proyecto, se parte de la ciudad de Lima, capital de la Republica de
Pert, siguiendo la via PE-1N (Carretera Panamericana Norte), de la Red Vial Nacional, cuyo km
0+000 se encuentra en el Intercambio Vial Santa Anita, hasta el km 432+000 en la ciudad de
Chimbote. Todo el recorrido, a través de este tramo, se realiza sobre carretera asfaltada, en
buen estado de conservacion.

Por la Carretera Panamericana Norte se llegard hasta la plaza 28 de Julio en Chimbote,
continuando el recorrido por la Av. José Galvez hasta llegar a la Av. Francisco Pizarro,
prosiguiendo por la Av. Prolongacién Buenos Aires, siendo una via asfaltada a lo largo del
recorrido descrito.

A la altura del Centro Poblado Cambio Puente, se debera continuar por la Ruta AN-107 (via
regional) siendo una trocha carrozable hasta la bifurcacién de dos vias existentes, debiendo
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proseguir por el empalme de la Ruta AN-862 en direccion al Centro Poblado Cascaja La Cuadra,
tratdndose de una ruta a nivel de asfalto.

Se continua por la Ruta AN-862 hasta el empalme con la Ruta AN-103. Finalmente, proseguimos
de retorno por la Ruta AN-103 hacia el Subproyecto A3.
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3. OBJETIVO

El objetivo del Proyecto es ejecutar el “Subproyecto A3 - Rio Lacramarca”, mediante la
construccion de diques y taludes de diques con enrocado y obras complementarias, que forman
parte del alcance general del proyecto “Entrega de las Defensas Riberefas del Rio Lacramarca -
Paquete 11-R07”. Cumpliéndose las especificaciones técnicas obteniéndose un producto
ejecutado de calidad.

4. ALCANCE Y COMPONENTES DEL PROYECTO

El alcance del presente servicio se desarrollara de acuerdo a los documentos entregados por el
cliente en las bases de licitacién.
Los alcances generales del proyecto son:
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Tramos de cauce a des colmatar.

Rio Lacramarca-Brazo, longitud 5,177.00 m, Prog. 20+960.74 a Prog. 26+137.00.
Tramos de diques a conformar

Rio Lacramarca.

e Dique: A3-D-01, longitud 845.46 m, margen derecha.
e Dique: A3-D-02,longitud 4,267.80 m, margen derecha.
e Dique A3-1-01, longitud 827.47 m, margen izquierda.
e Dique A3-1-02,longitud 822.82 m, margen izquierda.
e Dique A3-1-03,longitud 3,480.00 m, margen izquierda.

Rampas a conformar

Rio Lacramarca.

e Rampa en Dique A3-D-02, Derecha: A3-RA-D-01.
e Rampa en Dique A3-1-03, Derecha: A3-RA-1-01.

Captaciones de Agua

Construccion de 02 captaciones para atender 05 tomas rusticas, dos en la margen derecha y tres
en la margen izquierda.

Coordenadas UTM WGS 84
CAPTACION PROGK'lf)’E OE ESTE NORTE
A3-CP-21.05 21407591 77457750 ap0633055
A3-CP-23.95 234946.16 77651284 900711547

Retorno
Construccion de 01 retorno de agua que ingresa al cauce del rio Lacramarca en la progresiva
21+550y que transmite hasta 7.0 m3/s desde el canal Carlos Leigh hacia el rio Lacramarca.

Coordenadas UTM WGS 84
ACTUACIONES UBICACION DE RETORNO:
RETORNO
PROG. EJE DE RIO ESTE NORTE
A3-0A-RE-D-21-55 214547.54 77504355 900629225

Sifén Integrador.
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Construccién de 01 Sifén que se encuentra en la progresiva 21+771.86, el cual se encuentra
inoperativo desde el afio 2017.

Reposicion de Canales

Se tiene segun el alcance del Expediente la reposicién de 02 canales: Canal 01 y Canal 03,
segin los detalles de longitudes, secciones y especificaciones del Estudio definitivo de
Ingenieria.

Componente de Arquitectura y Paisajismo.

Se debera de ejecutar los componentes de movimiento de tierras y obras civiles (incluye la
partida instalacion de Alcorques).

No es Alcance de este TDR el componente “Verde” (Obras Preliminares de Paisajismo,
Adquisicién de Plantones, Adquisicidn de Recalce, transporte de vegetales, Insumos agricolas,
instalacion de plantones, riego de especies).

Rehabilitacion de vias

Se realizara mejoramiento de vias segtn el informe 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003-
R01-VO05. Es preciso sefialar que el mejoramiento no implica la habilitacién y/o construcciéon
de nuevos accesos y/o la construcciéon de nueva infraestructura que sea necesaria durante el
periodo de ejecucion.

Ademas, dentro de estas vias (4.61 km) se deberd de mejorar estructuras que se encuentran
en el informe 400197-OHL001-501-XX-BD-ZZ-000003-R01-V05 y que se encuentra dentro de
la lista de actividades presentadas en el presente documento.

Ademas, dentro de estas vias (4.61 km) se deberad de mejorar estructuras que se encuentran
en el informe 400197-0HL001-501-XX-BD-ZZ-000003-R01-V05 y que se encuentra dentro de
la lista de actividades presentadas en el presente documento.

Carguio y transporte de roca

Las actividades relacionadas con el carguio de la roca es responsabilidad del Subcontratista
quien tendrd que tomar en cuenta el espesor y detalle de las secciones transversales
mostradas en los planos aplicables al Subproyecto A3-Rio Lacramarca. Asimismo, el carguio
(incluyendo la selecciéon de la roca) y el transporte se encuentra dentro del alcance de trabajo
del subcontratista.

El volumen de roca serd medido en la seccion de defensa riberefia terminada, tal como se
muestra en Planos y Especificaciones Técnicas, siendo su unidad de medida para el volumen
m3 y para el acarreo m3km.

La roca serd suministrada (preparada en acopios) en cantera (La Joya), el subcontratista del
subproyecto A3, realizara las actividades relacionadas al carguio (incluyendo la seleccion de
la roca) y transporte al punto de colocacién, mas no la produccién de la roca en cantera o
suministro de la misma.
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El subcontratista de construccion es responsable de determinar y/o calcular todos sus costos,
recursos necesarios y suficientes para la elaboracion de su analisis de precios dentro de su

propuesta econémica.

En funcion a los alcances los componentes del proyecto son los que se muestran en el cuadro:

Tramo a
Descolmatar

COMPONENTES DEL PROYE

Descripcion

Comprende los trabajos a descolmatar referido al cauce del rio.

Longitud 5,177.00, Prog.
204960 a Prog. 26+137.

Rio Lacramarca

Dique A3-D-01

Conformacion de dique con material propio y el talud de intradds
serd protegido con enrocado acomodado.

Longitud de 845.46 m, de la
margen derecha.

Rio Lacramarca

Dique A3-D-02

Conformacion de dique con material propio y el talud de intrados
serd protegido con enrocado acomodado.

Longitud de 4,267.80 m, de Ia
margen derecha.

Rio Lacramarca

Conformacion de dique con material propio y el talud de intradds

Longitud de 827.47 m. de la

sera protegido con enrocado acomodado.

margen izquierda.

Higue 3101 serd protegido con enrocado acomodado. margen izquierda. Rlolsramarca

Dique A3--02 Conformaupn de dique con material propio y el talud de intradds Long-tuq de_822.82 m. dela Rio Lacramarca
sara protegido con enrocado acomodado. margen izquierda.

Dique A3--03 Conformacion de dique con material propio y el talud de intradds | Longitud de 3,480.00 m. de |3 Ri6 Laicrammarca

Conformacion

Dos rampas, que permiten la circulacion vehicular hada badenes
existentes en el cauce del Rio Lacramarca, sin causar dafio a los

Rampa en Dique A3-D-02,
Derecha: A3-RA-D-01.

Rio Lacramarca

anterior no limita a realizar rehabilitacion donde el subcontratista
necesite transitar con fines de ejecucion de Obra.

de rampas 2 Rampa en Dique A3-1-01,
diques proyectados. lzquierda: A3-RA-1-0L.
Captaciones de | Construccion de 02 captaciones de agua, 01 en margen lzquierda Captacidn A3-8]-23-53 Rib Lacratnatca
Agua y 01 en Margen derecha Captacion A3-BJ-21-05
Retorno de Cu.nstrucciﬂf\ deun retqmo de agua proveniente del canal Carlos Retorno A3-OA-RE-D-21-55 Rib LacTatnarca
agua Leigh y que ingresa al Rio Lacramarca
Sifon Construccién de Un sifén Integrador, que cruza el ric Lacramarca | Sifén en la progresiva Ri6 Lacraiiiarce
Integrador | de derecha a lzquierda. 21+771.86.
Reposicion de Comprende la construccion de canales de concreto en las Canal 01
P margenes izquierda y derecha del cauce del rio Lacramarca, Rio Lacramarca
Canales > Canal 03
segun el detalle del alcance,
Lompanenta Construccion del componente arquitectura isajismo segun
Arquitecturay P 9 ypaisaj 8 PK de construccion 21+500 Rio Lacramarca
oy los metrados ofertados.
paisajismo
También forman del alcance del proyecto la rehabilitacion de vias
S requerido y los pases de agua en canales existentes, para
Behabiitaciin garantizar el libre transito de los equipos y unidades moviles: Lo | Longitud de 4.61 km Subproyecto A%
de vias Rio Lacramarca

5. HITOS DEL CRONOGRAMA.

El cronograma se elabord el cual refleja el desarrollo de cada actividad o tarea, de tal forma que
se permita hacer control de campo en términos de avance y consumo de recursos para,

posteriormente, evaluar la performance aplicando técnicas de Valor Ganado.

El plazo establecido para la ejecucion del proyecto es de 195 dias calendarios.
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En el documento TDR SUBPROYECTO A3 -, OHLA ha establecido los hitos del proyecto, los cuales
se reflejan en el cronograma adjunto. Del estudio minucioso de la obra se ha llegado a la
presentacion de la actual propuesta en la que se ha previsto la ejecucidn de la obra en 195 dias
calendarios, incluidos los tiempos de movilizacién y desmovilizacién de equipos y personal. Hay
que tener en cuenta que, debido alas necesidades de EL CLIENTE, las bases del contrato sefialan
hitos a cumplir.

4 PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL Ri0 LACRAMARCA - 195 dias mié mar
SUBPROYECTO A3 01/11/23 14/05/24
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL 0 dias mié 01/11/23 mié 01/11/23
FIN DE PLAZO CONTRACTUAL 0 dias mar 14,/05/24 mar 14,/05/24

El cumplimiento de los hitos estara condicionado al cumplimiento previo de los siguientes
eventos:

Licencias y permisos por parte de EL CLIENTE segtn lo indicado en la absolucién de consultas
Liberacién de canteras y predios por parte de EL CLIENTE segtin lo indicado en la absolucién de
consultas.

El cronograma de la presente propuesta ha sido elaborado teniendo como objetivo cumplir con
todos los hitos establecidos por EL CLIENTE indicados en los documentos de licitacién se
tendran las siguientes fechas clave.

En la propuesta técnica se adjunta el cronograma detallado de EL PROYECTO, a continuacion, se
presenta el cronograma resumen de EL PROYECTO, el cual se incluye el paisajismo de EL
PROYECTO.

Es importante acotar que existen 02 areas no liberadas por temas prediales que segtin el Cliente
ha indicado que no se ejecute hasta el final del proyecto, sin embargo, debemos tener en cuenta
que la restriccion ubicada en el Dique DI-I-01 a parte del Dique, se tienen obras civiles que
estarian afectadas directamente.
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Mombre de tarea

4 PAQUETE R-07 DEFENSAS

»  Duracion

195 dias

RIBERENAS DEL RI0 LACRAMARCA -

SUBPROYECTO A3
INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL

FIN DE PLAZO CONTRACTUAL

> DEFENSAS RIVERENAS

> OBRAS DE ARTE

> TRANSPORTE DE MATERIAL

> ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

> PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA

0 dias

0 dias

193 dias

188 dias

187 dias

27 dias

30 dias

-

nov ‘23 dic'23 ene ‘24 feb '24 mar ‘24 abr'24 may ‘24
23 30 06 13 20 27 04 11 18 25|01 08 15 22 29 05 12 19 26 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 1

PAQUETE R-07 DEFENSAS RIBERENAS DEL RiO LACRAMARCA - SUBPROYECTO A3

4} INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL

FIN DE PLAZO CONTRACTUAL ¢
DEFENSAS RIVERENAS :

OBRAS DE ARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO

PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA —

CRONOGRAMA GENERAL
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SISTEMA DE GESTION.

Debido a la singularidad de los trabajos por ejecutar, tanto por la ubicacién, como por otras
caracteristicas de estos, se han tenido en cuenta los siguientes puntos en el estudio de EL
PROYECTO:

El contrato es a precios unitarios y se ejecutara lo indicado en los documentos enviados por EL
CLIENTE para la licitacion.

El tiempo de ejecucidn de los trabajos es de 195 dias calendarios.

El Sub-Contratista es responsable de administrar y monitorear todas las actividades dentro del
Sitio desde el punto de vista de: desempefio ambiental, desempefio de salud, seguridad y
bienestar, calidad de las obras temporales y permanentes y seguridad.

EL Sub-Contratista tomara en cuenta la normativa vigente (DS N2 052-1953- EM) para el
almacenamiento de combustibles y productos quimicos.

Todos los combustibles y productos quimicos deben ser almacenados fuera de la zona faja
marginal del rio.

EL Sub-Contratista sera responsable de implementar los planes, programas y compromisos
ambientales descritos en el instrumento de evaluaciéon de impacto ambiental debidamente
aprobado por la autoridad competente.

EL Sub-Contratista debe planificar la eliminacién de todas las fuentes de posibles molestias para
los residentes locales, las empresas locales y el publico que se encuentren contempladas en la
ingenieria del proyecto.

EL Sub-Contratista ejecutara el Procedimiento Simplificado de Monitoreo Arqueolégico
(PROMA), de acuerdo con el Decreto Supremo N°007-2018-MC.

EL Sub-Contratista es responsable de la implementacién del plan de contingencia establecido
en el instrumento ambiental referido al manejo de sustancias toxicas o peligrosas en el ambito
laboral, asi como cumplir de manera irrestricta en la implementacién del plan de manejo de
sustancias toxicas y peligrosas conforme a la Ley de seguridad en el trabajo y la Norma Técnica
Peruana de manejo de hidrocarburos y derivados de hidrocarburos.

EL Sub-Contratista realizara mediante el uso de drones vuelos de reconocimiento cada quince
(15) dias para generar registros de avance de las obras. Estos registros fotograficos y videos
deberan ser presentados a EL CLIENTE para el control del avance de los trabajos.

EL Sub-Contratista implementard un sistema de control de acceso al Sitio. Los requisitos
deberan ser propuestos por EL Contratista y aceptados por EL CLIENTE. Todo el personal que
ingrese a la zona de trabajos debera ser plenamente identificado tanto al ingreso como en la
salida.

El personal se alojara y alimentara en las comunidades aledafias al proyecto.
EL Sub-Contratista empleara vigilancia particular para proteger sus instalaciones y equipos
durante la ejecucion de los trabajos constructivos.
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EL Sub-Contratista serd responsable por el agua potable para sus trabajadores.
Facilidades y suministros dadas por EL CLIENTE.
Tramite de permisos y licencias segin absolucién de consultas.

Asignacidén y liberacién de areas de trabajo segtiin absolucién de consultas.

La organizacion prevista para la ejecucion de EL PROYECTO esta alineada con los
requerimientos de EL CLIENTE.

El organigrama propuesto para la obra se ha estudiado para la correcta gestiéon de EL
PROYECTO, de manera que se garantice en cumplimiento de todos los programas establecidos,
dentro de los plazos, costos, seguridad y calidad especificados.

La estructura organizacional definida para EL PROYECTO sera la adecuada a las caracteristicas
y naturaleza de los trabajos, a su emplazamiento geografico y a las caracteristicas de la region
donde se desarrollaran las obras, asi como a la divisién y estructuraciéon de los trabajos
contemplados en este plan.

En la imagen se presenta los pilares de la estrategia de construccion para EL PROYECTO.

AGRUPACION DE DETERMINACION
PARTIDAS DE DURACIONES
PERSONAL ESTRATEGIA, DE INICIO Y
EXPERTO CONSTRUCCION JJIR VINCULACION DE
ARQUITECTURAY ACTIVIDADES
CONSTRUCCION
RECURSOS FACTORES CLAVE ANALISIS DE RUTA
DISPONIBLES CRITICA

6.1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Para la definicion del organigrama del Proyecto, se ha seleccionado personal que permita
tener una organizacién dindmica y 4agil, constituida por profesionales de reconocida
experiencia en obras similares, de esta manera se asegura el cumplimiento del compromiso
de JJRARQUITECTURA S.R.L. en el sentido de ejecutar las obras objeto de esta oferta dentro
del plazo y del estandar de calidad requeridos en los documentos de Licitacion.
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Para los recursos humanos asignados al proyecto contaran con areas funcionales como
Jefatura de Equipos que gestionara la disponibilidad mecanica de todos los equipos y
magquinarias comprometidos con la producciéon en la construccion.

6.2. PERSONAL CLAVE
Se asignara los recursos humanos y los equipos necesarios para lograr una eficiente gestion del

proyecto y el normal desarrollo de las operaciones en los plazos indicados en el Plan de
Ejecucion y Construccidn.

Si bien es cierto en el organigrama presentado solo mostramos los requeridos como personal

clave.

Para la administracién del presente proyecto se establecera una organizacién funcional que

tendra a su cargo el gerenciamiento y la direccién técnica - administrativa por el periodo que

demande la ejecucion de la misma. Dentro de la organizacidon propuesta se implementara un

sistema de comunicacion que permita la fluidez y celeridad de las comunicaciones en su interior
y con el Cliente.

6.3.ROLES Y RESPONSABILIDADES.

Residente de Obra.

Sera el responsable de planificar, controlar y ejecutar el total fisico del proyecto por frentes
y segun su alcance, plazo, costo y calidad; asi como velar por la seguridad y salud ocupacional
de sus trabajadores y control medio ambiental, todo esto segin contrato, asegurando
entrega de obra a plena satisfacciéon del Cliente. Sus principales responsabilidades seran:

- Participar activamente en la fase de planificacion del proyecto, desarrollando el plan
de ejecucion a detalle y verificando las cantidades exactas de obra, plazos, ruta critica,
recursos y riesgos implicados en su ejecucion, debiendo identificar y asegurar el manejo de
los imprevistos que se pudieran presentar durante la ejecucién.

- Asegurar los recursos del proyecto (materiales, supervisiéon de campo, personal
obrero, equipos y subcontratistas), previamente al inicio del proyecto. Liderar la
movilizacién de facilidades, personal y equipos hacia el emplazamiento, antes del inicio
contractual del proyecto.

- Es el responsable principal de cumplir con la ejecucién fisica del proyecto, dentro
del alcance, plazo, costo y calidad segin contrato, asegurando el correcto inicio y término.

- Elaborar y/o revisar los documentos generados en el area de operaciones.

Jefe de produccidn, con experiencia en la construccion de presas de relaves y conocimiento
de gestion de proyectos, serd el responsable de la direccién técnica, econdémica y
administrativa del proyecto. Ademas, garantizard que la construcciéon sea realizada en
cumplimiento de los Planos y Especificaciones Técnicas, elaborara los registros de todas las
actividades del proyecto. Sera el enlace entre todas las partes involucradas del proyecto y
buscara optimizar costos y cronograma del proyecto, podra recomendar cambios en las
especificaciones técnicas o planos de disefio los cuales seran ejecutados solo con la
aprobacién del cliente y el proyectista responsable, responsable del cuaderno de obra.
Trabajara en obra a tiempo completo.
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Jefe de seguridad.
Entre sus principales responsabilidades tenemos:

- Planificar la gestion de riesgos, identificar y analizar los riesgos, respuestas, seguimientos
y control de riesgos del proyecto.

- Implementar sistemas escritos para el control y desarrollo de la seguridad en los trabajos:
inspecciones planeadas, Inspecciones no planeadas, charlas de 5 minutos, charlas
semanales.

- Gestionar y controlar el plan de seguridad y salud ocupacional en coordinacién con la
gerencia de obra.

- Asegurar el cumplimiento de las politicas, procedimientos, estdndares, objetivos y
programa de seguridad e higiene y ambiente en las operaciones de la obra.

- Desarrollar actividades de capacitacion en seguridad y salud ocupacional.

- Mantener actualizadas las estadisticas de seguridad.

- Mantener actualizados y en funcionamiento todos los archivos y registros del plan de
seguridad y salud ocupacional.

- Realizar auditorias periédicas con los elementos de la empresa, preparandose para las
auditorias internas de seguridad corporativa y las exigidas por el Cliente.

- Mantiene la supervision diaria de las actividades en la obra

Jefe de calidad.

Representa a una de las Areas de Soporte Operativo, encargado del QC (Quality Control) del
proyecto. Sera el responsable de:

- Desarrollar el Plan de Control de Calidad para el proyecto.

- Programar, ejecutar, hacer seguimiento respectivo y el registro adecuado a los ensayos de
calidad solicitados por el cliente.

- Mantener el orden y la limpieza en el ambiente de laboratorio y el uso de adecuado del
equipamiento.

- Realizar el respectivo Dossier de Calidad al cierre del proyecto.

Administracion de obra.
Tiene las siguientes responsabilidades:

- Desarrollar el Plan de Afiliacién de personal y Relaciones Industriales del proyecto.

- Gestionar el ingreso y afiliacion de todo el personal obrero y empleado

- Gestionar adecuada y oportunamente el inventario de los almacenes en obra, solicitando
anticipadamente los recursos de acuerdo al cronograma del proyecto.

- Gestionar adecuadamente los campamentos fuera de la mina y oficinas temporales dentro
de la mina, de modo que se garantice el correcto uso de los mismos.

- Realizar el tareo del personal empleado y obrero, asimismo gestionar el pago de planillas
mensuales, provisionando con Sede Central de manera anticipada.

- Supervisar las tareas de la Asistenta Social, velando por los beneficios de los trabajadores.
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7. MOVILIZACION DE RECURSOS

7.1. Gestion de Personal

7.1.1.

7.1.2.

Contratacion de Personal

Se tiene previsto que la contratacién de la mano de obra no calificada se dara prioridad a
personal referido por el Cliente; los cuales seran evaluados por JJR ARQUITECTURA S.R.L.
para su incorporacion. De no reunir las aptitudes y experiencia acreditada por JJR
ARQUITECTURA S.R.L,, se procedera con la contratacion de personal foraneo.

Antes de gestionar los permisos de ingreso a la obra, el personal del Contratista se
someterd a examenes médicos, inducciones y capacitaciones exigidas por el cliente y en los
lugares designados por el mismo, de acuerdo al protocolo indicado.

Sistema de Trabajo y Régimen Laboral.

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, JJR ARQUITECTURA S.R.L. tiene previsto que el
personal de mano de obra directa labore bajo el régimen de construccion civil.

Para la ejecucion de los trabajos contenidos en el alcance del presente proyecto, se ha
previsto los trabajos en un solo turno (turno dia).

El horario de trabajo sera de 7:00 a 17:00. El turno de trabajo sera de (8) horas diarias mas
(01) hora de almuerzo y/o refrigerio. En caso de horario extendido sera coordinado con
OHLA.

Asi mismo se tiene previsto el régimen de trabajo es de 28 dias de trabajo por 7 dias de
descanso para el personal foraneo.

Para las labores diarias los dias laborados serdn de lunes a sibado, en funcién a los
acuerdos laborales podremos implementar compensaciéon de horas en acuerdo con los
trabajadores.

7.2.Gestion de Equipos.

Esta etapa se inicia paralelamente con el reclutamiento del personal. En ella se concreta los

contratos de arrendamiento de equipos con los proveedores a los cuales se les cotizé durante el
proceso de licitacién y de ser el caso, la compra programada de equipos.

El siguiente paso es la revisién técnica por parte del Contratista y luego por parte del Cliente.

Finalmente se procede a la aprobacidon y autorizacién de los equipos para que puedan ser

movilizados al punto de trabajo.

La mayoria de los equipos previstos para el desarrollo del proyecto serdn suministrados por JJR
ARQUITECTURA S.R.L., asi mismo de no contar JJR ARQUITECTURA S.R.L. con algunos de ellos
se procedera a subcontratarlos de los referidos por el Cliente, siempre y cuando esos rednan las

condiciones de calidad y se ajusten a los precios del mercado, priorizando la biisqueda inicial en

el mercado local.
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7.2.1. Movilizacién - Desmovilizacion de Equipos y Materiales

Tomando como base el cronograma de utilizacién de equipos, materiales y herramientas,
hemos elaborado un plan de movilizacién con la debida anticipacién, de tal forma que se
asegure el inicio de las actividades de construccién del presente proyecto.

El traslado por via terrestre del equipo pesado se efectuara mediante camiones de cama
baja, mientras que el equipo autopropulsado lo hara por sus propios medios salvo
excepciones particulares.

El equipo liviano, tales como: vibro apisonadores, grupos electrégenos, vibradores,
herramientas, entre otros seran transportados en plataformas o camiones segin se vea
conveniente.

Los accesos para cada uno de los frentes seran los indicados en la ingenieria salvo situacion
que sera coordinada con el cliente previamente.

El traslado del equipo pesado se realizara por la ruta indicada en la siguiente imagen.

De acuerdo con los alcances se tienen tramos que previamente deben ser mejorados, esto
permitira el ingreso adecuado del equipo pesado y materiales a la zona.

8. ELABORACION DE DOCUMENTOS ENTRE SUBCONTRATISTA Y OHLA

Paralelo a la movilizacién de recursos se elaborada los documentos de inicio de proyecto,
los cuales estan detallados en el TDR SUBPROYECTO A3.

¢ SOCIAL

Una vez adjudicada la licitacién, en consideracién al area social, JJR ARQUITECTURA
S.R.L. presentara con 15 dias antes del ingreso a Sitio, los siguientes documentos:

- Plan de Trabajo

- Plan parala Contratacion de Mano de Obra Local

- Plan de compras locales

- Plan de induccién a su personal.
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10.

¢ CALIDAD

Se deben cumplir con los siguientes requisitos y obligaciones en materia de Calidad,
conforme al siguiente cuadro:

Tabla 12: Requisitas de Cumplimiento
ETAPAS DEL
PROYECTO REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO
e Plan de Gestidn de Calidad
e CVdeljefe de calidad
e  Organigrama
e Log de calibracidn de equipos IME + Certificados de
calibracion/verificaclon/operatividad
Iniclo del proyecto: | e«  Log de materiales / equipos criticos.
e logde PIP + Procedimientos + Registros de ejecucion (protocolos).
e Programa de liberacion de proceso de ejecucion,
e Q€ Matrix o matriz de entregables de calidad
¢ identlficacién Laboratorio homologado que realizara las pruebas
e Programa de capacitacion

¢ SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Elaborar y presentar los Procedimientos Operativos o Procedimientos Escritos de
Trabajo Seguro, detallando las medidas de prevencidn y proteccién aimplementarse
para cada proceso, asi como la respectiva matriz IPERC, alineada a las condiciones
reales del proyecto.

El Plan de Manejo Ambiental, alineado al Plan de Gestién Ambiental de OHLA (CO-
PE-1PE327-MA-PN-003 - Anexo 7).

OHLA en coordinacién con el Subcontratista, definira la fecha para la reunion de inicio de
obra (KOM - Kick off meeting). Al dia siguiente de la KOM, se realizara la entrega de terreno,
la misma que representard una inspeccién ocular del terreno y culminara con la firma del
Acta de Entrega de Terreno, estando el Contratista habilitado para iniciar las obras, a partir
de las 24 horas siguientes de la firma del acta.

TOPOGRAFIA Y GEOREFRENCIACION DE OBRA

Estando JJR ARQUITECTURA S.R.L. habilitado para inicia la obra y cumpliendo los requisitos
de movilizacién se procede con a la georreferenciacion y se establecera una superficie inicial
para el control topografico del proyecto, la cual debera estar conciliada antes del inicio de
actividades de movimiento de tierras, los trabajos topograficos se desarrollaran a lo largo de
la duracidn del proyecto para establecer la base de control topografico.

Para el desarrollo del presente proyecto JJR ARQUITECTURA S.R.L. ha establecido una
cuadrilla topografica conformada por 01 topégrafo y 02 ayudantes con sus respectivos
relevos; dicha cuadrilla estara equipada por:

- GPS diferencial.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Previo al mejoramiento de las vias en tramos indicados en el alcance, procedemos con el
mantenimiento de transito que corresponde a las vias operativas que se emplearan a partir
del proceso constructivo.
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Para el control de emisiéon de polvo se ha considerado un Camién cisterna. En el
mantenimiento de vias se empleard una cuadrilla tipica, que consiste en una motoniveladora,
un Rodillo 10 tn, dejando una superficie rodadura 6ptima para el transito de los camiones y
otros equipos.

11. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA OBRA

Debido al periodo de ejecucion JJR ARQUITECTURA S.R.L. ha previsto las siguientes
instalaciones en el area que OHLA.

Las componentes a instalar son:

e Oficinas.

e Almacén.

e Comedor.

e Alojamiento temporal.

e Laboratorio de Suelos y Concreto.

e Oficina Satelital.

e Comedor Satelital.

e Almacén Satelital.

e Areas para Servicios Higiénicos portatiles.
e Areas para acopio temporal de residuos.

e Area para parqueo de Equipos Liviano y Pesados.

Previamente emplearemos maquinarias para la nivelacién y conformacién del terreno, los
materiales a ser usado pueden varias de contenedores de 20 o 40 pies o Carpas tipo igld.

12. ADQUISICIONES Y LOGISTICA - PLAN DE SUMINISTRO DE INSUMOS

La etapa de procura y suministro se refiere a la gestiéon de las compras de materiales
definitivos y fabricaciones de elementos que seran parte del Proyecto.
Dentro de la procura también se encuentran los alquileres de determinados equipos.
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Para desarrollar con éxito todas las gestiones de compras, procura y suministros que
intervienen en el proyecto, ]JR ARQUITECTURA S.R.L. cuenta con una Politica de compras en
la que se establecen los lineamientos para las compras de Materiales y Servicios Criticos.

Una vez se adjudique el proyecto se dara especial cuidado en efectuar las adquisiciones
correspondientes a los trabajos que conforman la ruta critica y aquellos prioritarios
sefialados en el cronograma de ejecucidn.

Las adquisiciones de los materiales y contrataciones de los servicios se efectuaran en base al
cumplimiento del Plan de Calidad que se elaborara para este proyecto especifico, segin lo
que establezca el proyecto y el contrato.

La adquisicion y el abastecimiento de los principales recursos a la obra, seran gestionados
por el drea logistica de la sede principal de ]JR ARQUITECTURA S.R.L. Los requerimientos se
generaran a partir de los pedidos, cantidades y 6rdenes impartidos en obra.

En el caso de los recursos a obtener en las localidades aledafias a la obra, estos seran
gestionados y suministrados por el drea administrativa y almacén de la obra.

JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA ha realizado la planificacién de recursos a fin de que todas las
actividades se puedan realizar segtn lo previsto, en vista de ello los principales recursos que
se tendra en el area de logistica son:

» Geotextil / Tuberias / Concreto, sera una de las principales partidas que se debera
obtener la orden de compra para que el suministro de los materiales llegue de
acuerdo al hito del proyecto.

» Combustible, del cronograma de obra propuesto obtendremos el volumen mensual
de combustible a requerirse en la obra, nuestra area de logistica evaluara a los
proveedores locales y elegird a uno que nos pueda dar el servicio de reposteo a
cada equipo.

» Alquiler de equipos, en caso se requiera alquilar algin equipo adicional,
nuestra area de logistica se contactara con los proveedores locales para que les envie
una propuesta de alquiler y si el precio ofertado es mas alto del rango considerado
en nuestra propuesta se solicitara el alquiler a una empresa ubicada en la ciudad mas
cercana al proyecto.

> Alojamiento y alimentacion, de la informaciéon mostrada en el histograma de
personal directo e indirecto, nuestra area de logistica se encargard de evaluar y
contratar a la empresa o empresas que nos prestaran este servicio, ademas se
seguiran los lineamientos establecidos por el cliente para este tipo de contratacidn.

Para la compra de los materiales a requerirse en el proyecto, nos regimos de las
especificaciones indicadas en el expediente, por ello cada material que suministremos
estara acompafiado de su respectivo certificado de calidad, que serd anexado al dosier de
Calidad del Proyecto.

JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA conoce los diversos proveedores que estan disponibles para
realizar trabajos que forman parte del contrato y pone en marcha estrategias que garantizaran
que se eliminen las barreras que impiden las oportunidades de proveedores, ademas se tiene
el compromiso de JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA de llevar a cabo y respaldar actividades que
garanticen que la participacion de diversos proveedores se optimice dentro del Contrato, y que
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los diversos proveedores estén conscientes de las oportunidades potenciales para suministrar
servicios y reciban asistencia de JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA para comprender el proceso de
licitacion y se les ofrezca apoyo cuando considera apropiado

El Plan de Logistica se centra en establecer los lineamientos generales para la adquisicién de
materiales y servicios para el Proyecto, cumpliendo con los criterios técnicos, de calidad,
seguridad, salud y ambientales, as{ como con los requisitos del contrato y del Consorcio, con el
mejor costo posible. Este proceso se puede resumir en las siguientes fases principales:

» Planeamiento

» Ejecucion

» Control y seguimiento
» Cierre

La gestion logistica de materiales y equipos permanentes sera dirigida principalmente
desde la Sede Central. Compras de elementos menores y consumibles podrian tipicamente
ser administrados desde la obra.

Este plan de logistica se centra en el suministro de materiales y servicios principales para
el Proyecto suministrados por el Consorcio.

PROCESO DE LOGISTICA

El proceso de Logistica cumplira con las practicas de JJR ARQUITECTURA S.R.L. SAy con los
procedimientos indicados por el Cliente, satisfaciendo todos los requerimientos contractuales
relacionados a logistica, y alineando los procedimientos de logistica especificos del Proyecto.

PLANEAMIENTO

La fase de planeamiento del proceso de Logistica se inicid durante el periodo de licitacion,
identificando los materiales a ser comprados. Los principales paquetes de logistica fueron
establecidos en base a la informacién del Cliente y en la evaluacién y la documentacién
preparada por el equipo de JJR ARQUITECTURA S.R.L., definiendo los alcances de cada uno

El plan y el cronograma de Logistica fueron desarrollados a partir de esta informacion,
definiendo prioridades y plazos para cada paquete de Logistica. Se prest6 especial atencién
para asegurar que todos los materiales y equipos fueran revisados y asignados a un paquete de
logistica.

Luego de definir el alcance de los paquetes de logistica, el Equipo de Logistica produjo una lista
preliminar de proveedores que fue utilizada durante la fase de propuesta.

La fase de planeamiento se verificara al inicio del Proyecto, contrastando el Plan de Logistica
contra cualquier nueva informacién o cambios en el plan de la ejecucién del Proyecto y/o el
cronograma del Proyecto, modificando el Plan de Logistica segin sea necesario.

EJECUCION
La fase de ejecucion cubre la propuesta y las etapas del Proyecto:
» COTIZACIONES DURANTE LA PROPUESTA

Las solicitudes de cotizacion fueron emitidas a los proveedores acorde a la lista preliminar de
proveedores para los paquetes de logistica previstos. Las cotizaciones fueron evaluadas por los
equipos de logistica y propuestas. Los resultados sirvieron de base para el desarrollo de esta
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propuesta. Los siguientes fueron algunos de los puntos evaluados:

e Cumplimiento del alcance

Cumplimiento de normas técnicas

Cumplimiento de los requisitos comerciales
e Precioy condiciones, incluyendo precios unitarios, etc.
e Condiciones y plazos de entrega

Las ofertas preferidas durante la etapa de propuesta serviran de base para la adjudicacion de
los diversos paquetes de logistica del Proyecto, segun se detalla a continuacidn.

ADQUISICIONES Y CONTRATACION

Tras la adjudicacién del contrato principal, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA evaluard las ofertas
seleccionadas durante la fase de propuesta para determinar si éstos deben actualizarse o si se
debe solicitar nuevas cotizaciones. Durante estas revisiones se examinaran las ofertas mismas
y cualquier variacion del alcance y/u otras condiciones introducidas durante o después de la
fase de propuesta que pueda haber afectado la validez de las ofertas.

Adjudicaciones de orden de compra se cefiiran a los procedimientos, cumpliendo las pautas del
Cliente en tanto aplicables y segun el contrato. El cronograma de logistica contempla los plazos
estimados de revisién y aprobacion.

El proceso de logistica seguira la secuencia y las fechas del cronograma de Proyecto, y se
tomaran todas las acciones y precauciones necesarias para evitar impactos negativos en la
ejecucion del Proyecto.

e (Confirmacion de Oferta

Aplica a las ofertas recibidas durante la fase de propuesta que siguen siendo
validas (vigencia de oferta no vencida) a la firma del contrato principal, y que
cumplen los criterios técnicos segun la evaluacién realizada. En estos casos el
Equipo de Proyecto informara al Equipo de Logistica que la oferta cumple con
todos los requisitos técnicos, tras lo cual el Equipo de Logistica continuara con las
negociaciones conducentes a una adjudicacién acorde a las condiciones técnicas y
comerciales aprobadas.

e Actualizacion de Oferta

Aplica a las ofertas recibidas durante la fase de propuesta que no son validas a la
firma del contrato principal. Esto puede ser porque el periodo de validez de la
oferta expird, por variaciones en las condiciones técnicas y/o comerciales que
sirvieron como base para cotizar, etc.

En estos casos, se puede pedir al postor que revise su oferta, la actualice y valide la
informacion presentada. La adjudicacién correspondiente seguiria un proceso de
revision.

Donde no fuere viable un proceso de revision, o si el Equipo de Proyecto considera
que las ofertas recibidas durante la fase de propuesta no fueron adecuadas, se
iniciard un nuevo proceso de licitacién para el correspondiente paquete de
logistica, que sera modificado seglin sea necesario. Este nuevo proceso de licitacién
sera acelerado para evitar impactos negativos en el cronograma.
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e Ordenes de Compra

Tras revisiéon y negociacién, se entregaran a los postores ganadores las
correspondientes 6rdenes de compra para iniciar la prestacion de los servicios
contratados.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

A través del seguimiento, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA mantendra un registro detallado de
todas las érdenes de compra, verificando que todos los proveedores cumplan con las
condiciones técnicas y comerciales acordadas, especialmente con las fechas de entrega.

Las principales tareas a realizar son:

e Mantener estrecha comunicacién y coordinacién con los proveedores para asegurar
que cumplan con las condiciones de las érdenes de compra en cuanto a calidad,
cantidad, fechas de entrega, inspecciones, certificados, etc.

e Detectar posibles cambios en las fechas de entrega, proponiendo soluciones.

e Realizar seguimiento a la emisiéon y aprobaciéon de planos, procedimientos,
especificaciones técnicas, o cualquier otra documentacién de ingenieria.

e Mantener una lista de 6rdenes de compra actualizado detallando las fechas de entrega,
fechas requeridas en obra, y cualquier otra informacion relevante que pueda afectar la
entrega.

e Reportar inmediatamente cualquier problema o retraso con respecto a suministros al
Equipo de Construccioén, asf como a la Gerencia de Proyecto.

e Coordinar con Transporte y Almacén para evitar retrasos en transporte, manipulacion,
almacenamiento y/o distribucién.

e Informar a los proveedores de cualquier no conformidad en el material recibido
(faltantes o exceso de piezas, dafios, etc.).

El Equipo de Logistica se concentrara en asegurar la emision completa y oportuna de la
informacién de los proveedores, asi como su distribuciéon. Asimismo, hara seguimiento a la
fabricaciéon de los productos pedidos, verificando avance y controlando desviaciones de
haberlas. Finalmente, monitoreara la correcta entrega de los materiales adquiridos.

El control de logistica se realizara mediante el sistema que utiliza el Consorcio. Este sistema,
interconectado con la obra, permite llevar un control detallado y en tiempo real del proceso de
logistica, incluyendo el registro y seguimiento de las érdenes de suministro emitidas desde la
obra.

CIERRE

El Equipo de Logistica verificara el cumplimiento de todas las condiciones contractuales. Al
cumplimiento satisfactorio de todas las condiciones, el Equipo de Logistica procedera con el
cierre de la orden de compra. El cierre de una orden de compra no relevara al proveedor de
cualquier obligacién contractual que bajo contrato se extienda posterior al periodo de
ejecucion, como el periodo de garantia.
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13. ETAPA DE CONSTRUCCION

La construccién requiere el abastecimiento de roca desde la cantera, depdsito de material excedente
(DME), fuentes de agua, en funciéon de los volimenes estimados.

El presente plan de ejecucién toma en cuenta toda la informacion recibida durante la etapa de
licitacion acerca de las obras comprometidas en el alcance del contrato y que seran validadas con la
ingenieria de detalle definitiva que es responsabilidad de EL CLIENTE.

La informacidn recibida ha sido revisada y estudiada por nuestro equipo de Estudios y Licitaciones,
asf como nuestro equipo de Construccidn, para poder detallar de la mejor manera la presente oferta.

Para el inicio del plazo contractual, se requiere que se cumplan los siguientes requisitos por parte de
EL CLIENTE:

e Otorgamiento de la Buena Pro

¢ Firma del contrato por ambas partes: Cliente y Contratista

e Reunidn de inicio de EL PROYECTO (Kick off meeting)

e Efectivo acceso y posesion del lugar de las obras junto con los permisos necesarios tal como
se indica en la absolucidn de consultas.

e Entrega completa de la Ingenieria de detalle para la ejecucién de los trabajos en archivos

nativos.

Los permisos para la ejecucion de la obra seran realizados de acuerdo con lo indicado los documentos
de licitacion y a las respuestas de consultas, por tanto, los permisos y autorizaciones de indole
ambiental (IGAPRO), social, predial, de arqueologia (PROMA), gestién por derecho de cantera, y
permisos ante los Ministerios y/o Municipalidades, serdn tramitados antes del inicio de los trabajos.

13.1. Frentes de trabajo
El proyecto se ha planificado para su ejecucion en 2 frentes. Se detallan a continuacién.

e FRENTE 1: Mejoramiento de vias existentes, habilitacién del transito y seguridad vial,
Acondicionamiento de material excedente en DME y Fuente de Agua.

e FRENTE 2: Seleccion de Roca en Cantera - Carguio.
e FRENTE 3: Construccion de Diques.

e FRENTE 4: Obras Civiles.
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MEJORAMIENTO DE
VIAS EXISTENTES

13.2. Frentes1

Secuencia de ejecucion:

| mgs::g DDEE INSTALACION “._ MOVILIZACION ’ TRAZO Y

! #

! PERESONAL DE FACILIADES DE EQUIPOS , REPLANTEO

| e

| . SELECCION DE . HABILITACION . DIQUES MI / N\

ROCA " DEDME ) VD OBRAS CIVILES

13.2.1. Mejoramiento de vias existentes

Forma parte del alcance del proyecto el mejoramiento de vias requerido y mejoramiento
de algunas estructuras existentes, para garantizar el libre transito de los equipos y
unidades méviles.

Las vias para mejorar son:

LONGITUD TRABAIO A
ITEM DESCAIPCION (k) TIPG DE Via ESTADO REALIZAR
. | VIA DE ACCESO AN-879 HACIA RIO ) TROCHA -
K18 1.165 REGULAR
| LACRAMARCA PR:21+500 M1 : _CARROZABLE | _REHABILITACION
k19 | VIA DE ACCESD FA-OT7 HACIA VIA AN-879 1405 CHA z REGULAR S
CARROZABLE AEHABLITACION
VIA DE ACCESO CRUCE VIA AN-879 . TROCHA o
o +5c0 CARROZABLE bt REHABILITACION
PALME
L10 LTO HACIA RIO .54 TROCHA REGULAR | BEHABILITACION
2y ARCA PK:24+350 MARGEN 2z CARROZABLE VA A D)

Estas actividades se ejecutardn después de la movilizacién de recursos, comprende:

Roce y limpieza de maleza: Consiste en cortar la vegetacion que crece en ciertos
tramos a uno o ambos lados de la via, las que se encuentren cubiertas de maleza,
pastos, etc., que impida el libre transito y visibilidad de modo que la via quede
limpia y libre de toda vegetacion y su superficie resulte apta para iniciar los
demas trabajos.

Mejoramiento de vias existentes: Los trabajos de mejoramiento de vias
existentes tienen un caracter provisional y en aquellas vias que se encuentran
en regular o mal estado, por lo que requieren ser mejorados (escarificado,
compactado y nivelado). Los tramos a mejorar estan descritos en el alcance.

Este trabajo consiste en la disgregacién del material hasta el nivel de la
subrasante existente, el retiro o adicion de materiales, la mezcla,
humedecimiento o aireacidn, compactacion y perfilado final de acuerdo con la
presente especificaciéon, conforme con las dimensiones, alineamientos y
pendientes sefialados en los planos del proyecto.

Hay que dejar en claro que esta actividad en su Rehabilitacion es temporal al inicio de la
obra. Luego serd un trabajo de mantenimiento para la transitividad de los equipos
durante el proceso de construccion.
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13.3. Frentes 2

13.3.1. Cantera

El Cliente indica que cuanta con un operador de cantera que se ha encargado de producir
rocas con caracteristicas fisicoquimicas que estan de acuerdo con las EE.TT. La condicién
indicada es que cuentan con una pila en la que el SC debera escoger la roca que cumpla
con las dimensiones requeridas. Este proceso no incluye transporte interno y/o
manipulacidn para generar nuevas pilar producto de manipulacidn.

La actividad considerada en los analisis considera que no habra interferencias durante la
jornada laboral ni se vera interrumpida para que otra empresa pueda cumplir sus
compromisos. La selecciéon de material no considera rotura posterior a la seleccién por
métodos mecanicos u otro.

13.4. Frentes 3 - Construccion de Diques.

Conformacidn de cinco diques longitudinales, proyectados en ambas riberas del cauce del
Rio Lacramarca, que cumplirdan funciones de defensa riberefia. Seran conformados
aprovechando el material propio, producto de la excavacién de ufias o dentellones, previa
seleccion, cuyo talud intrados sera protegido con enrocado acomodado o trabado, segun el
siguiente detalle.

Coordenadas UTM WGS 84

UBICACION DE INICIO ¥ FIN DE DIQUES CON RESPECTO A:

ACTUACIONES SUB

PROYECTO A3 Tt =
PROG. FPROG. DISTANCIAS
PROG. DIQUE | REFERENCIA A NORTE ESTE PROG. DIQUE | REFERENCIA A NORTE £STE
18 0f RO 18 D¢ IO (m)

A-D-01 20435909 I 7A440.01 Dalalh 40 2180512 W60 72 115298 61 845 AL

175546 80 00824506 | 77830102 426720

J1483

Al 174457.03 247 K006222.15

Ad-102 21+866.55 7

42.43 §51.37

Ad1403 22465033 1603134 ) 264137 00 WOUE20 62

Previamente, se efectuara limpieza y desbroce del material existente en el 4&rea donde se ha
proyectado y replanteado el dique.

Cuerpo, sera construido con terreno natural compactado o fondo de corte compactado, hasta
la cota de fondo de corona. Es conformado por capas de 30 cm, terminado, compactado. En
la capa superior, el tamafio maximo permitido es 4” mientras que, en las capas inferiores,
pueden llegar hasta 6”.

Corona, es la capa conformada sobre el cuerpo del dique. La corona de dique tiene e=0.30 m,
pero es conformada en dos capas de e=0.15 m cada una. El tamafio maximo permitido es 3”
Segun Especificaciones Técnicas.

Los rellenos seran controlados segun las EE.TT. con método de control de densidades que se
ajuste a las especificaciones técnicas.




SECCION EN RELLENO

£5C. 180

|
t—0——T—t

SECCION EN CORTE Y RELLENO
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SECCION EN CORTE

—0——T

ESC. w50




r'SxRQUITECTURAYCONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

13.5. Conformacion de Rampas.

Las rampas son estructuras que permitiran el acceso al cauce del rio, a fin de que se mantenga la
conectividad entre los predios y centros poblados ubicados en ambas margenes del cauce, sin que se
afecte la integridad de las defensas riberefias, de tal manera que conserven la geometria con la que
fueron disefiadas y construidas, y puedan cumplir su funcién de control de inundaciones en el
momento que ocurre el transito de la avenida de disefio. Estos componentes tendran prioridad
debido a que son parte de las vias de transito que pueden afectar los usos y costumbres de la
poblacion.

13.6. Captaciones de Agua / Sifén.

Estos trabajos consisten en movimiento de tierras localizados, concreto armado para la
construccion de buzoén, Canal, CaAmara de Recoleccién. Para este alcance Maquinarias
UGUIL asignara recursos especificos para obras civiles que tendran por objetivo cumplir
con las duraciones y fechas comprometidas.

El suministro de concreto serd premezclado y con el disefio de mezclas previamente
aprobado. Con respecto a los ensayos de control de calidad pre y post vaciados seran
realizados en la misma planta de concreto utilizando sus laboratorios de concreto y
agregados.

13.7. Reposicion de Canales.

Construccion de Canales tendran el mismo tratamiento que las otras obras civiles con
equipos de construccidon liderados por un supervisor de obra civiles totalmente
independiente.

Como parte de las actuaciones a implementar en el ambito del Sub-Proyecto A-3, se esta
restituyendo canales existentes, que resultan impactados por la Construccién de los
diques de las defensas riberefias. Las longitudes son 508.00 y 296.84 m,
respectivamente.

Uno ha sido proyectado mediante seccién rectangular, de concreto f'c=280 kg/cm2
reforzado con acero fy=4,200 kg/cm2. El segundo ha sido proyectado con seccién
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transversal trapecial, revestido con una losa de 7 cm de espesor de concreto fc=280
kg/cm?2 reforzado con malla electrosoldada.

A continuacion, se adjunta capturas de imagen de los planos en planta de los dos
canales proyectados.

Coordenadam UTM WGS as
URICACION BF INICIO ¥ FIN DE DIQUES CON RESPICTO A
ACTUACIONES SUB T "N
FROYICTO A)
"moe pROG DR TANCIAS
PROG DROUE | REFERENCIA A T NOAIE  [PROG DIGUE | RITERINGIA A “n NORTY pia
1N 0L 80 et eo
s DeQ0 (0 Jis401 PO IwWaay) Q=200 0 11 +05x) 0% TV ™M OO v A0
CANWN ) 000 (D JiAan e FIVORR 40 00N 22 Oe)w 20 1% A s Wosiei ) ba L P

Imagen N°* 15: Vista en planta del Canal -01

AN - 0 (wAREN CAMBLAL
[CT7Y

imogen N* 16 Vista en planta def Conal -03

13.8. AREAS AUXILIARES: CANTERAS, DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE Y
FUENTES DE AGUA

La construcciéon de las estructuras proyectadas, dardn lugar a la necesidad de utilizar

canteras, depdsitos de material excedente (DME) y fuentes de agua, en funcién de los

volumenes a explotar y eliminar respectivamente, asi como el agua requerida para cubrir las

necesidades del proyecto.

El cliente ha suministrado la ubicacién de las canteras, DMEs y fuentes de agua que se tiene
previsto usar para las obras ubicadas en la Quebrada

Pagina 27 de 50
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13.8.1. Canteras

Tabla 16: Canteras para el Subproyecto A3

CANTERAS DEL PROYECTO

Coordenadas UTM

Descripcion Materlal
Este Norte
1 Cantera La Joya - Frente 1 Roca 776917 9004377
2 Cantera La Joya - Frente 2 Roca 766894 9004447

13.8.2. Acondicionamiento de depoésitos de materiales excedentes (DME)

Los materiales excedentes irdn al DME-R4, DME - R5 y DME - R6. El material serd producto
de las actividades de la construccién de DIQUES.

Esta ruta de accesos se usard para el transporte del material excedente proveniente del
pk:21+500 hacia el DME-03 segun el flujo del balance de materiales.

DME DEL
PROYECTO

ftem Descripcion Ubicacion Volumen Estimado

(m3)

ge encuentra ubicado enla
margen izquierda del rio
1 DME-R4 Lacramarca, en la zona de 260 73,051.329
Tangay Alto, de propiedad del
Proyecto Especial Chinecas

ge encuentra ubicado enla
margen izquierda del rio
2 DME-R5 Lacramarca, en la zona de 4462 155,565.27
Tangay Alto, de propiedad del
Proyecto Especial Chinecas

ge encuentra ubicado enla
margen izquierda del rio
3 DME-Ré Lacramarca, en la zona de 410 81,825.52
Tangay Alto, de propiedad del
Proyecto Especial Chinecas
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*Solo se podra hacer uso de DME que estén (dentificados y aprobados en el IGAPRO, cualquler
otro DME esti prohibldo de usar

Previo a colocar los materiales excedentes, se debera realizar el acondicionamiento del DME. Para
ello se realizard el retiro y almacenamiento de la capa superficial de suelo organico, llamado top soil,
para la posterior colocacidn en el cierre de los Depésitos de Material Excedente segtin lo indique los
planos y documentos del proyecto.

El DME sera rellenado paulatinamente con los materiales excedentes. El espesor de cada capa
extendida y nivelada no sera mayor de 0.50 m, sin permitir que existan zonas en que se acumule agua
y proporcionando inclinaciones segun el desagiie natural del terreno.

Después del acondicionamiento de materiales excedentes se debe preparar el suelo alisando todas
las pendientes y areas disturbadas para la posterior colocaciéon de la capa superficial del suelo
organico retirado del DME (top-soil) al inicio.

. e
A AT
[

'w—m AT o T
AP ATEY I T s

1.1.1. Fuentes de agua

OHLA, es responsable de gestionar frente al ANA, la autorizacién de uso de fuentes de
aguay la autorizacién para la ejecucidn de obra en fuentes naturales de agua, asi como
la gestion del Instrumento de Gestiéon Ambiental (IGAPRO) y la gestién del PROMA.

Las fuentes de agua designadas para el proyecto son:
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PUNTOS DE AGUA DEL PROYECTO

Coordenadas UTM
Descripcion Material
Este Norte
9 Fuente de agua F— 07 Agua para construccion 773052 9005900
2 Fuente de agua F— 08 Agua para construccion 775327 9006269

14. HISTOGRAMA DE RECURSOS

14.1. Mano de obra directa.

Se ha considerado toda la mano de obra directa que seran requeridos por mes para la
ejecucion de las actividades programadas, se tiene un pico de 145 trabajadores
(incluidos relevos), lo podria ser afectado a un incremento por la incidencia de rotacién

en caso del personal foraneo.

g
= Asouirecruns y Con

HISTOGRAMA MANO DE OBRA DIRECTA
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14.2. Equipos
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15. GESTION DE CONTROL DE PROYECTOS

Segun los estandares internacionales en gestion de proyectos del Project Management Institute
-PM], el Control de Proyectos es la parte cuantitativa del control de recursos y avance del
proceso de gestion de Proyectos.

Siguiendo lo indicado en el parrafo anterior, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA establece que se
realizara el Control de Proyectos enfocindose en determinar las lineas base del presupuesto y
tiempo de EL PROYECTO, midiendo y controlando con respecto a ellas, y proyectando el
resultado final para asegurar que EL PROYECTO cumpla con los objetivos de costo y tiempo.

Asimismo, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA realizara el monitoreo periédico con respecto a las
lineas base y la identificacién a tiempo de las desviaciones proporcionara las mejores
oportunidades para el éxito de EL PROYECTO.

Para nosotros, realizar el Control de Proyectos es fundamental para el éxito de EL PROYECTO.
JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA implementa un proceso de mejora continua en Control de
Proyectos, detallando cada parte para asegurar un nivel adecuado de Control durante la vida
de EL PROYECTO.

Ademas, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA usaralos lineamientos indicados en la Guia de Direccion
de Proyectos PMBOK del PMI
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FLUJO DE GESTION Y CONTROL DE PROYECTOS

JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA aplicard un enfoque estructurado y sistematico orientado a
Control de Proyectos, utilizando técnicas y herramientas aceptadas en la industria. La gerencia
de Proyectos es responsable de la implementacion del Control de Proyectos.

JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA utiliza métodos adecuados de comunicacién para asegurar que
las partes comprendan sus obligaciones y responsabilidades segtin se detallan en los planes de
EL PROYECTO. Asimismo, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA comprometera la participaciéon de
todos, incluyendo al Cliente, en el desarrollo, actualizacién, y la proyeccién de los planes y
cronograma de EL PROYECTO, obteniendo el compromiso y asignando responsabilidades.

Los objetivos clave del Control de Proyectos son:

> Establecer linea base de tiempo realista y alcanzable dentro del alcance de EL
PROYECTO y sus restricciones, alineadas al presupuesto de EL PROYECTO y que
cumplan con los objetivos del mismo.

» Asegurar de que todos los interesados de EL PROYECTO sean conscientes de los
objetivos de presupuesto y tiempo y de las obligaciones que estos conllevan.

» Evaluar adecuadamente la posicién de EL PROYECTO con respecto a la linea base;
identificar y evaluar las desviaciones (posicién y tendencias).

» Generar informacion precisa con los cuales los avances de EL PROYECTO en curso
pueden ser adecuadamente reevaluada y proyectada.

» Permitir la identificacién y evaluacién de los riesgos de EL PROYECTO y respaldar el
proceso de toma de decisiones.

» Garantizar que la informacién sea adecuada y oportunamente distribuida a todos los
interesados.
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DEFINICIONES

» Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) o Work Breakdown System (WBS):
Descomposicion jerarquica de un proyecto con orientacién a los entregables del
mismo.

» Riesgo: Es un evento o condicién incierta, si en caso ocurre, afecta negativa o
positivamente a uno o mas de los objetivos de EL PROYECTO, tales como el alcance, el
cronograma, el costo y la calidad.

» Cronograma de Linea Base: Cronograma donde se refleja el plan de ejecucion inicial
para el alcance de EL PROYECTO segun se defini6 antes del inicio de los trabajos.

» Cronograma de Seguimiento: Cronograma donde se registra a una fecha, informacion
real de la ejecucion de los trabajos de EL PROYECTO, incluyendo el avance realizado
en el por actividad, las fechas de inicio y fin reales, asi como el plan de ejecucion para
las tareas de completadas.

» Valor Ganado: Técnica para determinar el avance comparando la cantidad de trabajo
realizada en un momento con la estimacidn realizada antes del comienzo de EL
PROYECTO.

PLANEAMIENTO
» Cronograma de EL PROYECTO

Durante las primeras semanas después de la adjudicacién del contrato, JJR ARQUITECTURA
S.R.L. SA preparara el cronograma oficial de EL PROYECTO. Este documento se basara en el
cronograma de licitacién presentado en esta propuesta, y comprendera al plan de ejecucion
abarcando todo el alcance de EL PROYECTO y la principal secuencia constructiva propuesta. El
cronograma de EL PROYECTO incluira los hitos principales de EL PROYECTO segtn el contrato;
esto definira las duraciones de las actividades principales e interfaces, tanto dentro como fuera
de EL PROYECTO. El cronograma de EL PROYECTO mostrara claramente la ruta critica
principal, que determinara la fecha proyectada de término de EL PROYECTO.

El cronograma de EL PROYECTO reunira las siguientes condiciones:
e Sebasardenel EDT de EL PROYECTO.
e Serd equivalente a un cronograma nivel 3.

e Las fechas son resultado de un proceso de nivelacién, contemplando limitaciones y
restricciones, relaciones, recursos y prioridades. Asimismo, las duraciones
representaran los casos mas probables.

e Incluiranlos recursos principales presupuestados para EL PROYECTO (horas-hombre)
segln requisitos del contrato.

El cronograma incluird codificacién suficiente para poder filtrar y segregar las actividades
segun los requisitos de control e informacién de las partes involucradas. Esta codificacion
respetara los requisitos de EL CLIENTE y serd adecuada para el correcto manejo de los trabajos.

El cronograma de EL PROYECTO sera presentado al Cliente para su revisiéon y aprobacién segin
las condiciones del Contrato. El cronograma de EL PROYECTO contard con un Cronograma de
Linea Base y un Cronograma de Seguimiento, los cuales se explican a continuacién.
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» Cronograma de Linea Base
e Linea Base

El cronograma de EL PROYECTO revisado por EL CLIENTE pasara a ser el Cronograma de Linea
Base. Este cronograma no sera actualizado y sera usado como referencia para evaluar el avance
de EL PROYECTO y como punto de comparacidn para los reportes. El avance sera registrado en
el Cronograma de Seguimiento de EL PROYECTO, el cual sera al inicio de EL PROYECTO una
copia del Cronograma de Linea Base.

e Administracion de Cambios Contractuales

Los cambios contractuales aprobados seran registrados en el Cronograma de Linea Base una
vez recibida por escrito la aprobaciéon de cambio por parte de EL CLIENTE. Los cambios
contractuales pueden incluir variaciones en el alcance de EL PROYECTO, variaciones en las
fechas contractuales, y ampliaciones de plazo aprobadas por EL CLIENTE.

Los cambios correspondientes seran incorporados en el Cronograma de Linea Base y las
relaciones logicas necesarias, si fuera necesario, creadas y/o modificadas con actividades
correspondientes al alcance original. Se realizara una evaluacioén analitica de los cambios e
impactos, y los resultados se informaran a la Gerencia de EL PROYECTO y al Cliente. Este
cronograma se denominara Cronograma de Linea Base Revision 1.

El avance sera comparado al Cronograma de Linea Base Revision 1 y los diferentes reportes
reflejaran el nuevo plan conforme al Cronograma de Linea Base Revisién 1 desde la fecha de
implementacién; los datos histéricos no serdn modificados. Cambios subsecuentes serdn
incorporados de igual manera, usando el Cronograma de Linea Base vigente como referencia
para la incorporacién de nuevos cambios.

e Cronograma (Recuperacion)

Cualquier proceso de establecer un nuevo documento de gestién como el Cronograma, sera
realizado segun lo indicado en los documentos de licitacién del presente proyecto

CONTROL DE SEGUIMIENTO
» Actualizacion de Cronograma

El Cronograma de EL PROYECTO serd actualizado con los avances registrados, mostrando la
posicidn del trabajo al fin de cada reporte y periodo de control, incluyendo el plan de ejecucién
actual para las tareas pendientes. Estas actualizaciones se realizaran en el Cronograma de
Seguimiento de EL PROYECTO. Las actualizaciones cumpliran con los siguientes requisitos
minimos:

e Mostrar fechas de inicio y fin de actividades, ya sean actuales (reales) o proyectadas,
para todas las actividades e hitos, los que serdn reflejadas en el cronograma

e Mostrar el porcentaje de avance completado en el Cronograma de Seguimiento, que
sera en base al avance fisico completado

e Eltiempo restante para actividades no terminadas se basara en la cantidad de trabajo
fisico restante y los avances proyectados

e Duraciones de actividades no iniciadas podran ser modificadas con respecto a las
duraciones originales por variaciones en cantidad de trabajo o en los avances
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proyectados, o en base a duraciones reales de tareas similares

e Relaciones ldgicas podran ser actualizadas para reflejar el plan de ejecucién actual
para los trabajos pendientes

e El Cronograma de Seguimiento serd actualizado para reflejar cambios
contractualmente aprobados

> Control de Avance

La evaluacién de avance de las principales areas de EL PROYECTO: Construccién e Instalacién,
sera calculado mediante técnicas del valor ganado, bajo las siguientes consideraciones:

e Avance de Construccion: se evaluara en base a las HH presupuestadas para las tareas
y actividades correspondientes

El avance total de EL PROYECTO se calculard ponderando el valor de avance porcentual para
cada etapa de EL PROYECTO en funcidn al presupuesto correspondiente.

» Cronograma de Corto Plazo

JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA preparara cronogramas de corto plazo (de 3 o 4 semanas) de
forma semanal. Los cronogramas de corto plazo se basaran en el cronograma de seguimiento
actualizado, y respetara las fechas y la secuencia principal indicadas, con las correcciones
propias de los avances realizados entre fechas de actualizacién del cronograma de seguimiento.

Los cronogramas de corto plazo brindaran mayor detalle para las actividades de construccion,
y se usara para determinar las tareas diarias y para lograr mejor seguimiento de los trabajos.
Los cronogramas de corto plazo no tendran una linea base salvo para la comparacion de la
semana anterior.

La informaci6n adicional contenida en estos cronogramas incluira:

e Comparacion del porcentaje de avance realizado en la semana anterior contra lo
proyectado en el cronograma de corto plazo emitido la semana anterior

e (Cantidad de HH ejecutadas en la semana anterior y las cantidades proyectadas para las
proximas tres semanas

e Explicacidn de las principales desviacién y condiciones

Los cronogramas de corto plazo seran entregados dentro del informe semanal, por lo menos
con 24 horas de anticipacién a la reunién semanal de avance.

ANALISIS DE AVANCE, DESVIACIONES Y PROYECCIONES

El andlisis de avance y desviaciones se realizara desde dos 6pticas principales: 1) la evaluacién
y andlisis de la posicion actual de EL PROYECTO con respecto a la posicion definida en el plan
base (planeado), y 2) la tendencia de avance presentada durante los ultimos periodos. El
analisis se realizara para cada una de las principales etapas de EL PROYECTO, asi como para EL
PROYECTO en su totalidad. El objetivo es identificar y evaluar desviaciones y tendencias
negativas lo mas pronto posible para poder determinar e implementar las medidas correctivas
apropiadas a tiempo, maximizando su eficacia y minimizando el costo asociado.

Como parte del andlisis se evaluara lo siguiente:

e Comparacién entre el Cronograma de Seguimiento y el Cronograma de Linea Base para
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identificar areas y actividades que estén atrasadas, a tiempo o adelantadas.
e Analisis de la ruta critica (incluyendo rutas criticas secundarias).

e Evaluacién del avance de EL PROYECTO y sus principales dreas mediante curvas S con
referencia al plan base.

e Andlisis de cantidades: cantidades instaladas contra cantidades planeadas, y
comparacion de cantidades proyectadas contra planeadas y presupuestadas.

e Comparacién de indices de productividad de las actividades principales contra indices
de productividad planeadas para EL PROYECTO. Andlisis de las tendencias de
productividad durante los periodos anteriores.

El andlisis conjunto de estos indicadores servira para determinar si la fecha final proyectada y
los prondsticos de avance por periodo son factibles considerando 1) la cantidad de trabajo
pendiente y 2) los factores de rendimiento y productividad proyectados desde la posiciéon
actual de EL PROYECTO y en funcién a los rendimientos y productividad logrados.
Independientemente de la posiciéon de EL PROYECTO con respecto a la linea base, se analizaran
las desviaciones y/o tendencias negativas para determinar las causas y de ser necesario,
implementar acciones correctivas.

MONITOREO E INFORMES

El grupo de Control de Proyectos serd responsable de monitorear y evaluar el avance de EL
PROYECTO durante todas sus etapas, desde logistica, hasta la tltima etapa de EL PROYECTO.
Para ello implementard el conjunto de métodos y herramientas descritas, con la cual
determinara si el avance de EL PROYECTO logrado es adecuado y suficiente para terminar EL
PROYECTO a tiempo.

16. GESTION DE RIESGOS

El objetivo de la Gestién de Riesgos, proceso dedicado a la identificacion y administracién de
riesgos en un proyecto, es asegurar que los riesgos sean tratados oportunamente minimizando
la probabilidad e impacto de las amenazas en EL PROYECTO y maximizando la probabilidad e
impacto de las oportunidades.

JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA considera la Gestiéon de Riesgos como un proceso integral y
fundamental para la administracién y culminacién exitosa de EL PROYECTO, siendo este un
proceso transversal que involucra todas las etapas de EL PROYECTO.

Por esto JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA enfoca la Gestion de Riesgos como un proceso
estructurado y sistematico de primer orden, entendiendo que afecta a las principales
decisiones de EL PROYECTO. Por esto la responsabilidad de Gestién de Riesgos recae sobre
todo el equipo de Proyecto, siendo liderada por el Gerente de Proyecto.

Asimismo, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA considera que la administracién de riesgos es una
tarea que involucra a todos los participantes de EL PROYECTO y que por ende requiere de la
participacién coordinada de los mismos. La Gestion de Riesgos es una tarea dinamica que debe
realizarse proactivamente a lo largo de EL PROYECTO. Para efectos de EL PROYECTO, la Gestién
de Riesgos sera coordinada con EL CLIENTE, asegurando de esta manera alineamiento en
materia de identificacién y evaluacion de riesgos, y seleccién e implementacién de medidas y
acciones.

Los objetivos primordiales de la Gestién de Riesgos son:
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>

Asegurar que todos los involucrados en EL PROYECTO estén al tanto de los riesgos en
el momento adecuado para lograr resultados predecibles

Identificar métodos de contingencia adecuados para cada riesgo, particularmente en
relacion a tiempo y costos

Documentar los procesos de gestion de cada riesgo

Mejorar la comunicacién dentro del equipo de Proyecto

Las etapas principales del proceso de Gestidn de Riesgos son:

>

Identificar las situaciones potenciales que puedan afectar en forma negativa o positiva
al Proyecto

Realizar la priorizacién de riesgos

Administrar proactivamente para determinar estrategias que minimicen las amenazas
0 que maximicen las oportunidades en EL PROYECTO

Asignar contingencias (costo y tiempo) si fuera necesario basados en los riesgos
residuales

Ejecutar las estrategias de respuesta y monitorear los riesgos durante la ejecucion de
EL PROYECTO

IDENTIFICACION DE RIESGOS

El proceso de Gestién de Riesgos comienza con la identificaciéon de riesgos en la etapa de la

licitacién, continua durante la etapa de negociacion del contrato, y a lo largo de EL PROYECTO,

siendo este un proceso dindmico que recoge los cambios constantes que afectan al Proyecto.

La identificacién de riesgos es una tarea que compete y debe ser efectuada por todos los

miembros del equipo de Proyecto y por todos los que directa o indirectamente estén

involucrados. La identificacién oportuna de riesgos brindara las mejores oportunidades para

implementar las medidas necesarias de forma eficaz.

Los principales riesgos en un proyecto pueden ser agrupados en categorias como las siguientes:

>

YV V ¥V ¥V V ¥V V VYV V

Interesados

Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Contractual

Autoridades

Comercial

Cronograma, plazos de ejecucion

Proceso y disefio

Ejecucion de trabajos, incluyendo recursos (personal, equipos de construccion, etc.)
Condiciones especificas de EL PROYECTO

Interesados
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Para la Gestion de Riesgos referente a los interesados de EL PROYECTO, y en particular a
las comunidades aledafias y/o impactadas, se seguird los lineamientos de EL CLIENTE,
realizdndose las acciones que EL CLIENTE considere apropiadas e integrandose a la
Gestion de Riesgos general de EL PROYECTO. En caso que EL CLIENTE no cuente con
lineamientos, se propondra la aplicacién de los planes de JJR ARQUITECTURA S.R.L., los
cuales contemplan y se cifien a la legislacién vigente relacionada al tema.

» Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

Los riesgos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente pueden afectar
significativamente no solo la ejecucion de obra, sino a las personas involucradas directa e
indirectamente con EL PROYECTO. Como tal, son riesgos que deben ser identificados
oportunamente y durante toda la duracién de EL PROYECTO, y el proceso de identificacién
debe extenderse a las areas aledafias al Proyecto, asi como a las comunidades que pudieran
ser afectadas. Por estas razones, JJR ARQUITECTURA S.R.L. SA considera estos riesgos
inaceptables y todas las medidas y acciones necesarias son evaluadas e incorporadas
dentro de los procedimientos y planes de gestién de todos sus proyectos.

» Contractual

El contrato establece las obligaciones y derechos de las partes. Uno de los objetivos
principales del contrato es la asignacion de riesgos, la cual debe ser equitativa de forma que
la parte mejor adecuada para administrar cada riesgo debera ser a la que se le asigne. Una
distribucion inadecuada de riesgos via el contrato u otros documentos contractuales puede
resultar en una mala Gestiéon de Riesgos y administraciéon de Proyecto, que afecte a las
partes involucradas. En este sentido, se apunta a lograr una evaluaciéon completa y
asignacion de los riesgos contractuales durante la etapa de negociacion del contrato,
eliminando, mitigando y transfiriendo los riesgos para beneficio de EL PROYECTO. Para
lograr esto, es necesario contar con una copia completa del contrato y todos los anexos
correspondientes.

Algunos riesgos contractuales comunes son:
e Condiciones de pago
e Penalidades
e Atraso en pagos

> Autoridades Gubernamentales

Los posibles impactos de las autoridades con jurisdicciéon sobre EL PROYECTO, en
cualquiera de sus actividades, deben ser entendidos y evaluados como posibles elementos
de riesgo. Un andlisis comprensivo conlleva a la accién oportuna para cumplir con los
requisitos legales, eliminando o mitigando los riesgos asociados.

» Comercial

Los riesgos comerciales pueden influenciar la posicién de EL PROYECTO, resultando en
presiones financieras que afecten el desenvolvimiento de EL CONTRATISTA. Es necesario
tener un completo entendimiento de las condiciones comerciales internas y externas,
procedimientos administrativos, asi como los requisitos de tipo comerciales bajo el
contrato, incluyendo:

e Flujo de caja, margen, etc.

e Tipo de cambio
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Cronograma, Plazo de Ejecucion

Los riesgos de cronograma o plazos de ejecuciéon se presentan, entre otros, por las

siguientes razones:

>

Nivel de detalle del alcance de EL PROYECTO

Inadecuado o incompleto entendimiento o andlisis del alcance de EL PROYECTO
Supuestos incorrectos sobre disponibilidad de recursos o productividad de los mismos
Variaciones en el alcance o condiciones de EL PROYECTO

Supuestos en los que se ha basado el cronograma y el plan de trabajo

Ejecucion de Trabajos

Los riesgos asociados a la ejecucién de los trabajos estdn relacionados a los métodos

constructivos y los sistemas implementados durante la realizaciéon de las tareas de
construccion. Dentro de ellos se incluyen:

>

Selecciéon de métodos constructivos no apropiados para los trabajos

Seleccién de recursos no apropiados para los trabajos, lo que puede incluir equipo de
construccioén, personal no calificado, etc.

Carencia de recursos necesarios en tipo, calidad o cantidad para los trabajos a realizar
en los tiempos necesarios en el mercado

Obligaciones contractuales para la contrataciéon de mano de obra
Cambios en la secuencia constructiva con respecto a los planes de ejecucion

Insuficiente personal de apoyo y de supervisiéon para el volumen de trabajos y de
recursos

Condiciones Especificas de EL PROYECTO

Estos riesgos dependen de y son especificos a cada obra, y son debido principalmente a la

falta de informacién de las condiciones de cada obra (p.ej. tipo de suelo, servicios y tuberias
enterradas, condiciones climatoldgicas, accesos, etc.) los cuales pueden afectar su
ejecucion.

PRIORIZACION DE RIESGOS

Durante el proceso de priorizacidn de riesgos se evaluan las probabilidades que el riesgo se
presente y cudles serian los impactos de este; los impactos se evaldan desde perspectivas de
costo y tiempo.

Con respecto a la probabilidad podemos indicar que esta puede ser:

Baja
Media

Alta

Con respecto al impacto podemos indicar que este puede ser:

Minimo

Moderado
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e Maximo

Cadariesgo (amenaza u oportunidad) es evaluado bajo estos criterios, determindandose el nivel
de aceptabilidad del riesgo dependiendo de su probabilidad e impacto.

Es importante considerar que muchos riesgos no son independientes, y que los riesgos pueden
presentarse como una combinacion de eventos que interactian los unos con los otros. De esta
manera, los riesgos deben ser evaluados dentro del contexto considerando la posibilidad de
influencia que uno pueda tener en otros.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

El proceso de administracion de riesgos se centra en evaluar y determinar las mejores medidas
para manejar cada riesgo de forma efectiva y eficiente, tomando en cuenta su naturaleza y
priorizacion. Durante esta etapa se apunta a eliminar o mitigar las amenazas y sus impactos, o
maximizar las oportunidades de forma proactiva. Aunque algunos riesgos pueden ser evitados,
la administracién de riesgos trata principalmente con:

e Minimizar las amenazas o maximizar las oportunidades, independiente de a quien
pertenezcan

e Distribuir equitativamente los riesgos entre los participantes de EL PROYECTO

En cualquier caso, todos los riesgos deben ser manejados de la forma mas adecuada para cada
uno.

Para las amenazas se puede utilizar las siguientes estrategias o herramientas: evitar, transferir,
mitigar o aceptar.

e Evitar, puede ser logrado desarrollando la actividad de una manera diferente o en otro
momento, o identificando una tarea alterna que no presente el riesgo identificado.

e Transferir, apunta a asignar el riesgo al participante o la parte mejor adecuada para
manejarlo.

e Mitigar, se enfoca de dos perspectivas: reducir la probabilidad y reducir el impacto del
riesgo. Esto se pueden lograr de diferentes formas, por ejemplo:

- Cambiar equipo de construccién

- Obtener repuestos adicionales

- Cambiar método de construccién
- Revisar y modificar el cronograma
- Referencia a datos historicos

e Aceptar, conlleva a la preparacién de métodos para manejar el riesgo de manera
eficiente y efectiva de forma que se limite su impacto; dentro de esto se incluyen la
preparacion de planes de contingencia, asignacién de personal experimentado,
implementaciéon de planes de gestion eficientes (p. ej.; plan de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente), y entrenamiento.

Dentro de los métodos de aceptacién de riesgos se cuenta con los seguros, los que se toman
normalmente ante riesgos con consecuencias graves; sin embargo, aun los riesgos para los
cuales se han tomado seguros deben ser proactivamente administrados.
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Para las oportunidades se puede utilizar las siguientes estrategias o herramientas: explotar,
compartir, mejorar o aceptar.

e Explotar, se planean y realizan acciones para concretar la oportunidad para el
beneficio de EL PROYECTO, obrando de forma proactiva.

e Compartir, apunta a distribuir el riesgo entre los participantes de EL PROYECTO
capaces de administrar partes del riesgo total.

e Mejorar, se realizan acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia y/o el
impacto.

Aceptar, no se cambia el plan de EL PROYECTO.

17. CRONOGRAMA
El cronograma se adjunté en la propuesta desarrollado en el software MS Project 2017.




ARQUITECTURAYCONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

04705 DS OVESTANTE

AR AR RS RL

M ba s S A

OARA PAQLETE A-07 CIFINSAS RELRORAS OV IO LACRAMARCA - SLBPRSYICTO A)

8

=3

——pt g R e e e e e ey

PAGURTE 57 DA R30S K MBGNAS T K0 LACKANARCA -
SO RTICIO AS
AR X0 I PLAAT TN T

Ve naai e Tes

™~

PRQEATE b3t ol Rk L ~

B PLASD DENTRAS LM

laizae 134 L8 PLALD SOMIRACTUM of
DR NG AR ANt
navn
LRl 1
AN, 6 DA L0 A b -
N UL S8 SORA £ 4 BRO ..
DO ALALINNR PRV IALIE AN LA R PR o LI
ALAILINNS FOTWROIMALLS PALA LA DERA
e o6 TAaNaIT Y " U Ges e DRI we WS04 El v wa
TRARAICE Pl SRAAR S PO | e — ——— PO A i e i i s Y] o O, —
VETLSACEN T COMMAV LA G s T B
| g MOVILIACITN ¥ DEMUTVEZACIIN S MWD
T RASA T AL N AT Mles WM TTHTRATIA T LB TRA RN MO
| nave o ’
LA D8 VAL ITR eI e -
. a1y L
VETAWTING D D4 T3 AT O -
i Wi L4
WSO T LN A DR WAL A e e BTCE T UMPLIA 38 MALIA
el e —_— . = .
VAR AT 08 VAL SRS T - e e 3tf1a0A ) I MALORAMINTD D8 VAL LES T TR
—_—
OO D6 I TRSCTIAS. M e
TAMCUCIIN [ IVTRLET LA SERTIAT e e
| LS -+ e pe ey 0
S On b 8 AR T e et EE -
Er o] ICHON T4 PRAD LN AGAR 1L SIS B . b
SN0 1 b 6 AR TLNE) =Sy e R B d
2yt ROUL N L FASE TE A3 LM TUBD HEST Ba i
L e L
Pp— wsi 1900 ¥ MIIATAN D8 PANILES S8 CA° | Awa! w0 b PASE 38 ASLA
SARMAIRD ¥ MEATAS ) S T NS Sl e e N SO e | o
A A T s 2 T AIHIAL D PARILES S0 T A" 2300 a) SwadiBe bNVAIE 38 SaLA
TANRLAL DN NNTRASE ¥ AL e . 7
| w1y — - (7!
o EE e wreee e
A ) i YT Fyivi
AR § EAMIAL BT Sl i
m e ¥ sz
canm Tl -
-\_W v
CRIEXH T UVRIE M S WO S Made e WAV
% X g T CIMRELA LN OMA WO BINCTIA
CHOCIIMAALION D8 CALICH WULIGAL SAL M LACKMMARCR. Smdes e [ THALUUMA TALIIN S8 CRCE MATLIGAL DRL IO LACRAMAREA
P oo r
4 R ben [ COMITIMALON B LN E3 I LT 1N RAS
i Xonin e 3
LD S T RCTLIAL CIIN A T S 0 e | mmiitees Mo se TRUCT AL COM MATE AL MOORT)
L s 3 Ay x
DI D IR COMRC A I SAADACC e e
’ e L L iy b
DN D8 TRIRA COMBRLTADA A4S0 B e
! m Etl » ad
AN W T AN RATAGAL COM MR 21 LR EE AR L
W TATAOTN I IR NRTURAL COM 10U
LRt e R LY e AN ian e AL
LN EALOM I URA TIH IGURT
AL ¥ COVRCT Ry b i 8 otk Vb TRV
AOS ¥ COVPREY A0 S0 BN DO DN CoRTL
T [ amnm— R P— v | 4 - L Cann w—
O ey — Bl e e | s @ e o S s— ] .- L] -
. * T T s r 1 S e )

Pagina 42 de 50



ORRA PAQLETE A-07 CIFINSAS MELRORNAS 01 IO LACRAMARCA - SUBPRSYICTO A

AR AR TR R R L,
semizer wtans
i Wt v L L s
o ——— | el el e e e e e et ey
- e - - AT Y
Eavi W-ncmnmmumm
i b LTI L v e R B O 1
L Yede =t NY ! o M I8 CTHOWA 6 S050C CIM MATERAL FRO PO
ST N AT 430 W IV, P IS Tdes e -
= A 1E3IL A0 MLAIO 430 QBRE MNC. COLOCACON
CTAOCAIIN ¥ ACTAAI0H 4 ROLA e LA 8 Ous Shiles e T li=
v i ol S RSCA MM SR D8 DR
CTAICATION ¥ ACTATOC D6 RDCR MY TALLLS T3 DERIE B
= ’ ! | el U LOCADIIN ¥ ACDMCO0 56 AICA WM TALLD 28 2030t
- o o b iem . -
wiia WA PARADCN DN FUNOALISN S CHAPD 56 S03Ch
THOEE D6 TINAN COMMRCTALA AN S03 ok e -
{ Jnym_ mans v v
AR I TR ATLIGAL LI KA widet e mAVIUR
ENSOIDISN X | Lk AARCTIN I TID WATURAL CON S
e e ST e A E%"_
I . o
PR T LA A M A O e e e B [
{ L L] x o ey - e o zoen
o o e e A et
AW m -
0 30 STRIIWA G SICLN COM AT e e il e oatntie Uk
TOM SRMNOOM L TTHONA T4 COTUN CIN MATLUAL
A 020 v, T Crocasie e e -
! e L) WO 1LB0C 430 TN WL e
CTAINAZTA T ALITMAOC D0 GIRA MY LA DR DR - et - At
. CULSCNOON ¥ ALTIMEOE B1 OCA Iy Ui 28
T CSRALTIN Y ARG (6 A W AL B i T .
- il o CLLOCAEIIN ¥ ALIRICOS D RDIZA I SaLLs De
- cecean Ahole e R e A
. : L v - i . - .
DO T8 TGN COMMRITALA Ake 31 e e -
AN W s AN LA e L o Tzt
. . . B ate TITTIIII 4 S AVACISH B TSSO NATURAL CON SqUnny
AN U R O L Nt AT .
{ anmyn AT T LA LT LD
LI b o (8 S0 R - e 1t
;anmnm-umuran
SRS ] TS e 1R e 33T P <
3 . . : { COMIDRMALION SF TULASD S SAILE COM MATERAL
Zem - o Ve e
Rl 2 FUMTEMAIIN 8 TIDOOMA LK LRIAN LINY AT AN
o »~ i . e v oo ta = =
| 1 Jose Fyied Sarcre
,4 NI vt ANE  Laees we s 1 AENEMTE GEaE i
CORICALIEIN ¥ ACCMOC (6 RUER I LRA O8 DA 1 o ORI M M
113 XA . - R s b ICADUN ¥ ACOUDIOD T8 BICA BN WRA ER DU
CTRULALIIN ¥ ACTMIIE LIH BULA MY TAS U8 S Abskes e ATV e T4
TMOLALON 7 AZTOOOC0 T6 BINA IM 1A LT e
Cuon = Secean sidk S ST AR | RS
) % v 0 1 _ | o oo
DA DR AR COMRI TRDA AR e Y e -e
VAN . | WiE  mARae v £
AR W TSI AL LI M T
et Ll ey SARAVACION I TR0 MATURAL SOM IL1LPR
WA U R 0 O de e 1~% -
£ sy o O URA CON LD
RRACKS P AR A KN ST 8 I T . .
AT I ¥ COMPALSA N S5 DONA DX TTRTE
o A e L - T g o4 l
| o il 3 ] oo
Y e bt o R
L:fw—ahnmumxmunnm
i et . RS Shi e
e meus @l&vuu HO TEADA A WML I CILSCACRIN
CEROCALN ¥ IS (0 ROCA A UBA D e Hok  hemnyEaes
npea  ————— e R L )
S /T weee P v - ——— | NS e e e— C ——— . Canam v
O . h — L L I T ' L e L] e L] -
- - T — ] r 1 T b ———1

Pagina 43 de 50



ARQUITECTURAYCONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

DAr Qs DL CVERTANTE OORA PAQLETE 407 DIFINSAS RECRINAS OXL R0 LACRANARCA - SUSSROYITTY AJ
R ARLETICTIMA A

i )

; paadnge Pty dotoes | i sl R v o e RIS o ot TR v e NPT TOTN o T TR RO o e L s e T T o e T e

CERDCACIN ¥ ACCMIIR C4 KA WY TALID U XL Ml e e e l
Tt T ACUMCOD BE ROCA IN TALWD 3¢ 260

o mantety e T LEY - - L:
X X : TR rane 2 hat B
RO Ih TIERA COMMRCTAON Ak ean 0 - -
< oS L WRVS e A -
AEENALES Y W | R AR TLIGAL I W M e .-
e o e e Aot ot -3 -~
AEEmiacie 3 L Mo Me ezl e )
i ! L i DA LAA COM PO
LA ¥ COMMCT TS S SO0 D8 CONT Dlm e LU e AR
T COMPACUALION I COMA 1N TIRTE
TSRO B (LRG0 (X (W SN MR, e Thide et R e TR T T — m-
o e T e Iaa Ok
A ! ! oy CONICRAMCKIN S CORIIA S8 SO0 SOM MATEERL Saa
AACTRETL WO TR A1 MW, M (IR OO0 e - - CAfA 4
B SOODXIN MO TLADO $00 SYRLE S TINIC Sy
TSERICALE AR D4 KA b U Ot T .-
A e lmvmumuwu%ﬂ
COROCALION ¥ ACCRATI 4 OCA Y TALS 18 S L e
et e COLOTATENY ¥ ACOMODO S8 400K SN TALLD 3¢
o 5. § P e o I FUNIAL DM SE LR 34 S
Lt
e T e -
VENUACON TN TEBEAC RATS W LEN IR e o - 2ifzel
e SICNURCON IN TRRRLIC WA TLIN C3A EUR gy
CIINMCRMACIEN 3 IO (0 AV CIIN MATHAL M ke v TN .
. - cx L. yet fadin o CIINIOEMACIEN (5 LLERRG D6 KAMPA S50 MATERAL
COMOVACIN 6 EERCAACIIN LS RAMRA ™ . e talag
nsata SOMILIMALKIN I8 SCACIACION 3¢
AL LR AT L L s
WA s -
crmaiaAror e il -
. iy mpoans La -
MO D TS LT e ey
Any e L U
AV NCImo SN UACOM X TRLC 1AL #ARR OREAK T4 ARTH
SHLLANG TR TR R OGRS 6 AN, I WAL RS e - -
s T | U T T 3 PAAR LIARAL B ARTE DM A TERAL PROPTS
SRR D8 LS T -
AN P gl 3de
B e L LY
S e s X | ! L 12 Fn 200 ugrvend
CONCANE G fon S g+ N b T3 - ‘fﬁ
BRI AU M0 CLOMC Fre il gl ¢+ IBLG
PRGT T AN ) N - - =h |
! L P - JLTMRADO T DEMMCIBAADS RIC 10
ACIOT T WMD) AN A 20 S o LALL e
i @-u PAPLAIID) fpa kit bpms
ARTRLCTAAL M AL 14e - .
TOMS MO VA TALIA PURAS (S3LUANTY I8 1060 D e R e
! E e I L) mana T4 LS8
SAALLA T 00N S0 CIN WML S 1T TACA A% s 2 o
e MAAEN BT 1006100 COM VARLLA TF NI CALS 82N
ARASEA SN PR ALV 1 1/ T e e
: o AT SN IS L2 02 GALVANLADS 3 UE
ABCALSRN TR AT Cote e b
e I T aars
TAPA M ALLA R MG AEE W e P Mo -
L TAPA VETALEA CITUUAR THe00 U
Tumeas L
Lo ] —
T L0 weee Pr— - —— ' c -—— . T —
v e L ' 1 o — ] - — - -
- - e e R r 1 mn b | v—1

Pagina 44 de 50



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

DAROS OR OVESTANTE ORAA FAQLETE A-O7 DEFINSAS BRIEIRAS O IO LACRAMARLA - SUEPRSYITTO A
Faor okl ABASCAI TR AR X
Darckcla.
PR [T
oromi b P v 2 b s
| S poen stes. > pu P £ T TR et P ETT TE omre Fo ETTEEIO TeerTT  re TL = e
- & e -
AME AU XLRNACHIN S8 T IURAL PARA SERAS X ARTE (Wabisrs]
= Uwacn e tavea T " I
i o . . ML By L = IO NANTIOW (21 TS
- aen e ™
T R e i E :&xln WAL AUC TR FVAMA SORAY B3 AN SOM WA TIOAL FICITL St
-1 TR EFN . s
| AU Asus e
‘ 1 m‘ ' ‘m"“m“ e " e .
e . . o Aty COMLM PARR IANIAL
- LT P BT g ) ek T - -
BN A 1O Faa 100 Agrumd (B buaes |
- SIS P 20 AN b ke PSETUT s e
RN DY A | | |2 CHNCRIO £ oo 708 Al Rabismest
- AN § AT T FIE - - 1a120 34 ET
] I L AL C - !
- AT S D e - -
MhuNe UsYn .
- T e T TIPS N—— EE - e i
| 2 A il 3 - ! AM M L e L
- A DA T AN L TLR A VAL e WS o us
bl b b \m: UVEVR TED § BV TALALION S8 TUBIRIA 465 LAVEO0 b WASD
- . DMl e .
| mAyE  mieee L) el
- 8 Ay » i - S ELE
| : O X . { woaym | MARA LB 4 AR TR
- AALLANG) KSR P CAMALS, CE AT L S Y o LN M e O ™
" & aas e [SY TR Fh‘
= ! ! Wu " OF CURERE 10 Fan 330 hgten 2
w ™
v ML ST, ’ ::wg ::p.‘u ;.:_:_m-mwv..—w
- AN § AL T P .
5 ’, L I asee LD
R AR (8 WA At ghns [T -
: SMINE | 1N = e w fret.
- LINTA WA R0 S LR 1S e B - e 33004
Wt A WA TER §1OF LN SRRD THE
- TR O8 DR e e - o B
lam | 7 ST T A SRR £ AL ET Y S A e Mz ARCANCIEM I AN S DL ARTL
- | SLLINO ST SRR RO 6 AT, CI WAL MRS S e - L 4 | B
] Lanc L8 AT, SO AT
- ORI F il TN o IR ST .
44330 by
™ e pe = ‘;m‘ o COMTE D e
‘ e~
- RO S SRS 1T W e - z 5,#7#- 7 s o
BAVE i L s syend e
- | AR D0 AL RED) W T bt o - - .ll[/ -T".g' i - N
T i T e e et o wariwags ot
- AANTA WA S L 152 E . v 3o 2af T AR RENTE GEWERAL
wm JUNTA WATER IO UM B
| CONSAIA VR LA PN (RLAV Sk - A
| - ahy | THAE  anfseie VI IALCA PN
-~ ArwIMAr oo Sl e -~
- VNI D 4 SRS 2l e S
= s L aniy R e LY e 1
1 ! i : . ! | — PARA THRAS O ARTE
1 AL A TR SRR 0L T8 AR, COM WA SRS e o TR
f 1afsiiae 13 TRUTTURAL FARA SHIOAY DX ARTE, SO MATERWA FRSED
o Seu o cwosm M e -
! | WIYE  uiene w -
= oM ForE ghad T b s 2
e NG-FOMCI 1 Fra 10 et
» " " - T/ e P— - — - —— L e e — 4 -~ — * o —
P Sy O N g B S — ' B R e — 3 - . oy
- - T v ] ] r 1 e v [———]
’

Pagina 45 de 50



ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

QAT QS Of OFERTANTS: CORA PAQUITE A-O7 DIFTASAS PRLRENAS OC1L R0 LACRANANCA - SUSPROYICTO A)
Kaioe wockal AR AT TR M LKL
Damicla: -
Taoro,Fex szl eras s
Lerawa o b o Za s e
[t partvdtans | i ool i s e e e et e e ey
3 MR P 0 b ™ . o ARz 4
aferm 0 e dBS N
- | COMNITT L For B aghond ¢ BN F A T o W l
| e e e AT ! oF W CHLEPVS FoalB bgrvmd + 0% P L
- NI ¥ AR T L e "
iw AP D8 ALK ST b il e e mYie i o ool
X~ ¥l TR . A - . P
- CITMIALAATA W AL LML (RN [ 1000 e T - -
Aea it MR M TACICA PLANA DRALLAN TS DN 1301 e
- SULA 3 o0 S CIm AL £6 37 TN L 30 e bom TAEIM e TR o i Y .
VARLA - LATA -
FY ARUACA T S WALVANIAID T 1/ T R e | - e AN
- | AL Tem A T - ™
SR iU 190 aaTy
- TAPA MITALIA CRCLAAS SVEE W ade e -
o | ! ! m. nm ”_u.l“m“-
- T Il e -
B e W A i B e ek TP
PSS AR B
MO Vriavacein e bases s - BEVM
al | ! ! ! m 38 AN
- SALLAN RIS TR A LS TR AR CL VMR S 3 e e 3T/ b
{ ey A CRLRS S0 AR COM MATIALR FROND
Sy | FISTAESy SISy ade - .-
z . R . MR s 14 Awine
i . B L e " | -l a—
‘q SALLANG LI AR AN 2. -W-;n IR &
\ — s . e e R e L
- SN P 0 Lgn S Pt s e e CLEIYM e TR P
- PRI ¥ SR 1L e R LT b e
- A b AN RAT) LA FI P "
- A0 8 R S T s e e - e l Ihuuu o iy
- v woxn ke . oo 30
i el o o4 tusRA e
- A M - -
- seleee  sxfoaiie
- T Ay e - e v
avate { g / M ERIICTUIAL PAMA SRS LX ARTE
- I N A S R o SN 1A wn TATA &
AL B 1L ASA CAMALLS, COM MR TR
M ” &y 13 & o _ SuyfeOcACC BN CONEIIO Fie 100 MBS I
-y o “w EE™ - e e
B L o r v
- ARG T AN M me .
| . 2 . L TNEHM L 4
- AR D MR AT gt 4 fmm « ] -
- AEA WAL DS T e 58 T - e
{ Irm A WA 1o .-
- D W e -
- MOV U OF TR e e -
PT— L ——
i S ' AR A 6 Ak T e ™
“ Junate e m-lmuﬂmuune,
" » T [ ane— R P— v v—— . e | ee e m— c . — o T —
[ietagist ey Dhen o cw — 1] B ———t ' 1 e o un st s— 3 S . -
o - T T s PE—1 r 1 o o
3

Pagina 46 de 50



ARQUITECTURAYCONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

OA7O5 DU VERTANTE O8R4 PAQUETE 357 DIVENSAS METRONAS O 800 LACRAMARCA - SUBPACYECTO A2
Rarow Sockt A TR R
Dokl ~
Cortaca: b P s 2 dy s e
Juaststo possodosuns | el el 4] e et T e i e e ey
- LA AT B GO T AT, ST AR e S e ™
e LA EXTPLE TURAL PR GRLRE 14 MATY, COMMATINING PSSV
- TR O Lo 1O B -
| Nwza  mjmne L
-, CTAEBNC P XD g d Sl L AR TR
P 1 Fin 100 il
- CEMCANG P ighd EE e 2.
ey COMTRIID 1o lM0 by'vn,
- COMRD Dt fe e gl o W b EE . vo |
| | . SISO CILEMIC Fia RS ik + N
- PRI T ST St e 1RO e TAER
i AL o L
- AT 0 MR Sy € agined 5 ey DR e S
Aczeo ot -
- LINTA W 4 S S LIS 192 ™ - e 13004
| 3 | ey FINTA WATIR O0F S LSS 148
- ATRUCRIS A e — -
TN CONS AR VLA PN (RN D8 Lok 1de - -
! | PO e 1 2a1h
- AARANCA T8 MR WAL T 30 Sde ot DM Tt
BARRIEIA B 1IN S MM ZADE &
- WO i CAAE L -
Wi njeie s v
- O T G T S0 ke -
{ Wiy jeie L4 -
- MWD S T T .
2 S i n/moe - v
- = ! i ™ R
PR ) | L U EIRSC IURAL SIT N TR
- BRARACN IR T OONG MATLOGAL LI 63 O biem b -
! | M Ay AV I T AT COM IGIeT
- RS T AT ST IUNOAL MR CRRAS D8 AKTE, LW VIS IR SRS T3 e e MO
114008 AL 8 ERUCTUIAL PAKA CRIAS D AT, C3M MATISAL
- SRS 38 IO EET -
- DIRALE ¥ ISR BT N ™
= - . acw
- ATHIC (3 MM Syt aghed R So 3120 e THEL S04 [
- LMD el gt ™ ™ PRERTTS I
: (LIt iy 10 Fue 100 Nyt
- B S L Y] AN we TANAIE A
VNN CONTE D o2 M -
- LATA Wk » b - v 3 a2l I
| -hals TA WATER A Y
- MAAASCILT A T LA, ey, ALK CANA VA T4 - B LR
7 A 1 P AN AR B P A, o 50K ALRRLALE CARA VIS 1A
- b 28 S 4 e b ..
- o oy mimie e WY o B i b d
- MO 1O I TR L - -/
: } Beese  mimie ¢ St L v
- cxtu P = - \EEL
Pave IR Wy N = Wy VL SIIN 2114 S 1AL B i e
- FRARACS I P WAL LI e b tde d - OERENTE GENE CAL I
e O W BRI AT URAL SEM SRS
- LA D UMY RGT TLACAL AN SRS TF AR, CIIN VRS SR T e e - =5
! EfeE adeiae “ummmm-muuummg
- AL 3 IO M e -
| o miese v v
- v = CAMAUE e T SAOU M e
| L _ o A v cAM
- PRI T SN0 K oo e Iy i
atNE v il
- A EF T FRT T R - Y
DTN ISV wiLe ZALA LU Lovees w U e
- eI o aghed il w2V M
m 1O P 100 sysvmd
g Mopmta Somb /e v T —— | 4 - — L] [V
I~ e N r—— Bl S — I B S I L] R - -
-~ - T T mnd Femm— r 1 S [ee—— |

Pagina 47 de 50




CORA PAQLETE &-O7 DIFTASAS PRLRENAS OC1 R0 LACRANARCA - SUSPRAOWTTO AJ|

AR ARSI M AR
e b e A s e
4 it ‘ PRV T TR 3 m o i Y PPN TIR L ot £ (TR IO I o ot - ST TR T TR 1 ot o VTR VRN o o~ WO T TR 7 - VO R OV TR [ =
™ nl
[E T T e N . LA
CONDEI e
WO G AR COM roie o VAL b TMecD  dhdme e S e
3 '3 3 J | | DV oz AT
MALABCNT IR 55 S U, #e2000, AARALE CANA KBTA T hae - Tt
21f0em APAARRC IR OF PHUDIA, wo 00, SLRRALR CARA VAL,
WOPCTION O MOVIAA (e E -
oy e v
o 1 i T L
CRCAVACE ISR TLIAL SIAR SRS % ATE Ml e -
P PRSARRSION KL TRUC TLISAL PR OBRAS 50 At
CAMA D¥ A T - o
LN R TR A OOLS (8 MATR, CEM VTR MR e - e
il | et e WLLINO SNTRLI TLIWAL PR DRRAS 1 AR 1Y, CON
LN CI W A A e - “e
AR e FRLAI NS COMOM PARA
LA (8 14 o 30T I - e .
! Sy e TURIRIAL 4 147 MEPY AR D
CUACHT G Tt gl i ke e
| A COMCITG FoetoR
AT Furatn bghanz 2. ST v
e CIWORIID £ 20 by’
w‘ 2 v '-W- .m‘ ,‘. — - "
$ Suele MNEIBASO ¥ ML AL A3
AR R DKL e gt e - ey
o R ALIND T MIP LRI K o d0e
CONCR b (8 et T L - e
- — { ket M. cwau-a-u-un-—b,
TAARARIET S 6 MAT AL ETE T ™~
| e paraee v
I v — aam € - e LU A Y - i
L VN . AN LA FAAA T - - et LV e 2] IRAREAURTE T AMATE AL BIRANLLAR PREA O% TAM IS - 1M
™ - Wde My £ DA AR Ty
= -
- ) MCCm e I e T
— ey PRAAMMROICT UK JIOCK FARA SEIANCIAL « BOM
TR 5 W A L AR | ARSI RN A <1 W e e WA 4 A e s i
! - =t 5 —_— —_— i e |
TRANISCNTS T WS R I RO A AL SN A T e e T DM 24 I BT e e
! L e = ) PR, SO
AR ICT DA T PARA e Ham I [
| s 'S ! 25000536 K1/ |
WA L e - .
o v sy T e TR L TARA 4
ARCIITRCTLRA T PRSASAVES L] LSRN Y r
TRAE) ¥ eLANTIC At R o LA e 1T 24
; REC 2 | | TRAL 7 BERANTID
MR O TS -
AREAVACER VML P O NACEIY |8 SRS Y VAR TACTA e i e T
BECAVACHITY MAANANL PSS S08 TALACIIN IHE MR LIED ¥ MUY T
s T - e - - ?’
- . $ o . Ry . e S o
AIVIRACION S G L B RN (S R - ue x ey
B b e oA uu:f.. =
™ o dhee - Y T ERPNTE-OO
O (5 ANUA EES - e
InoAE  pifeae P Of aaeaL
AR ATC D8 LA TR AR et S Lece e - i
st BACLMILVE M D D RO BA DAL LLRAN
RS S O T LA EE om CREIVA
Ve BCNOALON DN POTs DU
T [ s Y P— | c e — o T —
s e sy U Nt ' | e e e e —— o8~ 3 e . -
o - Tow v Townens [ r 1 | —

Pagina 48 de 50




i
ARQUITECTURAYCONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

QArQd Of DFERTANTS: CORA PAQLETE &-O7 DIFTASAS PALRENAS 001 R0 LACRANANCA - SUBPROYWCTO A)
Karoe il AR AT M LKL
Dardcla -t
Taono,Yes Ll I ey
oo e b o L s
| e | ol B e e LS o e e T T T e o e T e T T o T e T o e e
[ MO ARED, BAKANSAS Y I0CA LA LT . .
- PAALL AN P CTTRCRR T SO VEDCACT, CIVANC AN Y AV A Core LAt -
f 3 y | % CALAR 08 ot * vt ias
- WA L AL A UL SN MOMA, LU A 1 o CAEI M e AR
O MADERE FRA UL is]
- TRLCT 28 MM, LT GOV Dot e o GBS M o TN =
- WACAR R COOR D, LT CVAM RO e . CATE 4
) e SAMIAL D CIAIIG INCLUTS CIMINTAD O
am e on N - Ee
BTNV A Lo LU *
- R O R T e = -
| aave | AL TICA M COOMA
- IUMETON D4 e Tt RIS M v
: ! a1 e
- AOURLALION L9 RITRONA e - .
. Fraes  mjane -
- AL LS S0 (B LARTL @IIALC MM MUK 23 - -
i { Bifsiie  mfsie o mazes o4 anoc
- PRI AMA SR CERE S A mam v
AoNse 12/ wse v
Ay Bl L A
ke B oo - = ey
ST AL (3 MBS [ SOTRLACTIWIA SCVBCRA I g - - |
! ! EL L N T PR TALAADIEN D) ASAS T4 I TALR TR ‘]
- FRLLUILAD T AL TP AOTAAL TN
A2 Lo -
- W ALEIAD T MALLTI OCMCEINAL Tetdes  we wo ASALEIAD F I CCLPRACII AL
. it i Lo 3
- A Revoa, AT Thdae e “ E MPLUAE ISV DL PLAN PR LA VIGLAN A, PRIVENCISN ¥ SSMIROL DL COND- 18 I KL TRARAT
e IS TN R AR Mgﬂ u! e .

P -
Youe # pirias
IENTE N IAL

» T [Anamnm— Y P e | 4 . — L D —
PIvHagp D e — L} U ' 1 e o e vt s— s g B -
o * T T r o R | —

Pagina 49 de 50



ARQuITECTURA Y CONSTRUCCION SRL. Ruc: 20605235965

Pagina 50 de 50



