
  

1. PERSONAL:   

1.1 Jefe de área.  

1.2 Supervisor de campo.  

1.3 Operadores de tractor.  

1.4 Operadores de volquete.  

1.5 Personal de piso (cuadradores)  

  
2. EQUIPO DE PROTECCIÓN:   

2.1 Mameluco con cintas reflectivas.  

2.2 Protector Solar  

2.3 Zapatos de seguridad con punta de acero.  

2.4 Casco protector de cabeza.  

2.5 Lentes de seguridad.  

2.6 Respirador de media cara con filtro para polvo.  

2.7 Protector auricular de oídos.  

2.8 Guantes de cuero o badana.  

2.9 Mascarilla.  

   
3. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES:  

3.1 Tractor D6, D8 3.2 Volquete 20 m3.  

3.3 Luminarias.  

3.4 Conos.  

  
4. PROCEDIMIENTO   

  

4.1 Realizar limpieza y desinfección de manos.  

4.2 Realizar desinfección de calzado.  

4.3 Realizar desinfección de objetos, herramientas y equipo.  

4.4 Mantener distanciamiento social.  

4.5 Usar mascarilla y/o respirador en todo momento.  

4.6 El personal debe asistir al dialogo diario de seguridad.  

4.7 El personal deberá verificar el área de trabajo (piso nivelado, altura de muro de 

seguridad)  

4.8 Llenar el IPERC correspondiente de la tarea.  

4.9 El operador realizara check list de su equipo.  

4.10 El volquete realizara 03 toques de claxon para realizar la maniobra de retroceso 

para la descarga del material en una zona plana siempre guiado por un 

cuadrador.  

4.11 El cuadrador después de ubicar el cono de seguridad se alejara a una distancia 

de 4 metros de donde se ubica el volquete.  

4.12 El tractor realizara el empuje de material dejando el piso nivelado y muro de 

seguridad.  

4.13 En la noche tener buena iluminación y bastante comunicación con el supervisor.  

4.14 Al finalizar la guardia se debe estacionar el equipo en un lugar plano bajando su 

lampón y riper, con fácil accesibilidad para el abastecimiento de combustibles y 

colocar su cono de seguridad.  
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5. RESTRICCIONES  

  

5.1 Parar operación cuando se presente tormenta eléctrica.  

5.2 Cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvia, helada, viento, granizo, 

neblina, etc.), no se deberá realizar el trabajo.   
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