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Gerson Enrique Mezarina Rojas 
Gerente de Construcción 

Resumen de Experiencia Gerson es Ingeniero Civil con estudios de Maestría en Administración y 
Dirección de Proyectos, Diplomado en Gestión Ambiental en la Empresa y 
Auditor Interno en SGA, con 24 años de experiencia en diferentes 
proyectos mineros y civiles en el Perú y en la región. Como parte de su 
experiencia profesional ha ejercido cargos como gerente de construcción 
en proyectos EPCM, gerente de proyectos, superintendente de 
construcción civil, gerente de campo de CQA/CQC, ingeniero residente 
sénior, ingeniero de diseño de proyectos, ingeniero residente y supervisor 
de campo. Gerson se encarga del gerenciamiento, dirección, procura 
y ejecución de los proyectos de construcción y del aseguramiento de 
calidad de la construcción CQA y del aseguramiento en la calidad de 
fabricación MQA. En la optimización de los diseños de ingeniería y 
construcción en las diferentes fases constructivas de proyectos en 
pads de lixiviación, pozas de procesos (SART, PLS, ILS, ME y Barren), 
depósitos de desmonte, depósitos de material orgánico, presas de relaves 
y de tierra, contrafuertes, obras hidráulicas; puentes, pases a desnivel y en 
proyectos electromecánicos. Asimismo, tiene experiencia en el 
aseguramiento de la calidad de fabricación (MQA) de geosintéticos, su 
experiencia incluye más de 20 millones de metros cuadrados de instalación de 
geosintéticos, como geomembrana (HDPE, LLDPE y PVC), GCL, 
geocompuesto, geomalla, geoweb, geotextil y más de 25 millones de 
metros cúbicos de rellenos estructurales. Su experiencia profesional 
incluye movimiento de tierra, muros reforzados, instalación y control de 
calidad de tuberías de HDPE, gaviones, muros reforzados con sistemas 
terramesh, geomallas uniaxiales, triaxial y obras de concreto armado en 
general, CQA en plantas con sistemas de chancado, aglomeración y fajas 
transportadoras. Su experiencia la adquirió en los trabajos desarrollados 
en Mina Shahuindo y La Arena de Tahoe Resources Inc; Mina Pucamarca 
y Raura de Minsur SA; Mina Lagunas Norte y Pierina de Barrick 
Misquichilca; Mina Bateas de Fortuna Silver, Constancia, Huaron, Tukari, 
Cuajone, Tintaya, La Virgen, Iscaycruz, Antamina y Cerro Verde en el Perú; 
Mina Bellavista en Costa Rica, Proyecto Marlin en Guatemala, Mina La 
Colorada y Dolores de Pan American Silver en México; proyecto Lindero 
de Fortuna Silver Mines Inc en Argentina y en la ampliación del Pad de 
Lixiviación en Mina Cuajone de Southern Copper Corporation en 
Moquegua – Perú, Construcción del Contrafuerte del Pad 4B en Mina 
Pucamarca de MINSUR y actualmente en la construcción de la 
ampliación del Depósito de Desmonte Norte Etapa 3 Mina Pucamarca 
de MINSUR 

Educación 
Maestría en Administración y Dirección de Proyectos 
Escuela de Postgrado de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas 
(UPC) 
Cursando estudios en la actualidad 
Lima, Perú 

 
Diplomado en Gestión Ambiental en la Empresa 
Facultad de Ingeniería Civil 
Universidad Ricardo Palma, 2007 
Lima, Perú 
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 Auditor Interno en SGA ISO14000:2004 

Facultad de Ingeniería Civil 
Universidad Ricardo Palma, 2006 
Lima, Perú 

 
Ingeniero Civil 
Facultad de Ingeniería Civil 
Universidad Privada Antenor Orrego, 1998 
Trujillo - La libertad, Perú 

Registros y Afiliaciones Colegio de Ingenieros del Perú. CIP N° 68245 

Licencia de Conducir AIIb N° D18207220 

Años de Experiencia 24 Años 

Idiomas Español - lengua materna 

Inglés - nivel intermedio 

Cursos y Capacitaciones 
Técnicas 

Asistencia a la Convención Minera Parumin 34 realizado del 16 al 20 
de setiembre de 2019 en el Centro de Convenciones Cerro Juli, 
Arequipa – Perú 

 
XII Congreso Internacional de Dirección de Proyectos PMI 2018 
realizado el 23 y 24 de noviembre de 2018 

Habilidades Blandas para la Gestión de Proyectos 
Dharma Consulting, 15 - 21 Julio 2014 
Lima, Perú 

Cursos y Capacitaciones 
SSA 

Cursos Matriz de Capacitación RSSOM DS N° 023-2017 - EM (Vigencia 
2021) 

 IPERC 

 Inspecciones de Seguridad 

 Investigación y reporte de incidente 

 Legislación en seguridad minera 

Experiencia Profesional 
 

Feb 2022 a la fecha 

 

Ago 2021 – Ene 2022 

Coansa del Perú Ingenieros SAC, Lima, Perú 
Gerente de Proyecto 
 
COMIN SAC 
Gerente de Construcción 

Feb 2020 – Feb 2021 
 
 
2012 – Dic 2019 

Coansa del Perú Ingenieros SAC, Lima, Perú 
Gerente de Construcción 

Anddes Asociados SAC, Lima, Perú 
Gerente de Construcción, Gerente de Proyectos, Gerente de Servicios 
de Construcción 

2011-2012 Mina La Arena SA, Rio Alto SAC, Lima, Perú 
Superintendente de Construcción Civil 

2000-2011 Ausenco Vector Perú SAC, Lima, Perú 
Gerente de Campo de CQA/CQC, Ingeniero Residente Sénior, Ingeniero 
de diseño de Proyectos, Ingeniero residente QA/QC e Ingeniero 
Supervisor de Campo QA/QC 
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1999-2000 Foncodes Zonal Huaraz, Ancash, Perú 
Inspector Residente, Ingeniero residente y de Proyectos 

1998-1999 Foncodes Zonal La Libertad, Trujillo, Perú 
Ingeniero Residente 

Experiencia en Principales Proyectos 
 

Construcción de la Ampliación del Depósito de Desmonte Norte Etapa 3, Mina Pucamarca de 
MINSUR, Tacna – Perú, con Coansa del Perú Ingenieros SAC 

Febrero 2022 – a la Actualidad. 
Gerente de Proyecto, encargado de la construcción de la ampliación del depósito de 
desmonte Norte Etapa 3, con la construcción del muro reforzado con material de relleno 
estructural y la instalación de geomallas uniaxiales, instalación de geoceldas. Los trabajos 
comprenden la dirección, control y ejecución de las obras de movimiento de tierras para la 
conformación del muro reforzado con material estructural controlado de tamaño máximo de 
1.5” y con material de relleno estructural controlado de tamaño máximo de 8” sobre la 
geomalla uniaxial, construcción de los sistemas de subdrenaje en el lado Este y Oeste los 
cuales serán derivados a la poza de subdrenaje impermeabilizada con planchas de Stud 
Liner. Construcción de las obras hidráulicas como canales de escorrentía superficial con 
geoceldas y buzones de salida de descarga. 
 
Construcción del Contrafuerte del Pad de Lixiviación Fase 4B, Mina Pucamarca de MINSUR, 
Tacna – Perú, con Comin SAC 

Agosto 2021 – Enero 2022. 

Gerente de Construcción, encargado de la construcción del contrafuerte del pad de lixiviación, 4B 
dique de estabilidad con material de relleno estructural y la instalación de geomallas uniaxiales, 
instalación de geoceldas. Los trabajos comprenden la dirección, control y ejecución de las obras de 
movimiento de tierras para la conformación del contrafuerte con material estructural controlado de 
tamaño máximo de 1.5” y con material de relleno estructural controlado de tamaño máximo de 8” 
sobre la geomalla uniaxial, construcción de los sistemas de subdrenaje y monitoreo, instalación de 
los revestimientos geosintéticos (geotextil y geocompuesto). Instalación del sistema de las tuberías 
de subdrenaje y tuberías de derivación. Construcción de las obras hidráulicas como canales de 
escorrentía superficial con geoceldas y buzones de salida de descarga. 

 
Construcción de la Ampliación del Pad de Lixiviación Cuajone, Mina Cuajone de Southern 
Perú Copper Corporation, Moquegua – Perú, con Coansa del Perú Ingenieros SAC 

Febrero 2020 – Febrero 2021. 

Gerente de Construcción, encargado de la construcción de la ampliación del pad de lixiviación, 
construcción de dique de estabilidad con material de relleno estructural y la instalación de 
geosinteticos. Los trabajos comprenden la dirección, control y ejecución de las obras de movimiento 
de tierras para la conformación y adecuación del pad de lixiviación, construcción de los sistemas de 
subdrenaje y monitoreo, instalación de los revestimientos geosintéticos (geotextil y geomembrana) 
en el pad. Instalación del sistema de las tuberías de colección y conducción de solución, colocación 
de la capa de sobrerrevestimiento y la instalación de los equipos de monitoreo geotécnico 
proyectados en el diseño de ingeniería (piezómetros e inclinómetros). 

 
Supervisión de Construcción y el Aseguramiento de la Calidad de la Construcción (CQA) del 
Pad de Lixiviación Fase 1 (50 Ha), Construcción de las Pozas de Procesos ILS, PLS, SART y 
ME, Mansfield Minera SA - Proyecto Lindero, Fortuna Silver Mines Inc, Municipio de Tolar 
Grande, Departamento de Los Andes, provincia de Salta, República de Argentina, noviembre 
2018 hasta diciembre 2019. 
Gerente de Construcción, encargado de la supervisión de la construcción del pad de lixiviación fase 
1, construcción de las pozas de procesos PLS, SART, ILS, Barren y ME. Los trabajos comprendieron 
la dirección, control y ejecución de las obras de movimiento de tierras para la conformación y 
adecuación del pad de lixiviación por celdas, construcción de los sistemas de subdrenaje y monitoreo,  
instalación de los revestimientos geosintéticos (geotextil, GCL y geomembrana) en el pad y para la 
construcción de las pozas de procesos se supervisó la construcción de los sistemas de monitoreo, 
detector de fugas y la instalación de geosintéticos (geotextil, GLC, geomembrana, geonet y 
geomembrana); obras de concreto en general, sistema de colección y conducción de solución, 
colocación del material de sobrerrevestimiento (overliner) en el pad de lixiviación y la supervisión de 
las pruebas geoeléctricas y dipolar para la verificación de la integridad de la geomembrana, 
supervisión de construcción y CQA de todas las obras civiles vinculadas. También se realizó la 
gestión del tiempo y alcance, control de proyecto y control del cronograma master del contratista de 
construcción UTE (AGV S.R.L. - BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – JUMI S.R.L) del pad de lixiviación 
y del contratista PANEDILE de las obras civiles vinculadas en general.3 



 
 
 

 
Gerencia de la Construcción y Supervisión de la Construcción con el Aseguramiento de 
Calidad de la Construcción (CQA) del Pad de Lixiviación Fase 3B y Deposito de Desmonte 
Norte (DDN), Unidad Minera Pucamarca, Minsur SA, Tacna, Perú, Abril 2018 - a Noviembre 
2018. 

Gerente de construcción, encargado del gerenciamiento y supervisión de la construcción del pad 
de lixiviación Fase 3B y depósito de desmonte Norte. El trabajo incluye el gerenciamiento, dirección, 
control y ejecución de las obras de movimiento de tierras (corte y desbroce de material orgánico, 
estimaciones de fundaciones competentes, optimización y conformación del grading de diseño final 
con materiales de rellenos masivos, rellenos de transición, rellenos estructurales controlados y 
material de suelo de baja permeabilidad) para la conformación y adecuación del pad y del DDN, 
construcción de los sistemas de subdrenaje, instalación de los revestimientos geosintéticos en la 
ampliación del pad, obras de concreto en general, sistema de colección de solución y colocación de 
material de sobrerrevestimiento (overliner) en el pad de lixiviación y la supervisión de las pruebas 
geoeléctricas y dipolar para la verificación de la integridad de la geomembrana. También se realizó 
la gestión del tiempo y alcance, control de proyecto y control del cronograma master del contratista 
de construcción San Martín Contratistas Generales SA. 

Mina La Arena, Tahoe Resources Inc, CQA del Pad de Lixiviación Fase 4B y Fase 4C, Botadero 
2 Fase 3B Etapa 2 y Sistemas Raincoat, La Libertad, Perú, Noviembre 2017 - Abril 2018 Gerente 
de Construcción, encargado de la Ingeniería, supervisión y del aseguramiento de calidad de la 
construcción durante la construcción del Pad de Lixiviación Fases 4B y 4C y en la ampliación de la 
etapa 2 Fase 3B del Botadero. Las actividades comprendieron trabajos de movimiento de tierras (corte y 
desbroce de material orgánico, estimaciones de fundaciones competentes y conformación del 
grading de diseño final con materiales de rellenos masivos, rellenos de transición, rellenos 
estructurales controlados y material de suelo de baja permeabilidad) para la conformación del pad y 
la ampliación del botadero, construcción de los sistema de subdrenaje en el pad de lixiviación y en 
el Botadero; instalación de los sistemas de revestimiento geosintéticos, control de obras de concreto 
armado, Instalación y control de calidad de las pegas de las tuberías sólidas de HDPE en el pad de 
lixiviación, instalación de los sistemas de colección de solución y la colocación del material de 
sobrerrevestimiento en el Pad. 

Mina Pierina, Minera Barrick Misquichilca SA, CQA para la Reparación del Talud Oeste de la 
Poza PCN02, Huaraz, Perú, Diciembre 2017 - Enero 2018 
Gerente de Construcción, encargado de la Ingeniería, supervisión y del aseguramiento de calidad 
de la construcción para el aseguramiento de calidad de la construcción del talud oeste de la Poza 
PCN02. El trabajo consistió en verificar el retiro del material de sobrerrevestimiento, retiro del 
revestimiento geosintético existente (geomembrana, GCL y geocompuesto), corte de material 
inadecuado, la superficie de cimentación, construcción del muro de gaviones, colocación del material 
de filtro entre el muro de gaviones y el talud de fundación, reconstrucción del subdrenaje, conexión 
con el subdrenaje existente y finalmente la instalación del nuevo revestimiento geosintético en la cara 
expuesta del muro de gaviones, verificando que se cumpla lo indicado en los planos de construcción 
y especificaciones técnicas del proyecto. 

Mina Shahuindo, Shahuindo SAC - TAHOE Resources, CQA/CQC Pad 2A de Lixiviación y DME 
Sur y Aseguramiento de Calidad de la Construcción (CQA del Sistema de Chancado y 
Aglomeración de 12,000 TM/día, Cajamarca, Perú, Enero 2017 - Noviembre de 2017 (02 
proyectos) 
Gerente de Construcción, encargado de la Ingeniería, supervisión y del equipo de CQA y CQC para 
la supervisión de construcción de los trabajos de movimiento de tierras, instalación de los sistemas 
de revestimiento geosintéticos (geocompuesto, GCL y geomembrana) en la Poza PLS 2, instalación 
de tuberías del sistema de subdrenaje, sistema de colección de solución, obras de concreto en el 
Pad 2A de Lixiviación (18 ha) y plataformas para diversas instalaciones. Encargado del 
aseguramiento de calidad de la construcción en la construcción del Pad de Lixiviación Fase 2A, 
Depósito de Material Orgánico DMO y Botaderos. Así mismo se realizó el aseguramiento de calidad 
de la construcción (CQA) de los trabajos realizados por las empresas OHL Industrial Mining and 
Cement SA (ingeniería, suministro e instalación de equipos), Kappes Cassiday & Associates KCA 
(desarrollo de ingeniería básica y revisión de ingeniería de detalle), Distribuidora Cummins Perú SAC 
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(suministro y puesta en marcha de la central térmica de 3,4 MW con grupos electrógenos), Pentatech 
Construcción SAC (suministro e instalación de tanques, bombas y tuberías), Freyssinet Tierra 
Armada Perú SAC (diseño y asesoramiento del muro de tierra armada) y Stracon GyM SA 
(movimiento de tierras y obras civiles) quienes a través de su sistema de gestión fueron responsables 
de la gestión de calidad (control de calidad) de sus servicios en las obras electromecánicas. 

Supervisión de la Construcción y Aseguramiento de Calidad del Pad Fase 3A, Ampliación de 
Pozas PLS y GE, y Depósito de Material Orgánico, Minsur SA, Tacna, Perú, Abril 2017 - Octubre 
2017 
Gerente de construcción civil, encargado del gerenciamiento y supervisión de la construcción del 
pad de lixiviación Fases 3A, ampliación de pozas PLS y GE, y depósito de material orgánico. El 
trabajo incluyo la dirección, control y ejecución de las obras de movimiento de tierras para la 
conformación y adecuación del pad y DMO, construcción de los sistemas de subdrenaje, instalación 
de los revestimientos geosintéticos en la ampliación de la poza PLS y GE, obras de concreto, sistema 
de colección de solución y colocación de material de sobrerrevestimiento (overliner) en el pad de 
lixiviación y la supervisión de las pruebas geoeléctricas y dipolar para la verificación de la integridad 
de la geomembrana. También se realizó la gestión del tiempo y alcance, control de proyecto y control 
del cronograma master del contratista de construcción San Martín Contratistas Generales SA. 

Mina Shahuindo, Shahuindo SAC - TAHOE Resources, CQA/CQC PAD 1 de Lixiviación y 
Plataformas, PAD 2 de Lixiviación y DME Sur Fase 1, Cajamarca, Perú, Mayo 2015 - Diciembre 
2016 
Gerente de Construcción, encargado de la Ingeniería, supervisión y del equipo del CQC y CQA 
encargados de la supervisión de construcción de las obras de movimiento de tierras, instalación de 
geosintéticos, instalación de tuberías y obras de concreto en el Pad 1 de lixiviación (18 ha) y 
plataformas para diversas instalaciones. Encargado del Aseguramiento de la Calidad de la 
Construcción en la construcción del Pad de Lixiviación Fase 2A, Depósito de Material Orgánico DMO 
y Botaderos. El trabajo incluyó obras de movimiento de tierras para la conformación del pad, 
construcción del sistema de sub-drenaje, instalación de los sistemas de revestimiento Geosintéticos 
(Geocompuesto, GCL y Geomembrana), control de obras de concreto armado, Instalación y control 
de calidad de tuberías de HDPE, Sistema de Colección de Solución y la colocación del material de 
Sobrerrevestimiento. 

Servicio de Aseguramiento de la Calidad de Construcción (CQA) Pad Fase 6, Mina Lagunas 
Norte, Minera Barrick Misquichilca SA, La Libertad, Perú, Febrero 2015 - Junio 2016 
Gerente de Construcción para la supervisión del CQA de la Fase 6 del Pad de lixiviación (30 ha), 
Depósito de Material Orgánico DMO y Botadero. El trabajo incluyó obras de movimiento de tierras 
para la conformación del pad, construcción del sistema de subdrenaje, instalación de los sistemas 
de revestimiento geosintéticos (geocompuesto, GCL y geomembrana), control de obras de concreto 
armado, Instalación y control de calidad de tuberías de HDPE, Sistema de Colección de Solución y 
la colocación del material de Sobrerrevestimiento, detección geoeléctrica de fugas en la 
geomembrana. 

Construcción de la cobertura del Canal Uchusuma, Aporta SA, Pucamarca, Tacna, Perú, 
Agosto 2014 - Diciembre 2014 
Gerente de Construcción Civil, encargado de la supervisión y gerenciamiento de la construcción 
de la cobertura del Canal Uchusuma. El trabajo incluyó la dirección, control y ejecución de las obras 
de movimiento de tierras, control de calidad en la producción y fabricación de concreto para los 
elementos prefabricados del sistema de cobertura del canal, instalación y montaje de los elementos 
de cobertura como estructuras de cimentación y elementos de concreto armado del Sistema de 
cobertura. 

EPCM Gerencia de la Construcción Pad de Lixiviación Fase 2A y 2B, Mina Pucamarca, Minsur 
SA, Tacna - Perú, Marzo 2013 - Agosto 2014 
Gerente de Construcción Civil, encargado del gerenciamiento de la construcción del Pad de 
Lixiviación Fases 2B. El trabajo incluyó la dirección, control y ejecución de las obras de movimiento 
de tierras para la conformación del pad, construcción del sistema de subdrenaje, instalación del 

 
 
 

5 



 
 
 
 
 
 

revestimiento Geosintéticos, control de obras de concreto armado, sistema de colección de solución 
y colocación de material de sobrerrevestimiento (overliner). 

Área de Pad construido: 312,262.11 m2 (31.22 Ha) Costo total de Proyecto: $13,756,898.19 

Unidad Minera Huarón, Pan American Silver Perú SA, CQA Recrecimiento de la Presa de 
Relaves N° 05, Cerro de Pasco, Perú, Agosto de 2014 
Gerente de Construcción, encargado de la ingeniería, supervisión y responsable del CQA en el 
Recrecimiento de la Presa de Relaves N° 05 - Fases 1, 2, 3 y 4: Construcción de Muro de Suelo 
Reforzado MSR (Relleno estructural, geomalla biaxial y geotextil no tejido 185 gr/m2). Colocación de 
material de filtro (50 000 m3) en base y pantalla, construcción de contrafuertes con material de relleno 
controlado (160 000 m3). 

EPCM Gerencia de la Construcción del Recrecimiento de la Presa de Relaves San Francisco 
Etapa 1B, Minera Bateas de Fortuna Silver Coporations, Arequipa - Perú 2013 
Gerente de Construcción, encargado de la supervisión y gerenciamiento de la construcción del 
recrecimiento de la presa de relaves San Francisco - Etapa 1B, el trabajo incluyó movimiento de 
tierras, construcción del sistema de subdrenaje, se utilizó relleno con material permeable, relleno 
estructural controlado para conformar el cuerpo de la presa y la instalación de geosintéticos. 

Compañía Minera Dolores SA de CV de Pan American Silver, Ampliación del Patio de 
Lixiviación 2, Chihuahua - México 2013 
Gerente de Construcción Civil, encargado del diseño y aseguramiento de la calidad de la 
construcción en la Ampliación del Patio de Lixiviación 2, el trabajo incluyó movimiento de tierras, se 
utilizó relleno estructural controlado, construcción del sistema de subdrenaje, instalación de 
geosintéticos (geocompuesto, GCL y geomembrana), colocación del sistema de colección de 
solución y material de sobrerrevestimiento (over liner). 

Mina La Arena, Pad de Lixiviación Fase 1B, 2A, Poza de Mayores Eventos, Botaderos, Planta 
de Tratamiento de Efluentes, Talleres de Mantenimiento Mecánico y Estaciones de 
combustible, La Libertad, Perú, 2012 
Superintendente de Construcción Civil, encargado de la dirección de construcción del Pad de 
Lixiviación Fase 1B, Fase 2A-2B, Botaderos, Paso a Desnivel, Obras Civiles y Electromecánicas. El 
trabajo incluyó la dirección, control y ejecución de las obras de movimiento de tierras para la 
conformación del pad, construcción del sistema de subdrenaje, instalación de los sistemas de 
revestimiento Geosintéticos, control de obras de concreto armado, Instalación y control de las pegas 
de tuberías de HDPE y Sistema de Colección de Solución. 

Mina La Arena, Pad de Lixiviación Pozas y Botaderos, La Arena SA, La Libertad, Perú, 
Agosto 2011 
Gerente de Campo de CQA/CQC en el Aseguramiento de la Calidad de la Construcción en la 
construcción del Pad de Lixiviación Fase 1A, Poza PLS, Botadero, Plataformas de oficinas, Planta 
de procesos, Polvorín y Mantenimiento. El trabajo incluyó obras de movimiento de tierras para la 
conformación del pad, construcción del sistema de subdrenaje, instalación de los sistemas de 
revestimiento geosintéticos, control de obras de concreto armado, Instalación y control de calidad de 
tuberías de HDPE y Sistema de Colección de Solución. 

Mina La Colorada SA de CV de Pan American Silver, Recrecimiento de la Presa de Relaves 
Sombrerete, Zacatecas, Durango, México, 2010 
Ingeniero Residente Sénior a cargo de la supervisión de construcción y del Aseguramiento de la 
Calidad de la Construcción en la construcción del recrecimiento de la presa de relaves, el trabajo 
incluyó movimiento de tierras, se utilizó relleno estructural controlado y relleno con material lixiviado 
para conformar el cuerpo de la presa, sistemas de sub-drenaje, instalación de geosintéticos y 
Tuberías de HDPE. 
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Mina Lagunas Norte, Minera Barrick Misquichilca SA, Pad de Lixiviación, Fase 4 - 4A, La 
Libertad, Perú, 2009 

Ingeniero Residente Sénior de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción de la Fase4-4A del 
pad de lixiviación. El trabajo incluyó obras de movimiento de tierras para la conformación del pad, 
construcción del sistema de sub-drenaje, instalación del sistema de revestimiento de geomembrana 
y la instalación de las tuberías corrugadas perforadas HDPE de colección de solución. 

Mina Cerro Verde, CQA Estabilidad Pad de Lixiviación 4A-Buttress, Arequipa, Perú, 2009 
Ingeniero Residente Sénior de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción durante el 
desarrollo de los trabajos que incluye obras de movimiento de tierras para la conformación del 
contrafuerte con material lixiviado. 

Ingeniería de proyecto en Mina Marta, 2008 
Diseño de crecimiento de presa para depósito de relaves, conformación y construcción del sistema 
de drenaje y sub-drenaje. 

Mina Bellavista de Glencair Gold Corporation de Minera Metales Procesados MRW SA, Pad de 
Lixiviación, Celda 6, Miramar, Punta Arenas, Costa Rica, 2007 
Ingeniero Residente encargado del Aseguramiento de la Calidad de la Construcción. Los trabajos 
incluyeron movimiento de tierras para la adecuación y conformación de la ampliación del pad de 
lixiviación Celda 6, instalación del sistema de subdrenaje, instalación del sistema de lixiviación y 
derivación de la solución, obras de concreto en general e instalación de geosintéticos y tuberías. 

Mina Tucari de Aruntani SAC, Pad de Lixiviación 2 Fase 3, Moquegua, Perú, 2006 
Residente de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción de la construcción de la Fase 3 del 
pad de lixiviación 2. El trabajo incluyó obras de movimiento de tierras para la conformación del pad, 
construcción del sistema de sub-drenaje, instalación del sistema de revestimiento de geomembrana. 

Mina Iscaycruz de Compañía Minera Los Quenuales, Recrecimiento de la Presa de Relaves 
Tinyag, Lima, Perú, 2005 
Residente de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción en los trabajos de crecimiento de la 
presa de relaves. El trabajo consistió en instalación de un sistema de sub-drenaje, movimiento de 
tierras, instalación de un muro reforzado con el sistema Terramesh e instalación de revestimiento 
de geomembrana de PVC. 

Mina BHP Tintaya, Expansión de Óxidos, Cusco, Perú, 2001 y 2004 
Residente del Aseguramiento de la Calidad de la Construcción del proyecto de expansión de óxidos. 
Los trabajos incluyeron el CQA de instalación de geomembranas, movimiento de tierras y obras de 
concreto. En total se instalaron 60,000 metros cuadrados de geomembrana y se colocaron 800,000 
metros cúbicos de relleno estructural. Residente de Aseguramiento de la Calidad de la Construcción de 
la expansión del pad on/off, incluyendo movimiento de tierras e instalación de revestimiento 
geosintético y tuberías. 

Proyecto Marlin de Montana Exploradora de Guatemala, Planta de Procesos y Presa de 
Relaves, San Marcos, Huehuetenango - Guatemala, Julio, 2004 
Ingeniero Residente encargado del Aseguramiento de la Calidad de la Construcción. Los trabajos 
incluyeron movimiento de tierras e instalación de Geomembrana en la poza de agua, control de 
calidad en la producción y colado de concreto de altas resistencias en la chancadora, bases de 
molinos, bases de los tanques de lixiviación y en los pedestales y columnas de las fajas 
trasportadoras, y control de calidad en las pegas de tuberías de pared solida de HDPE. 

Mina Bellavista, de Glencair Gold Corporation de Minera Metales Procesados MRW SA 
Construcción del Pad de Lixiviación, Poza PLS y Poza de Mayores Eventos, Miramar, Punta 
Arenas, Costa Rica 2003 
Ingeniero Residente encargado del Aseguramiento de la Calidad de la Construcción para la 
construcción del Pad de Lixiviación, Construcción de las pozas PLS y de Mayores Eventos. Los 
trabajos incluyeron movimiento de tierras, construcción de los sistemas de subdrenaje, instalación 
de geosintéticos (Geomembrana, Geomalla y GCL). Instalación del sistema de colección de solución 
y tuberías del sistema de aducción de HDPE. 
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Mina Cuajone de Southern Perú Copper Corporation, Fase 2 de Expansión del Pad de 
Lixiviación, Moquegua, Perú, 2001 - 2002 
Ingeniero Residente encargado del Aseguramiento de la Calidad de la Construcción. Los trabajos 
incluyeron construcción del sistema de sub-drenaje del pad y pozas, instalación del sistema de 
revestimiento del pad de lixiviación y doble revestimiento de las pozas, instalación de las tuberías 
de colección, instalación de las tuberías de conducción del pad a las pozas. Se instalaron 180,000 
metros cuadrados de geomembranas, tuberías no presurizadas y sistemas de detección de fugas. 

Mina Pierina de Barrick Misquichilca SA, Construcción de las Fases 2, 3 y 4 del Pad de 
Lixiviación, Huaraz, Ancash, Perú, 2000 - 2004 
Aseguramiento de la Calidad de la Construcción. El trabajo consistió en movimiento de tierras 
masivo, construcción de sistemas de sub-drenaje y la instalación del sistema de revestimiento del 
pad. Se instalaron un total de 1 millón de metros cuadrados de geomembrana, y se colocaron 2 
millones de metros cúbicos de relleno estructural y relleno de enrocado, 250,000 metros cúbicos de 
revestimiento de arcilla, 800,000 metros cúbicos de excavación. 
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